UDc 中 华人 民 共 和 国 国家 标准 GB 


P GB 50067—2014 





汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规范 


Code for fire protection design of garage, 
motor repair shop and parking area 


2014 一 12 一 2 发 布 2015 一 8 一 1 实施 





中 华人 民 共 和 国人 住房 和 城乡 建设 部 


中 华人 民 共 和 国 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 


联合 发 布 


中 华人 民 共和 国 国家 标准 


汽车 库 、 修 车 库 、 售 车场 设计 防火 规范 


Code for fire protection design of garage, 
motor repair shop and parking area 


GB 50067-2014 


主编 部 门 : 中 华人 民 共 和 Sy ZH 
批准 部 门 : 中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
施行 日 期 : 2015 年 8 月 1 日 


中 国 计 划 出 版 社 


2015 db X 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 


第 595 号 


关于 发 布 国 家 标准 
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现 批准 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 ?为 国家 标准 , 编号 为 GB$0067--2012， 
自 2012 年 XX H XX 日 起 实施 。 其 中 ， 第 3.0.2, 3.0.3. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 


4.2.3 4.2.4, 4.2.5, 4.2.67 4.3.1 5.1.1、 5.1.2、 5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.2.1、5.3.1、 5.3.2、 





6.0.1, 6.0.3, 6.0.6. 6.0.9, 6.0.10. 7.1.5. 7.1.8, 7.2.1, 8.2.1, 9.0.7 条 GKO 为 强制 性 
条 文 ， 必 须 严 格 执行 。 原 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》GB50067-97 同时 
废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 行 。 
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本 规范 是 根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 <2006 年 工程 建设 标准 规范 制定 、 修 订 
计划 (第 一 批 ) > 的 通知 》( 建 标 [2006] 77 5) 的 要 求 ， 由 上 海 市 公安 消防 总 队 会 同 
公安 部 天 津 消 防 研究 所 、 广 东 省 公安 消防 总 队 、 中 国 建筑 科学 研究 院 防火 研究 所 、 上 海 
建筑 设计 研究 院 有 限 公 司 、 上 海 自动 化 车 库 研 究 所 、 中 国 重型 机 械 工业 协会 停车 设备 工 
作 委 员 会 、 北 京 中 通 国 信 系统 集成 有 限 公司 等 单位 共同 修订 。 
本 规范 的 修订 过 程 中 ， 遵 照 国 家 有 关 基 本 建设 的 方针 和 “预防 为 主 、 防 消 结合 ”的 
消防 工作 方针 ， 广 泛 征求 了 有 关 科 研 、 设 计 、 生 产 、 消 防 监 督 、 高 等 院 校 及 汽车 库 运 行 
单位 等 部 门 和 单位 的 意见 , 同时 研究 和 消化 吸收 了 国外 有 关 规 范 标准 , 最 后 经 审查 定稿 。 
本 规范 共 分 9 章 ， 其 主要 内 容 有 : 总 则 ， 术 语 ， 防 火 分 类 和 耐火 等 级 ， 总 平面 布局 
和 平面 布置 ， 防 火 分 隔 和 建筑 构造 ， 安 全 朴 散 和 救援 设施 ， 消 防 给 水 和 灭火 设施 ， 采 暖 
通风 和 排 烟 ， 电 气 等 。 
本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ， 必 须 严格 执行 。 
本 规范 的 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 
文 的 解释 ， 由 上 海 市 公安 消防 总 队 负 责 具 体 技术 内 容 的 解释 。 本 规范 在 执行 过 程 中 ， 希 
望 各 单位 注意 经 验 的 总 结 和 积累 ， 如 发 现 需要 修改 或 补充 之 处 ， 请 将 意见 和 建议 寄 至 上 
海 市 公安 消防 总 队 《〈 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 中 山西 路 229 号 ， 邮 政 编码 :200051)， 以 供 
今后 修订 时 参考 。 
本 规范 主编 单位 、 参 编 单 位 、 主 要 起 草 人 员 和 主要 审查 人 员 : 
E 编 单 位 : 上 海 市 公安 消防 总 队 
公安 部 天 津 消防 研究 所 

ZS 编 单 位 : 广东 省 公安 消防 总 队 
上 海 建筑 设计 研究 院 有 限 公 司 
中 国 建筑 科学 研究 院 防火 研究 所 
公安 部 四 川 消防 研究 所 
北京 市 公安 消防 总 队 
上 海 自动 化 车 库 研 究 所 
浙江 省 建筑 设计 研究 院 
上 海 城市 交通 设计 院 
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1 总 则 


1.0.1 为 了 防止 和 减少 汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 火 灾 危 害 ， 保 护 人 喘 和 财产 的 安全 ， 
制定 本 规范 。 

1.0.2 ”本 规范 适用 于 新 建 、 扩 建 和 改建 的 汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 〈 以 下 统称 车 库 ) 
防火 设计 ， 不 适用 于 消防 站 车 库 防 火 设计 。 

1.0.3 车库 的 防火 设计 ， 应 做 到 安全 可 靠 、 技 术 先 进 、 经 济 合理 。 
1.0.4 车库 的 防火 设计 ， 除 应 符合 本 规范 外 ， 尚 应 符合 国家 现 有 关 标 准 的 规定 。 





















































2 Ñ 语 

2.0.1 汽车 库 garage 

用 于 停放 由 内 燃 机 驱动 且 无 轨道 的 客车 、 货 车 、 工 程 车 等 汽车 的 建筑 物 。 
2.0.2” 修 车 库 motor repair shop 

用 于 保养 、 修 理由 内 燃 机 驱动 且 无 轨道 的 客车 、 货 车 、 工 程 车 等 汽车 的 建 〈 构 ) 
筑 物 。 
2.0.3 停车 场 parking area 

专用 于 停放 由 内 燃 机 张 动 且 无 轨道 的 客车 、 货 车 、 工 程 车 等 汽车 的 露天 场地 或 构 
筑 物 。 
204 地 下 汽车 库 underground garage 
室内 地 坪 面 低 于 室外 地 坪 面 高 度 超过 该 层 车 库 净 高 1/2 的 汽车 库 。 
2.0.5 半 地 下 汽车 库 semi-underground garage 
室内 地 坪 面 低 于 室外 地 坪 高 度 超过 该 层 车 库 净 高 1/3 且 不 超过 净 高 1/2 的 汽车 库 。 
2.0.6 ”高 层 汽 车 库 high-rise garage 
建筑 高 度 超过 24m 的 汽车 库 或 设 在 高 层 建 筑 内 地 面 层 以 上 楼 层 的 汽车 库 。 
2.0.7 ”机 械 式 汽车 库 mechanical garage 

采用 机 械 设备 进行 垂直 或 水 平移 动 等 形式 停放 汽车 的 汽车 库 
2.0.8 ”敞开 式 汽车 库 open garage 

任 一 层 车 库 外 墙 敞开 面积 超过 该 层 四 周 外 墙 体 总 面积 的 25%, 敞开 区 域 均 匀 布 置 
在 外 墙 上 且 其 长 度 不 小 于 车 库 周 长 的 50% 的 汽车 库 。 































































































3 ”防火 分 类 和 耐火 等 级 

























































































































































































3.0.1 车 库 的 防火 分 类 分 为 四 类 ， 并 应 符合 表 3. 0. 1 的 规定 。 
表 3.0.1 车 库 的 防火 分 类 
名 称 I II Il IV 
停车 数量 〈 辆 ) >300 151 一 300 51~150 <50 
汽车 库 — 5 
或 总 建筑 面积 (m) >10000 5001~ 10000 2001~5000 | <2000 
车 位 数 ( 个 ) >15 6~15 3~5 <2 
修 车 库 - 

或 总 建筑 面积 (m) >3000 1001 一 3000 501~1000 <500 
停车 场 停车 数量 〈 辆 ) >400 251~400 101~250 <100 
注 : 1 当 屋 面 露天 停车 场 与 下 部 汽车 库 共 用 汽车 坡 道 时 , 其 停车 数量 应 计算 在 汽车 库 的 总 车 辆 数 

内 。 
2 ”室外 坡 道 、 屋 面 圳 天 停车 场 的 建筑 面积 可 不 计 入 车 库 的 建筑 面积 之 内 。 




















3 公交 汽车 库 的 建筑 面积 可 按 本 表 的 规定 
汽车 库 、 修 车 库 的 耐火 等 级 分 为 三 级 。 各 级 耐火 等 级 建筑 物 构 件 的 燃烧 性 能 和 


3.0.2 


























耐火 极限 均 不 应 低 于 表 3.0.2 的 规定 。 
R302 ”各 级 耐火 等 级 建筑 物 构 件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 Ch) 








FID 2.0 倍 。 












































耐火 等 级 

建筑 构件 名 称 es ig ie 
防火 墙 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 3.00 
e 承重 墙 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 2.50 | 不 燃烧 体 2.00 
楼 梯 间 的 墙 、 防 火 隔 墙 不 燃烧 体 2.00 | 不 燃烧 体 2.00 | 不 燃烧 体 2.00 
隔 墙 、 框 架 填充 墙 不 燃烧 体 1.00 | 不 燃烧 体 1.00 | 不 燃烧 体 0.50 
柱 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 2.50 | 不 燃烧 体 2.00 
梁 不 燃烧 体 2.00 | 不 燃烧 体 1.50 不 燃烧 体 1.00 
楼 板 不 燃烧 体 1.50 | 不 燃烧 体 1.00 不 燃烧 体 0.50 
疏散 楼 梯 、 坡 道 不 燃烧 体 1.50 | 不 燃烧 体 1.00 | 不 燃烧 体 1.00 

屋顶 承重 构件 不 燃烧 体 1.50 | 不 燃烧 体 0.50 燃烧 体 
吊顶 (包括 吊顶 搁 榭 ) 不 燃烧 体 0.25 | 不 燃烧 体 0.25 | 难 燃 烧 体 0. 15 

















TE: 预制 钢筋 混凝土 构件 的 节点 缝隙 或 金属 承重 构件 的 外 露 部 位 应 加 设防 火 保护 层 ， 其 耐火 极限 
不 应 低 于 本 表 相 应 构件 的 规定 。 
3.0.3 ”地 下 汽车 库 、 半 地 下 汽车 库 、 高 层 汽车 库 的 耐火 等 级 应 为 一 级 。 


甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 汽车 库 、 修 车 库 和 [类 的 汽车 库 、 修 车 库 的 耐火 等 级 应 为 
一 级 。 

Il, WASH. CERN KRSRA MRF. 

区 类 的 汽车 库 、 修 车 库 的 耐火 等 级 不 应 低 于 三 级 。 

注 : 甲 、 乙 类 物品 的 火灾 危险 性 分 类 应 按 现行 的 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB50016 的 规定 执行 。 





4 总 平面 布局 和 平面 布置 


4.1 一 般 规定 



































4.1.1 在 进行 车 库 选 址 和 总 平面 设计 时 , 应 根据 城市 规划 要 求 , 合理 确定 车 库 的 位 置 、 
防火 间距 、 消 防 车 道 和 消防 水 源 等 。 
4.1.2 车库 不 应 布置 在 易 燃 、 可 燃 液体 或 可 燃气 体 的 生产 装置 区 和 贮存 区 内 。 
4.1.3” 汽 车库 不 应 与 甲 、 乙 类 厂房 、 仓 库 贴 邻 或 组 合 建造 。 
汽车 库 不 应 与 托儿所 、 幼 儿 园 、 中 小 学 校 的 教学 楼 、 老 年 人 建筑 、 病 房 楼 等 组 合 
jie; 当 确 需 组 合 建造 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
1 应 组 合 建造 在 上 述 建筑 的 地 下 ; 
2 采用 耐火 极限 不 低 于 2.00h 的 楼 板 完 全 分 隔 ; 
3 汽车 库 的 疏散 楼 梯 应 独立 设置 ; 
4 ” 除 楼 梯 间 外 的 开口 部 位 与 上 述 建筑 的 外 墙 之 间 应 保持 Om 的 水 平 距离 。 
当 车 库 与 其 它 建筑 物 贴 邻 或 附设 在 其 他 建筑 物 内 时 ， 应 按 本 规范 第 $ 章 的 有 关 规 
进行 防火 分 隔 。 
414 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 汽车 库 、 修 车 库 应 为 单 层 、 独 立 建 造 。 当 停车 数量 不 超 
过 3 辆 时 ， 可 与 一 、 二 级 耐火 等 级 的 IV 类 汽车 库 贴 邻 建造 ， 但 应 采用 防火 墙 隔 开 。 
415 工 类 修 车 库 应 单独 建造 ，I、II、IV 类 修 车 库 可 设置 在 一 、 二 级 耐火 等 级 的 建 
筑 物 的 首 层 或 与 其 贴 邻 建造 ， 但 不 得 与 甲 、 乙 类 厂房 、 人 仓库、 明火 作业 的 车 间或 托 儿 
所 、 幼 儿 园 、 中 小 学 校 的 教学 楼 、 老 年 人 建筑 、 病 房 楼 及 人 员 密 集 场所 组 合 或 贴 邻 建 
造 。 
4.1.6 为 车 库 服 务 的 下 列 附属 建筑 ， 可 与 汽车 库 、 修 车 库 贴 邻 建造 ， 但 应 采用 防火 墙 
隔 开 ， 并 应 设置 直通 室外 的 安全 出 口 : 
1 贮存 量 不 超过 1.0t 的 甲 类 物品 库房 
2 总 安装 容量 不 超过 5.0m 的 乙 抉 发 生 器 间 和 贮存 量 不 超过 5 个 标准 钢瓶 的 乙 
Ge gd 
3 1 个 车 位 的 非 封 闭 喷漆 间或 不 超过 2 个 车 位 的 封闭 喷漆 间 ; 
4 面积 不 超过 200m 的 充电 间 和 其 他 甲 类 生产 的 房间 
4.1.7 地 下 、 半 地 下 汽车 库 内 不 应 设置 修理 车 位 、 喷 漆 间 、 充 电 间 、 乙 烽 间 和 甲 、 乙 
类 物品 贮存 室 。 
4.1.8 汽车 库 和 修 车 库 内 不 应 设置 汽油 饶 、 加 油 机 。 























































































































4.1.9 ”停放 易 燃 液体 、 液 化 石油 气色 车 的 汽车 库 内 ， 严 禁 设 置地 下 室 和 地 沟 。 
4.1.10 ”燃油 或 燃气 锅炉 、 油 淄 变 压 器 、 充 有 可 燃油 的 高 压 电容 器 和 多 油 开 关 等 ， 
宜 设置 在 汽车 库 、 修 车 库 内 。 

当 上 述 设备 受 条 件 限制 必须 贴 邻 汽 车 库 布 置 时 ， 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 
防火 规范 》GB50016 的 有 关 规 定 。 
4.1.11 工 、 开 类 汽 车 库 、 停 车 场 宜 设置 耐火 等 级 不 低 于 二 级 的 消防 器 材 间 。 

4.1.12 车库 区 内 的 加 油 站 、 甲 类 和 危险 物品 仓库 、 乙 烘 发 生 器 间 不 应 布置 在 架空 电力 
线 的 正 下方 。 






















































































4.2 ”防火 间距 


4.2.1 除 本 规范 另 有 规定 者 外 ,车 库 之 间 以 及 车 库 与 其 他 建筑 物 之 间 的 防火 间距 不 应 
小 于 表 4.2.1 的 规定 。 
表 4.2.1 车 库 之 间 以 及 车 库 与 除 甲 类 物品 仓库 外 的 其 他 建筑 物 之 间 的 防火 间距 (m) 




















汽车 库 、 修 车 库 、 厂 房 、 仓 库 、 民 用 建筑 和 耐火 等 级 
车 库 名 称 和 耐火 等 级 
一 、 二 级 三 级 四 级 
一 、 二 级 10 12 14 
汽车 库 、 修 车 库 
三 级 12 14 16 
停车 场 6 8 10 




















注 : 1 防火 间距 应 按 相 邻 建筑 物 外 墙 的 最 近 距 离 算 起 ， 如 外 墙 有 凸 出 的 可 燃 物 构 件 时 ， 则 应 从 
其 凸 出 部 分 外 缘 算 起 ， 停 车 场 从 靠近 建筑 物 的 最 近 停车 位 置 边缘 算 起 。 
2 高层 汽车 库 与 其 他 建筑 物 之 间 , 汽车 库 、 修 车 库 与 高 层 工 业 、 民 用 建筑 之 间 的 防火 间距 应 
按 本 表 规 定 值 增加 3m。 
3 汽车 库 、 修 车 库 与 甲 类 厂房 之 间 的 防火 间距 应 按 本 表 规 定 值 增加 2m。 
4 厂房 、 仓 库 的 火灾 危险 性 分 类 应 按 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 规定 


执行 。 
4.2.2 ” 相 邻 两 座 车 库 或 车 库 与 相 邻 其 他 耐火 等 级 为 一 、 二 级 的 建筑 物 ， 其 防火 间距 可 
按 以 下 规定 执行 : 


1 ” 当 两 座 建筑 物 相 邻 较 高 一 面 外 墙 为 无 门 、 窗 、 洞 口 的 防火 墙 或 当 较 高 一 面 外 
墙 比 较 低 建筑 屋面 高 15m 及 以 下 范围 内 的 墙 为 不 开门 、 窗 、 洞 口 的 防火 墙 时 ， 其 防 
火 间 距 可 不 限 ; 

2 当 相 邻 较 高 一 面 外 墙 上 ， 同 较 低 建筑 等 高 的 以 下 范围 内 的 墙 为 不 开设 门 、 窗 、 
洞口 的 防火 墙 时 , 其 防火 间距 可 按 本 规范 表 4.2.1 的 规定 值 减 小 50%, 但 不 应 小 于 4m; 


3 ” 当 较 高 一 面 外 墙 耐火 极限 不 低 于 2.006， 墙 上 开口 部 位 设置 甲 级 防火 门 、 窗 或 
防火 卷 帘 、 水 幕 等 防火 设施 时 ， 其 防火 间距 可 减 小 ， 但 不 应 小 于 Am, 
4 ” 当 较 低 一 座 的 屋顶 不 设 天 窗 ， 屋 顶 承 重 构件 的 耐火 极限 不 低 于 1.00h， 且 较 低 
一 面 外 墙 为 防火 墙 时 ， 其 防火 间距 可 减 小 ， 但 不 应 小 于 Am, 
4.2.3 ”车 库 与 甲 类 物品 仓库 的 防火 间距 不 应 小 于 表 4.2.3 的 规定 。 
#423 车库 与 甲 类 物品 仓库 的 防火 间距 (m) 














a 汽车 库 、 修 车 库 e 
名 称 总 容量 (t) 停车 场 
<5 15 20 15 
3、4 项 
>5 20 25 20 
甲 类 物品 仓库 
<10 12 15 12 
1.2.5. 6 

>10 15 20 15 


























注 : 1 甲 类 物品 的 分 项 应 按 现行 的 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 规定 执行 

2 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 车 库 与 甲 类 物品 仓库 的 防火 间距 应 按 本 表 规 定 值 增加 Sm. 
424 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 车 库 与 民用 建筑 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 25m， 与 重要 
公共 建筑 的 防火 间距 不 应 小 于 50m. 甲 类 物品 运输 车 的 车 库 与 明火 或 散发 火花 地 点 的 
防火 间距 不 应 小 于 30m， 与 厂房 、 仓 库 的 防火 间距 应 按 本 规范 表 4.2.1 的 规定 值 增加 
2m. 
425 ”车库 与 易 燃 、 可 燃 液体 储 缸 ， 可 燃气 体 储 缸 ， 液 化 石油 气 储 罐 的 防火 间距 ， 不 
应 小 于 表 4.2.5 的 规定 。 

表 4.2.5 车 库 与 易 燃 、 可 燃 液体 储 缸 ， 可 燃气 体 储 缸 、 
液化 石油 气 储 缸 的 防火 间距 (m) 














N= E 
e ae 汽车 库 、 修 车 库 È 
名 称 总 容量 m) 停车 场 
一 、 二 级 三 级 
1 一 50 12 15 12 
SE EN 51~200 15 20 15 
D VRE 
201~ 1000 20 25 20 
1001 ~5000 25 30 25 
5 一 250 12 15 12 
z 251~1000 15 20 15 
By RRUA E 
1001 ~5000 20 25 20 
5001 ~25000 25 30 25 












































<1000 12 15 12 
MET A PAA A ia 1001 ~ 10000 15 20 15 

>10000 20 25 20 

1~30 18 20 18 
Es dE 31 一 200 20 25 20 
AY Bh A iat 

201~500 25 30 25 

$500 30 40 30 





注 : 1 PABEBE TAA, AARE, H AMEk NG 


车 库 的 距离 不 应 小 于 10m. 


2 ”计算 易 燃 、 可 燃 液 体 储 镀 区 总 贮 量 时 ，1m 的 易 燃 液体 按 Sm 的 可 燃 液体 计算 。 


3 二 式 可 燃气 体 储 缸 与 车 库 的 防火 间距 : 当 可 燃气 体 的 密度 比 空气 大 时 , 应 按 术 表 中 湿式 可 
燃气 体 储 镀 的 规定 值 增加 25%; 当 可 燃气 体 的 密度 比 空气 小 时 ， 可 执行 本 表 中 湿式 可 燃 


气体 储 缸 的 规定 。 


国定 容积 的 可 燃气 体 储 罐 与 车 库 的 防火 间距 ， 不 应 小 于 本 表 中 温 式 可 燃气 体 储 缸 的 规定 
值 。 固 定 容积 的 可 燃气 体 储 钠 的 总 容积 按 储 铅 几何 容积 (m 〉 和 设计 储存 压力 (绝对 压 


H, 105Pa) 的 乘积 计算 。 


4 小 于 lm 的 易 燃 液体 储 钠 或 小 于 Sm 的 可 燃 液体 储 急 与 车 库 之 间 的 防火 间距 ， 当 采用 防火 


墙 隔 开 时 ， 其 防火 间距 可 不 限 。 


4.2.6 车 库 与 可 燃 材 料 露天 、 半 露天 堆 场 的 防火 间距 不 应 小 于 表 4.2.6 的 规定 。 


表 4.2.6 汽车 库 与 可 燃 材 料 露天 、 半 露天 堆 场 的 防火 间距 Cm) 





汽车 库 、 修 车 库 






































名 称 总 容量 停车 场 
ty EE 三 级 
10~5000 15 20 15 
fie. Zi. ASW (t) 5001 ~ 10000 20 25 20 
10001 ~20000 25 30 25 
10~500 10 15 10 
棉 麻 、 毛 、 化 纤 、 百 货 W (t) 501~1000 15 20 15 
1001~5000 20 25 20 
Sen 1000~5000 6 8 6 
RADE Wi 

>5000 8 10 8 
10~5000 10 15 10 

He W (t) 
5001 ~20000 15 20 15 

粮食 

10~5000 15 20 15 

KW (t) 
5001 ~20000 20 25 20 



























































50 一 1000 10 15 10 
木材 等 可 燃 材料 W m°) 
1001~10000 15 20 15 
4.2.7 和 车库 与 燃气 调 压 站 之 间 ， 和 车库 与 液化 石油 气 的 瓶装 供应 站 之 间 的 防火 间距 ， 应 





按 现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB50028 的 有 关 规 定 执行 。 








4.2.8 ”车库 与 石油 库 、 汽 车 加 洲 
































4.2.9 停车 场 的 汽车 宜 分 组 停放 ， 每 组 的 停车 数量 不 宜 





火 间 距 不 应 小 于 em, 











4.2.10 ”屋面 停 车 区 域 与 建筑 其 他 部 分 或 相 令 其 他 建筑 
车 场 与 建筑 的 防火 间距 确定 。 
过 20 辆 的 机 械 式 停车 装置 与 建筑 

















4.2.11 停车 数量 超 





加 气 站 的 防火 间距 应 按 现 行 国家 标准 《石油 ) 
范 》GB50074、《 汽 车 加 油 加 气 站 设计 与 施工 规范 》GB50156 的 规定 执行 。 











A3 消防 车 道 





























车 设计 规 


超过 50 辆 ， 组 与 组 之 间 的 防 





物 之 间 的 防火 间距 应 按 地 面 停 


物 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 6m。 


43.1 ”汽车 库 、 修 车 库 周围 应 设 环 形 车 道 ， 当 设 环形 车 道 有 困难 时 ， 可 沿 建筑 物 的 一 
个 长 边 和 另 一 边 设置 消防 车 道 ， 消 防 车 道 宜 利用 交通 道路 。 








4.3.2 ”消防 车 道 的 宽度 不 应 小 于 4m， 尽 头 式 消防 车 道 应 设 回 车 道 
的 面积 不 应 小 于 12mx12m. 


43.3 ” 穿 过 车 道 的 消防 车 道 





道 ， 其 净空 晶 度 和 净 宽 均 不 应 小 于 Am: 当 消 防 车 道 
有 障碍 物 时 ， 路 面 与 障碍 物 之 间 的 净空 不 应 小 于 Am, 


HE 


或 回 车 场 ， 回 车 场 


> FA 


过 





5 防火 分 陋 和 建筑 构造 
5.1 防火 分 隔 
5.1.1 汽车 库 每 个 防火 分 区 的 最 大 允许 建筑 面积 应 符合 表 5.1.1 的 规定 。 
表 5.1.1 汽车 库 防火 分 区 最 大 允许 建筑 面积 (m) 











耐火 等 级 单 层 汽车 库 多 层 汽车 库 地 下 汽车 库 或 高 层 汽 车 库 
一 、 二 级 3000 2500 2000 
三 级 1000 一 — 




















注 : 1 散 开 式 、 错 层 式 、 斜 楼 板式 的 汽车 库 的 上 下 连通 层面 积 应 又 加 计算 , 每 个 防火 分 区 的 最 大 
允许 建筑 面积 可 按 本 表 规 定 值 增加 1.0 售 。 
2 ” 半 地 下 汽车 库 、 设 在 建筑 物 首 层 的 汽车 库 的 防火 分 区 最 大 允许 建筑 面积 不 应 超过 2500m. 
3 ”室内 有 车 道 且 有 人 员 停 留 的 机 械 式 汽车 库 的 防火 分 区 最 大 允许 建筑 面积 应 按 本 表 规定 值 
减少 35%。 
4” 除 本 规范 另 有 规定 者 外 , 汽车 库 的 防火 分 区 可 采用 符合 本 规范 规定 的 防火 墙 、 防火 卷 帘 等 
防火 分 隔 设 施 。 
512 ”设置 自动 灭火 系统 的 汽车 库 , 每 个 防火 分 区 的 最 大 允许 建筑 面积 可 按 本 规范 表 
5.1.1 的 规定 增加 1.0 售 。 
5.1.3 汽车 库 内 的 设备 用 房 应 单独 划分 防火 分 区 ; 当 符 合 下 列 要 求 时 ， 可 将 设备 用 房 
计 入 汽车 库 的 防火 分 区 面积 : 
1 设备 用 房 设 有 自动 灭火 系统 ; 
2 汽车 库 每 个 防火 分 区 内 设备 用 房 的 总 建筑 面积 不 超过 1000m ; 
3 设备 用 房 采 用 防火 隔 墙 和 甲 级 防火 门 与 停车 区 域 分 隔 。 
514 室内 无 车 道 且 无 人 员 停留 的 机 械 式 汽车 库 ， 应 符合 下 列 规定 : 
1 当 防 火 分 区 之 间 采 用 防火 墙 或 耐火 极限 不 低 于 3.0h 的 防火 卷 帘 分 隔 时 ， 一 个 
防火 分 区 内 最 多 允许 停车 数量 可 为 100 4; 
2 ” 当 停 车 单元 内 的 车 辆 数 不 超 过 3 辆 ， 单 元 之 间 除 留 有 汽车 出 入 口 和 必要 的 检 
修 通 道外 ， 与 其 他 部 位 之 间 用 防火 隔 墙 和 耐火 极限 不 低 于 1.0h 的 不 燃烧 体 楼 板 分 隔 
时 ， 一 个 防火 分 区 内 最 多 允许 停车 数量 可 为 300 辆 ; 
3 总 停车 数量 超过 300 辆 时 , 应 采用 无 门窗 洞口 的 防火 墙 分 隔 为 多 个 停车 数量 不 
大 于 300 辆 的 区 域 ; 
4 车 库 的 检修 通道 净 宽 不 应 小 于 0.9m, 防火 分 区 内 应 按照 本 规范 第 6.0.8 条 规定 























设置 楼 梯 间 ; 

5 车库 内 应 设置 火灾 自动 报警 系统 和 自动 喷 水 灭火 系统 ， 自 动 喷 水 灭火 系统 宜 
选用 快速 响应 喷头 ; 

6 楼梯 间 及 停车 区 的 检修 通道 上 应 设置 室内 消火栓 ; 

7 车 库 内 应 设置 排 烟 设施 ， 排 烟 口 应 设置 在 运输 车 辆 的 巷道 顶部 。 
5.1.5 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 汽车 库 、 修 车 库 ， 每 个 防火 分 区 的 最 大 允许 建筑 面积 不 
应 超过 500m’. 
5.1.6” 修 车 库 每 个 防火 分 区 的 最 大 允许 建筑 面积 不 应 超过 2000m*， 当 修 车 部 位 与 相 
邻 使 用 有 机 溶剂 的 清洗 和 喷洒 工段 采 用 防火 墙 分 隔 时 , 每 个 防火 分 区 的 最 大 允许 建筑 
面积 可 扩大 至 4000m?。 
5.1.7 汽车 库 、 修 车 库 与 其 他 建筑 物 合 建 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1 当 贴 邻 建造 时 ， 必 须 采 用 防火 墙 隔 开 ; 

2 设 在 建筑 物 内 的 汽车 库 ( 包 括 屋 顶 停 车 场 )、 修 车 库 与 其 他 部 分 应 采用 防火 墙 和 
耐火 极限 不 低 于 2.00h 的 不 燃烧 体 楼 板 分 隔 ; 

3 汽车 库 、 修 车 库 的 外 墙 门 、 洞 口 的 上 方 应 设置 耐火 极限 不 低 于 1.00h、 宽 度 不 
小 于 1.0m 的 不 燃烧 体 防火 挑 榴 ; 

4 ”汽车 库 、 修 车 库 的 外 墙 上 、 下 窗 之 间 墙 的 高 度 不 应 小 于 1.2m 或 按 上 述 要 求 设 
置 防火 挑 榴 。 
5.1.8 汽车 库 内 设置 修理 车 位 时 , 停车 部 位 与 修 车 部 位 之 间 应 设防 火 墙 和 耐火 极限 不 
IRF 2.00h 的 不 燃烧 体 楼 板 分 隔 。 
5.1.9” 修 车 库 内 使 用 有 机 溶剂 清洗 和 喷漆 的 工段 ， 当 超过 3 个 车 位 时 , 均 应 采用 防火 
隔 墙 等 分 隔 措施 。 
5.1.10 ”附设 在 汽车 库 、 修 车 库 内 的 消防 控制 室 、 自 动 灭火 系统 的 设备 室 、 消 防水 泵 
房 和 排 烟 、 通 风 空 气 调 节 机 房 等 ， 应 采用 防火 隔 墙 和 耐火 极限 不 低 于 1.50h 的 不 燃烧 
体 楼 板 相互 隔 开 或 与 相 邻 部 位 分 隔 。 


































































































5.2 防火墙、 防火 阳 墙 和 防火 卷 帘 
521 ”防火墙 应 直接 砌 在 汽车 库 、 修 车 库 的 基础 或 钢筋 混凝土 的 框架 上 ; 防火 隔 墙 可 
砌 筑 在 不 燃烧 体 地 面 或 钢筋 混凝土 梁 上 。 防 火 墙 、 防 火 隔 墙 均 应 砌 至 梁 、 板 的 底部 。 
5.2.2” 当 汽车 库 、 修 车 库 的 屋 盖 为 耐火 极限 不 低 于 0.50h 的 不 燃烧 体 时 ， 防 火 墙 、 防 
火 隔 墙 可 砌 至 屋面 基层 的 底部 。 






































5.2.3 防火墙、 防火 隔 墙 应 截断 三 级 耐火 等 级 的 汽车 库 、 修 车 库 的 屋顶 结构 ， 并 应 高 
出 其 不 燃烧 体 屋面 且 不 应 小 于 0.4m; 高 出 燃烧 体 或 难 燃 烧 体 屋面 不 应 小 于 0.5m. 
5.2.4 ”防火 墙 不 宜 设 在 汽车 库 、 修 车 库 的 内 转角 处 。 当 设 在 转角 处 时 ， 内 转角 处 两 侧 
墙 上 的 门 、 窗 、 洞 口 之 间 的 水 平 距离 不 应 小 于 Am, 

防火 墙 两 侧 的 门 、 窗 、 洞 口 之 间 最 近 边 缘 的 水 平 距离 不 应 小 于 2m。 当 防火 墙 两 
侧 设置 固定 乙 级 防火 窗 时 ， 可 不 受 距 离 的 限制 。 
5.2.5 防火墙 或 防火 隔 墙 上 不 应 设置 通风 孔道 , 也 不 宜 穿 过 其 他 管道 ( 线 ); 当 管 道 ( 线 ) 
穿 过 防火 墙 或 防火 隔 墙 时 ， 应 采用 防火 封 堵 材料 将 孔洞 周围 的 空隙 紧密 填塞 。 
5.2.6 ”防火 墙 或 防火 隔 墙 上 不 宜 开设 门 、 窗 、 洞 口 ， 当 必须 开设 时 ， 应 设置 甲 级 防火 
门 、 窗 或 耐火 极限 不 低 于 3.00h 的 防火 卷 帘 。 
5.2.7 ”防火 卷 帘 的 耐火 极限 不 应 低 于 3.00h。 设 置 在 车 道上 的 防火 卷 帘 应 符合 现行 国 
家 标准 《 门 和 卷 帘 耐 火 试验 方法 》GB7633 有 关 背 火 面 辐射 热 的 判定 条 件 ， 设 置 在 停 
车 区 域 上 的 防火 卷 帘 应 符合 现行 国家 标准 《 门 和 卷 帘 耐 火 试 验方 法 》GB7633 AA 
火 面 温 升 的 判定 条 件 。 






































































































































5.3 ”电梯 井 、 管 道 井 和 其 他 防火 构造 





5.3.1 电梯 井 、 管 道 井 、 电 缆 井 和 楼 梯 间 应 分 别 独立 设置 。 管 道 井 、 电 缆 井 的 井 壁 应 
采用 耐火 极限 不 低 于 1.00h 的 不 燃烧 体 ， 电 梯 井 的 井 壁 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2.00h 
的 不 燃烧 体 。 

5.3.2 ”电缆 井 、 管道 井 应 每 层 在 楼 板 处 采用 不 低 于 楼 板 耐火 极限 的 不 燃烧 体 或 防火 封 
堵 材 料 作 防火 分 隔 ， 井 壁 上 的 检查 门 应 采用 丙 级 防火 门 。 

5.3.3” 除 敞开 式 汽 车 库 、 斜 楼 板式 汽车 库 以 外 的 多 层 、 高 层 、 地 下 汽车 库 ， 汽 车 坡 道 
两 侧 应 用 防火 墙 与 停车 区 隔 开 ， 坡 道 的 出 入 口 应 采用 水 幕 、 防 火 卷 帘 或 设置 甲 级 防火 
门 等 措施 与 停车 区 隔 开 , 当 汽 车 库 和 汽车 坡 道上 均 设置 自动 灭火 系统 时 , 可 不 受 此 限 。 
5.3.4 ”汽车 库 、 修 车 库 的 内 部 装修 应 按 国家 现行 标准 《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》 
GB50222 的 有 关 规 定 执行 。 
































6 ”安全 琉 散 和 救援 设施 


6.0.1 汽车 库 、 修 车 库 的 人 员 安全 出 口 和 汽车 疏散 出 口 应 分 开设 置 。 设 在 工业 与 民用 
建筑 内 的 汽车 库 ， 其 车 辆 疏 散 出 口 应 与 其 他 场所 的 人 员 安 全 出 口 分 开设 置 。 
6.0.2” 除 室内 无 车 道 且 无 人 员 停 留 的 机 械 式 汽 车 库 外 , 汽车 库 、 修 车 库 内 每 个 防火 分 
区 的 人 员 安 全 出 口 不 应 少 于 2 个 ， 类 汽车 库 和 IIT、IV 类 的 修 车 库 可 设 1 个 。 
6.0.3 汽车 库 、 修 车 库 的 疏散 楼 梯 应 符合 下 列 规定 : 

1 除 建筑 高 度 超过 32m 的 高 层 汽车 库 、 室 内 地 面 与 室外 出 入 口 地 坪 的 高 差 大 于 
10m 的 地 下 汽车 库 应 采用 防 烟 楼 梯 间 外 ， 均 应 采用 封闭 楼 梯 间 ; 

2 ”地 下 、 半 地 下 汽车 库 和 高 层 汽 车 库 以 及 设 在 高 层 建筑 裙 房 内 的 汽车 库 ， 其 楼 
梯 间 、 前 室 的 门 应 采用 乙 级 防火 门 ; 

3 楼梯 间 和 前 室 的 门 应 向 朴 散 方向 开启 ; 

4 ” 琉 散 楼 梯 的 宽度 不 应 小 于 1.1m。 
6.0.4” 除 室内 无 车 道 且 无 人 员 停 留 的 机 械 式 汽车 库 外 ， 建 筑 高 度 超过 32m 的 高 层 汽 
车 库 应 设置 消防 电梯 ， 并 应 保证 每 个 防火 分 区 至 少 有 1 部 消防 电梯 。 消 防 电梯 的 设置 
应 符合 《建筑 设计 防火 规范 》GB50045 的 有 关 规 定 。 
6.0.5 ”室外 玖 散 楼 梯 可 视 作 防 烟 楼 梯 间 和 封闭 楼 梯 间 ， 可 采用 金属 楼 梯 ， 应 符合 下 列 
规定 : 

1 室外 楼 梯 的 倾斜 角度 不 应 大 于 45"， 栏 杆 扶手 的 高 度 不 应 小 于 1.1m; 

2 ”每 层 楼 梯 平 台 均 应 采用 不 低 于 1.00h 耐火 极限 的 不 燃烧 材料 制作 ; 

3 在 室外 楼 梯 周 围 2m 范围 内 的 墙 面 上 ， 除 设置 琉 散 门 外 ， 不 应 开设 其 他 的 门 、 
窗 、 洞 口 ; 

4 ”高 层 汽 车 库 的 室外 楼 梯 ， 其 疏散 门 应 采用 乙 级 防火 门 。 
6.0.6 ”汽车 库 室 内 任 一 点 至 最 近 安 全 出 口 的 琉 散 距离 不 应 超过 45m,， 当 设置 自动 灭火 
系统 时 ， 其 距离 不 应 超过 60m， 对 于 单 层 或 设 在 建筑 物 首 层 的 汽车 库 ， 室 内 任 一 点 至 
室外 出 口 的 距离 不 应 超过 60m。 
6.0.7 ”与 住宅 地 下 室 相连 通 的 地 下 汽车 库 ， 人 员 下 散 可 借用 住宅 部 分 的 下 散 楼 梯 ; 当 
不 能 直接 进入 住宅 部 分 的 下 散 楼 梯 间 时 , 应 在 地 下 汽车 库 与 住宅 部 分 的 疏 散 楼 梯 之 间 
置 连通 走道 ， 开 向 该 走道 的 门 均 应 采用 甲 级 防火 门 。 
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6.0.8 室内 无 车 道上 且 无 人 员 停 留 的 机 械 式 汽车 库 可 不 设置 人 员 安 全 出 口 ， 但 应 按 以 下 
要 求 设 置 供 灭火 救援 用 的 楼 梯 间 : 

1 停车 数量 大 于 50 辆 ， 且 小 于 等 于 100 辆 的 ， 可 设置 1 个 楼 梯 间 ; 

2 停车 数量 大 于 100 辆 ， 且 小 于 等 于 300 辆 的 ， 设 置 不 少 于 2 个 楼 梯 间 ， 并 应 
分 散布 置 ; 

3 楼梯 间 与 停车 区 域 之 间 应 采用 防火 隔 墙 进行 分 隔 ， 楼 梯 间 的 门 应 为 乙 级 防火 












































4 楼 梯 的 净 宽 不 得 小 于 0.9m。 
6.0.9 汽车 库 、 修 车 库 的 汽车 疏散 出 口 应 布置 在 不 同 的 防火 分 区 内 ， 且 整个 汽车 库 、 
修 车 库 的 汽车 疏散 出 口 总 数 不 应 少 于 2 个 ， 但 符合 下 列 条 件 之 一 的 可 设 1 个 : 

1 JW 类 汽车 库 ; 

2 设置 双 车 道 汽 车 疏散 出 口 的 II 类 地 上 汽车 库 ; 

3 设置 双 车 道 汽车 疏散 出 口 的 停车 数量 小 于 等 于 100 辆 且 建 筑 面积 小 于 4000m 
的 地 下 或 半 地 下 汽车 库 ; 

4 i, m, VX. 

6.0.10 工 、 开 类 地 上 汽车 库 和 停车 数 大 于 100 辆 的 地 下 汽车 库 ， 当 采用 错 层 或 斜 楼 

板式 且 车 道 、 坡 道 为 双 车 道 时 ， 其 首 层 或 地 下 一 层 至 室外 的 汽车 疏散 出 口 不 应 少 于 2 

个 ， 汽 车 库 内 的 其 他 楼 层 汽车 疏散 坡 道 可 设 1 +. 

6.0.11 JIV 类 汽车 库 设 置 汽车 坡 道 有 困难 时 ， 可 采用 汽车 专用 升降 机 作 汽车 疏散 出 口 ， 

升降 机 的 数量 不 应 少 于 2 台 ， 停 车 数 少 于 25 辆 时 ， 可 设 1 台 。 

6.0.12 ”汽车 纹 散 坡 道 的 宽度 ， 单 车 道 不 应 小 于 3.0m， 双 车 道 不 应 小 于 5.5m. 

6.0.13” 除 室内 无 车 道 且 无 人 员 停 留 的 机 械 式 汽车 库 外 ， 相 邻 两 个 汽车 疏 散 出 口 之 间 

的 水 平 距 离 不 应 小 于 10m; 毗邻 设置 的 两 个 汽车 坡 道 应 采用 防火 隔 墙 隔 开 。 

6.0.14 ”停车 场 的 汽车 玖 散 出 口 不 应 少 于 2 个 ; 停车 数量 不 超过 50 辆 时 ， 可 设 1 个 。 

6.0.15 汽车 库 的 车 道 应 满足 一 次 出 车 的 要 求 。 汽 车 与 汽车 之 间 以 及 汽车 与 墙 、 柱 之 

间 的 水 平 距离 ， 不 应 小 于 表 6.0.15 的 规定 。 

注 : 一 次 出 车 系 指 汽 车 在 启动 后 不 需 调 头 、 倒 车 而 直接 驶 出 汽车 库 。 
K 6.0.15 汽车 与 汽车 之 间 以 及 汽车 与 墙 、 柱 之 间 的 水 平 距离 Gn) 
项 目 汽车 尺寸 (m) 










































































































































































车 长 <6 6< 车 长 <8 8< 车 长 <12 车 长 >12 

车 宽 <1.8 1.8< 车 宽 <2.2 2.2< 车 宽 <2.5 车 宽 >2.5 
汽车 与 汽车 0.5 0.7 0.8 0.9 
汽车 与 墙 0.5 0.5 0.5 0.5 
汽车 与 柱 0.3 0.3 0.4 0.4 

注 : 当 墙 、 柱 外 有 了 暖气 片 等 突出 物 时 ， 汽 车 与 墙 、 柱 之 间 的 间距 应 从 其 凸 出 部 分 外 缘 算 起 。 























7 消防 给 水 和 灭火 设施 


7.1 消防 给 水 





7.1.1 车 库 应 设置 消防 给 水 系统 。 消 防 给 水 可 由 市 政 给 水 管道 、 消 防水 池 或 天 然 水 源 
供给 。 利 用 天 然 水 源 时 ， 应 设置 可 靠 的 取水 设施 和 通 向 天 然 水 源 的 道路 ， 并 应 在 枯 水 
期 最 低 水 位 时 ， 确 保 消防 用 水 量 。 
7.1.2 ”符合 下 列 条 件 之 一 的 车 库 ， 可 不 设 消防 给 水 系统 : 

1 耐火 等 级 为 一 、 二 级 且 停车 数 不 超 过 5 辆 的 汽车 库 ; 

2 耐火 等 级 为 一 、 二 级 的 术 类 修 车 库 ; 

3 停车 数 不 超过 5 辆 的 停车 场 。 
7.1.3” 当 室外 消防 给 水 采用 高 压 或 临时 高 压 给 水 系统 时 , 车 库 的 消防 给 水 管道 的 压力 
应 保证 在 消防 用 水 量 达到 最 大 时 ， 最 不 利 点 水 枪 的 充实 水 柱 不 应 小 于 10m; 当 室 外 消 
防 给 水 采用 低压 给 水 系统 时 , 消防 给 水 管道 内 的 压力 应 保证 灭火 时 最 不 利 点 消火栓 的 
水 压 不 小 于 0.1MPa( 从 室外 地 面 算 起 )。 
7.1.4 车 库 的 消防 用 水 量 应 按 室内 、 外 消防 用 水 量 之 和 计算 。 

车 库 内 设置 消火栓 、 自 动 喷 水 、 泡 沫 等 灭火 系统 时 ， 其 室内 消防 用 水 量 应 按 需 要 
同时 开启 的 灭火 系统 用 水 量 之 和 计算 。 
7.1.5 车 库 应 设 室外 消火栓 给 水 系统 ,其 室外 消防 用 水 量 应 按 消防 用 水 量 最 大 的 一 座 
车 库 计 算 ， 并 应 满足 下 列 规定 : 

1 工 、 工 类 车 库 不 应 小 于 20L/s; 

2 ”了 HH 类 车 库 不 应 小 于 15L/s; 

3 ”人 类 车 库 不 应 小 于 10L/s。 
7.1.6 ”车库 的 室外 消防 给 水 管道 、 室 外 消火栓 、 消 防 泵 房 的 设置 应 按 现行 国家 标准 《 建 
筑 设 计 防 火 规 范 》GB50016 的 有 关 规 定 执行 。 

停车 场 的 室外 消火栓 宜 沿 停车 场 周 边 设置 ， 且 距离 最 近 一 排 汽车 不 宜 小 于 7m, 
距 加 油 站 或 油库 不 宜 小 于 15m。 
7.1.7 室外 消火栓 的 保护 半径 不 应 超过 150m， 在 市 政 消火栓 保护 半径 150m 范围 内 
的 车 库 ， 可 不 设置 室外 消火栓 。 
7.1.8 汽车 库 、 修 车 库 应 设 室内 消火栓 给 水 系统 ， 其 消防 用 水 量 应 符合 下 列 规定 : 

1 工 、 工 、II 类 汽车 库 及 工 、 开 类 修 车 库 的 用 水 量 不 应 小 于 10L/s， 且 应 保证 相 
邻 两 个 消火栓 的 水 枪 充实 水 柱 同时 到 达 室 内 任何 部 位 ; 
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2 ”人 类 汽车 库 及 开 、 信 类 修 车 库 的 用 水 量 不 应 小 于 5L/s， 且 应 保证 一 个 消火栓 
的 水 枪 充实 水 柱 到 达 室 内 任何 部 位 。 
7.1.9 室内 消火栓 水 检 的 充实 水 柱 不 应 小 于 10m， 消 火 栓 口 径 应 为 65mm， 水 枪 口径 
应 为 19mm， 保 护 半 径 不 应 超过 2Sm。 同 层 相 邻 室 内 消火栓 的 间距 不 应 大 于 50m, e 
层 汽车 库 和 地 下 汽车 库 的 室内 消火栓 的 间距 不 应 大 于 30m。 

室内 消火栓 应 设 在 明显 易于 取 用 的 地 点 ， 栓 口 离 地 面 高 度 宜 为 1.1m， 其 出 水 方 
向 宜 与 设置 消火栓 的 墙 面相 垂直 或 向 下 。 
7.1.10 汽车 库 、 修 车 库 室 内 消火栓 超过 10 个 时 ， 室 内 消防 管道 应 布置 成 环 状 ， 并 应 
有 两 条 进 水 管 与 室外 管道 相连 接 。 
7.1.11 室内 消防 管道 应 采用 阀门 分 成 若干 独立 段 ， 如 某 段 损坏 时 ， 在 同一 层 内 检修 
停止 使 用 的 消火栓 不 应 超过 5 个 。 高 层 汽车 库 内 管道 阀门 的 布置 ， 应 保证 检修 管道 时 
关闭 的 竖 管 不 超过 1 根 ， 当 竖 管 超过 4 根 时 ， 可 关闭 不 相 邻 的 2 根 。 
7112 ”四 层 以 上 多 层 汽车 库 和 高 层 汽 车 库 及 地 下 汽车 库 ， 其 室内 消防 给 水 管 网 应 设 
水 泵 接合 器 。 水 泵 接合 器 的 数量 应 按 室 内 消防 用 水 量 计算 确定 ,每 个 水 泵 接合 器 的 流 
量 应 按 10~15L/s 计算 。 

水 泵 接合 器 应 有 明显 的 标志 ， 并 设 在 便于 消防 车 停靠 使 用 的 地 点 ， 其 周围 15 一 
40m 范围 内 应 设 室外 消火栓 或 消防 水 池 。 
7.1.13 ”设置 高 压 给 水 系统 的 汽车 库 、 修 车 库 ， 当 能 保证 最 不 利 点 消火栓 和 自动 喷 水 
灭火 系统 等 的 水 量 和 水 压 时 ， 可 不 设 消防 水 箱 。 

设置 临时 高 压 消防 给 水 系统 的 汽车 库 、 修 车 库 ， 应 设 屋顶 消防 水 箱 ， 其 容量 应 能 
储存 10min 的 室内 消防 用 水 量 ， 当 计算 消防 用 水 量 超过 18m 时 ， 仍 可 按 18mi 确 定 。 
消防 用 水 与 其 他 用 水 合用 的 水 箱 ， 应 采取 保证 消防 用 水 不 作 他 用 的 技术 措施 。 
7.1.14 采用 临时 高 压 消 防 给 水 系统 的 汽车 库 、 修 车 库 ， 其 每 个 消火栓 处 均 应 设置 直 
接 启动 消防 水 泵 的 按钮 ， 并 应 设置 保护 按钮 的 设施 , 但 设 有 稳 压 泵 联动 消防 主 泵 的 系 
统 除外 。 
7.1.15 采用 消防 水 池 作 为 消防 水 源 时 ， 其 有 效 容量 应 满足 火灾 延续 时 间 内 室内 外 消 
防 用 水 量 之 和 的 要 求 。 火 灾 延 续 时 间 应 按 2.00h 计算 ， 但 自动 喷 水 灭 火 系统 可 按 火灾 
延续 时 间 1.00h 计算 ,泡沫 灭火 系统 可 按 火 灾 延 续 时 间 0.50h 计算 ， 当 室外 给 水 管 网 
能 确保 连续 补水 时 ， 消 防水 池 的 有 效 容量 可 减 去 火灾 延续 时 间 内 连续 补充 的 水 量 。 

消防 水 池 的 补水 时 间 不 宜 超 过 48h， 保 护 半 径 不 宜 大 于 150m. 
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7.1.16 供 消 防 车 取水 的 消防 水 池 应 设 取水 口 或 取水 井 ， 其 水 深 应 保证 消防 车 的 消防 
水 稍 吸 水 高 度 不 超过 6m。 
消防 用 水 与 其 他 用 水 共用 的 水 池 ， 应 采取 保证 消防 用 水 不 作 他 用 的 技术 措施 。 
严寒 或 寒冷 地 区 的 消防 水 池 应 采取 防冻 措施 。 








7.2 ”上 自动 喷 水 灭 火 系 统 
7.2.1 除 敞 开 式 汽车 库 、 屋 面 停车 场 外 ， 下 列 汽车 库 、 修 车 库 应 设置 自动 喷 水 灭火 系 


1 工 、 工 、II 类 地 上 汽车 库 ; 
停车 数 超过 10 辆 的 地 下 汽车 库 ; 
机 械 式 汽车 库 ; 
采用 汽车 专用 升降 机 作 汽 车 疏散 出 口 的 汽车 库 ; 

5 IXE. 
7.2.2 ”环境 温度 低 于 4C 的 场所 ， 所 设置 的 湿式 自动 喷 水 灭火 系统 应 有 防冻 措施 。 
7.2.3 ”汽车 库 、 修 车 库 自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 除 应 按 现行 国家 标准 《自动 喷 水 灭火 
系统 设计 规范 》GB50084 的 有 关 规 定 执行 外 ， 其 喷头 布置 还 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 设置 在 汽车 库 停车 位 的 上 方 或 侧 上 方 ; 

2 ”机械 式 汽车 库 的 喷头 除 在 屋面 板 或 楼 板 下 按 停车 位 的 上 方 或 侧 上 方 布置 外 ， 
还 应 按 停 车 的 载 车 板 分 层 布 置 ， 且 应 在 喷头 的 上 方 设 置 集 热 板 。 

3 错 层 式 、 和 斜 楼 板式 的 汽车 库 的 车 道 、 坡 道上 方 均 应 设置 喷头 。 

7.3 ”其 他 灭火 设施 
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7.3.1 下 列 汽车 库 、 修 车 库 宜 设置 泡沫 一 水 喷 淋 系统 : 

1 工 类 地 下 汽车 库 ; 

2 [ROLE 

2 停车 数 大 于 100 辆 的 室内 无 车 道 且 无 人 员 停留 的 机 械 式 汽 车 库 。 

泡沫 一 水 喷 淋 系统 的 设计 应 按 现 行 国家 标准 《泡沫 灭火 系统 设计 规范 》GB50151 
的 有 关 规 定 执行 。 
7.3.2 ”地 下 汽车 库 可 采用 高 倍数 泡沫 灭火 系统 。 停 车 数量 不 超过 50 辆 的 室内 无 车 道 
且 无 人 员 停留 的 机 械 式 汽车 库 可 采用 二 氧化 碳 等 气体 灭火 系统 。 高 倍数 泡沫 灭火 系 
统 、 二 氧化 碳 等 气体 灭火 系统 的 设计 应 按 现行 国家 标准 《泡沫 灭火 系统 设计 规范 》 
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GB50151、《 二 氧化 碳 灭火 系统 设计 规范 》GB50193 和 《和 气体 灭火 系统 设计 规范 》 
GB50370 的 有 关 规 定 执行 。 

7.3.3 ”设置 泡沫 一 水 喷 淋 、 高 倍数 泡沫 、 二 氧化 碳 等 灭火 系统 的 汽车 库 、 修 车 库 可 不 
设 自动 喷 水 灭 火 系 统 。 

7.3.4” 除 机 械 式 汽车 库 外 ， 车 库 均 应 配置 灭火 器 。 灭 火器 的 配置 设计 应 按 现行 国家 标 
准 《 建 筑 灭 火器 配置 设计 规范 》GB50140 的 有 关 规 定 执行 。 
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8 采暖 通风 和 排 烟 
8.1 采暖 和 通风 


8.1.1 车库 内 严禁 明火 采暖 。 
8.1.2 ”需要 采暖 的 下 列 汽车 库 或 修 车 库 ， 应 采用 集中 采暖 方式 : 

1 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 汽车 库 ; 

2 1. Il. IRAE; 

3 工 、 开 类 修 车 库 。 
8.1.3 JIV 类 汽车 库 、 贡 、IV 类 修 车 库 ， 当 集中 采暖 有 困难 时 ， 可 采用 火 墙 采暖 ， 但 其 
炉 门 、 节 风门 、 除 灰 门 严禁 设 在 汽车 库 、 修 车 库 内 。 

汽车 库 采 暖 的 火 墙 不 应 贴 邻 甲 、 乙 类 厂房 、 库 房 布置 。 
8.1.4 ”喷漆 间 、 电 瓶 间 均 应 设置 独立 的 排 气 系统 , 乙 烘 站 的 通风 系统 设计 应 按 现行 国 
家 标准 《 乙 类 站 设计 规范 》GB50031 的 有 关 规 定 执行 。 
8.1.5 设置 通风 系统 的 汽车 库 ， 其 通风 系统 宜 独立 设置 。 
8.1.6 风 管 应 采用 不 燃烧 材料 制作 ， 不 应 穿 过 防火 墙 、 防 火 隔 墙 ， 当 必须 穿 过 时 ， 除 
应 符合 本 规范 第 5.2.5 条 的 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 在 穿 过 处 设置 防火 阅 ， 防 火 阀 的 动作 温度 宜 为 70°C ; 

2 位 于 防火 墙 、 防 火 隔 墙 两 侧 各 2m 范围 内 的 风 管 绝热 材料 应 为 不 燃烧 材料 。 




















































































































8.2 排 烟 


8.2.1 “” 除 敞开 式 汽 车 库 、 建 筑 面 积 小 于 1000m” 的 地 下 一 层 汽车 库 和 修 车 库 外 ， 汽 车 
库 、 修 车 库 应 设 排 烟 系 统 , 并 应 划分 防 烟 分 区 , 防 烟 分 区 的 建筑 面积 不 宜 超过 2000m, 
且 防 烟 分 区 不 应 跨越 防火 分 区 。 防 烟 分 区 可 采用 挡 烟 垂 壁 、 隔 墙 或 从 顶棚 下 突出 不 小 
于 0.5m 的 梁 划 分 。 
8.2.2 ” 排 烟 系统 可 采用 自然 排 烟 方式 或 机 械 排 烟 方式 。 机 械 排 烟 系统 可 与 人 防 、 卫 生 
等 排 气 、 通 风 系 统合 用 。 
8.2.3 ” 当 采 用 自然 排 烟 方式 时 ， 可 采用 手动 排 烟 窗 、 自 动 排 烟 窗 、 孔 洞 等 作为 自然 排 
烟 口 ， 并 应 满足 以 下 规定 : 
1 自然 排 烟 口 的 总 面积 不 应 小 于 室内 地 面 面 积 的 2%; 
2 自然 排 烟 口 应 设置 在 外 墙 上 方 或 屋顶 上 ， 并 应 设置 方便 开启 的 装置 ， 
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3 ”房间 外 墙 上 的 排 烟 口 ( 窗 〉 宜 沿 外 墙 周 长 方 向 均匀 分 布 ， 排 烟 口 ( 窗 〉 的 下 
沿 不 应 低 于 室内 净 高 的 12， 并 应 沿 气流 方向 开启 。 
8.2.4 ”每 个 防 烟 分 区 排 烟 风机 的 排 烟 量 不 应 小 于 30000m7/h, 且 不 应 小 于 表 8.2.4 中 的 
数值 。 





























表 8.2.4 车 库 的 排 烟 量 


车 库 的 净 高 (m) | 车 库 的 排 烟 量 (m/h) 车 库 的 净 高 my) 车 库 的 排 烟 量 



































8.2.5 每 个 防 烟 分 区 应 设置 排 烟 口 ， 排 烟 口 宜 设 在 顶棚 或 靠近 顶棚 的 墙 面 上 ， 排 烟 口 
距 该 防 烟 分 区 内 最 远 点 的 水 平 距离 不 应 超过 30m。 

8.2.6 ” 排 烟 风机 可 采用 离心 风机 或 排 烟 轴 流 风机 ， 并 应 保证 280'C 时 能 连续 工作 
30min. 

8.2.7 ”在 穿 过 不 同 防 烟 分 区 的 排 烟 支管 上 设置 烟 气 温度 超过 280'C 时 能 自动 关闭 的 排 
烟 防 火 阀 ， 排 烟 防 火 阀 应 联 锁 关 闭 相应 的 排 烟 风 机 。 

8.2.8 ”机 械 排 烟 管道 的 风速 ， 采 用 金属 管道 时 不 应 大 于 20m/s; 采用 内 表面 光滑 的 非 
金属 材料 风 道 时 ， 不 应 大 于 15m/s。 排 烟 口 的 风速 不 宜 超过 10m/s. 

8.2.9 汽车 库 内 无 直接 通 向 室外 的 汽车 玻 散 出 口 的 防火 分 区 ， 当 设置 机 械 排 烟 系 统 
时 ， 应 同时 设置 补 风 系统 ， 且 补 风量 不 宜 小 于 排 烟 量 的 50% 。 
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9 电气 

9.0.1 消防 水 泵 、 火 灾 自 动 报警 系统 、 自 动 灭火 系统 、 防 排 烟 设备 、 电 动 防火 卷 帘 、 
电动 防火 门 、 消 防 应 急 照 明和 玻 散 指示 标志 等 消防 用 电 设备 以 及 采用 汽车 专用 升降 机 
作 车 辆 玻 散 出 口 的 升降 机 用 电 应 符合 下 列 要 求 : 

1 工 类 汽车 库 、 采 用 汽车 专用 升降 机 作 和 车 辆 下 散 出 口 的 升降 机 用 电 应 按 一 级 负 
荷 供电 ; 

2 工 、 王 类 汽车 库 和 工 类 修 车 库 应 按 二 级 负荷 供电 ; 

3 ”人类 汽车 库 和 本 类 、 了 UH 类、 人 类 修 车 库 可 采用 三 级 负 蓓 供电 。 
9.0.2 按 一 、 二 级 负荷 供电 的 消防 用 电 设备 的 两 个 电源 或 两 个 回路 应 在 最 末 一 级 配 电 
箱 处 自动 切换 。 消 防 用 电 设备 的 配 电线 路 ， 必 须 与 其 他 动力 、 照 明 等 配 电 线路 分 开设 
置 。 消 防 用 电 设备 应 采用 专用 供电 回路 ， 其 配 电 设备 应 有 明显 标志 。 
9.0.3 消防 用 电 的 配 电线 路 应 满足 火灾 时 连续 供电 的 要 求 ， 其 敷设 应 符合 《建筑 设计 
防火 规范 》GB50016 的 有 关 规 定 。 
9.0.4 除 停车 数量 不 超过 50 辆 的 室内 无 车 道 昌 无 人 员 停 留 的 机 械 式 汽车 库 外 ， 汽 车 
库 内 应 设 火灾 应 急 照 明和 玻 散 指示 标志 。 用 于 疏散 走道 上 的 消防 应 急 照 明和 芯 散 指示 
标志 ， 可 采用 芝 电 池 作 备用 电源 ， 但 其 连续 供电 时 间 不 应 少 于 30min。 
9.0.5 火灾 应 急 照 明 打 宣 设 在 墙 面 或 顶棚 上 ， 其 地 面 最 低 照度 不 应 低 于 0.5Lx。 

安全 出 口 标志 宜 设 在 玻 散 出 口 的 顶部 ， 玻 散 指示 标志 宜 设 在 下 散 通道 及 其 转角 
处 ， 距 地 面 高 度 Im 以 下 的 墙 面 上 。 通 道上 的 指示 标志 ， 其 间距 不 宜 大 于 20m。 
9.0.6” 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 汽车 库 、 修 车 库 ， 以 及 修 车 库 内 的 喷漆 间 、 电 瓶 间 、 乙 
亿 间 等 室内 的 电气 设备 均 应 按 现 行 国家 标准 《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规 
范 》GB50058 的 有 关 规 定 执行 。 
9.0.7” 除 敞开 式 汽 车 库 、 屋 面 停 车 场 以 外 的 下 列 汽车 库 、 修 车 库 ， 应 设置 火灾 自动 报 
BAR: 

1 TXARRE, BSE; 
开 类 地 下 汽车 库 、 修 车 库 ; 
开 类 高 层 汽 车 库 、 修 车 库 ; 
机 械 式 汽 车 库 ; 
5 ”采用 汽车 专用 升降 机 作 汽 车 玉 散 出 口 的 汽车 库 。 
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9.08 ”火灾 自动 报警 系统 的 设计 ， 应 按 现 行 国家 标准 《火灾 自动 报警 系统 设计 规范 》 
GB50116 的 有 关 规 定 执行 。 

9.0.9 ”采用 气体 灭火 系统 、 泡 沫 一 水 喷 淋 、 高 倍数 泡沫 灭火 系统 以 及 设置 防火 卷 窒 、 
防 排 烟 设施 的 汽车 库 、 修 车 库 应 设置 联动 设施 。 

9.0.10 ”设置 火灾 自动 报警 系统 和 自动 灭火 系统 的 汽车 库 、 修 车 库 应 设置 消防 控制 室 
消防 控制 室 宜 独立 设置 ， 也 可 与 其 他 控制 室 、 值 班 室 组 合 设置 。 
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本 规范 用 词 说 明 








1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严格 程度 不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”， 反 面 词 采 用 “严禁 ”。 
2) 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”， 反 面 词 采 用 “不 应 ?或 “不 得 ”。 
3) 表示 人 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”， 反 面 词 采 用 “不 宜 ” 
4) 表示 允许 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 : “应 符合 .…… 的 规定 ”或 “应 
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引用 标准 名 录 

















《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 
《城镇 燃气 设计 规范 》GB50028 

《石油 库 设计 规范 》GB50074 

《汽车 加 油 加 气 站 设计 与 施工 规范 》GB50156 
《 门 和 卷 帘 耐 火 试验 方法 》GB7633 

《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》GB50222 
《自动 喷 水 灭 火 系 统 设 计 规 范 》GB50084 
《泡沫 灭火 系统 设计 规范 》GB50151 

《二 氧化 碳 灭火 系统 设计 规范 》GB50193 
《气体 灭火 系统 设计 规范 》GB50370 
《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB50140 

《 乙 烽 站 设计 规范 》GB50031 

《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB50058 
《火灾 自动 报警 系统 设计 规范 》GB50116 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


污 车库、 修 车 库 、 仍 车 场 设 计 防 火 规范 


GB 50067-2012 


条 M 说 A 


CFR AE Fiat) 


(2012 年 05 H 02 H) 


il 定 说 明 





《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规 范 》GB 50067 一 2012， 经 住房 和 城 
乡 建设 部 2012 年 XX H XX 日 以 第 XXXX 号 公告 批准 发 布 。 
































为 便于 广大 设计 、 施 工 、 和 科研、 学校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 规范 时 能 正确 
理解 和 执行 条 文 规定 , 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》 编 制 组 按 章 、 
节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规定 的 目的 、 依 据 以 及 执行 中 需要 
注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 , 还 着 重 对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 作 了 解释 ,但 是 ， 
本 条 文 说 明 不 具备 与 本 规范 正文 同等 的 法 律 效力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 标 
准 规定 的 参考 。 
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2 Wikii Bik Bist KEN 
3 电梯 井 、 管 道 井 和 其 他 防火 构造 
Be der ir Hike uk been 
消防 给 水 和 灭火 设施 ………………… 
1 ee 














采暖 通风 和 排 烟 oo 


.3 ”其 他 固定 灭火 设施 … zat paca see acta va temsaad Gadla bbinacneuias abeaveuetetens 
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1.0.1 


火 设 


本 条 阐明 了 制定 规范 的 目的 和 意义 。 





本 规范 是 我 
计 提 供 








停车 问题 是 城市 发 展 ， 
通 形态 ,二 者 互相 关联 ， 互相 影响 。 对 城市 ! 


依据 , Wi) 
生命 财产 的 安全 。 


国 工程 防火 设计 规范 的 一 个 组 成 部 分 , 其 目的 是 为 我 车 




















汽车 库 建设 的 建筑 防 
































停车 





设施 是 城市 静 





态 交 通 








着 城 
在 成 

















市 I 
倍增 








FE, Ur 


各 种 车 辆 的 











上 和 减少 火灾 对 汽车 库 的 和 危害， 保障 神 


出 现 的 静态 


的 主要 内 容 ， 包 括 露 天 停车 场 、 


增多 ,对 停车 设施 的 需求 量 不 断 增加 。 近 几 年 来 ， 
F 多 城市 的 政府 部 i 








[会 主义 经 济 建设 的 顺利 进行 和 人 























交通 问题 静态 交通 是 相对 于 动态 交通 而 存在 的 一 种 
的 车 辆 来 说 , 行驶 时 为 动态 , 停放 时 为 静态 。 
各 类 停车 库 、 修 车 库 等 。 因 此 ， 随 
大 型 汽车 库 的 建设 也 
审批 的 必 备 条 件 ， 并 制 


































































































] 都 把 建设 配套 汽车 库 作 为 工程 项 











订 了 相应 的 地 方 性 行政 法 规 予以 保证 。 特 别 是 近 几 年 来 随 着 房地产 开发 经 营 增多 , 在 新 建 大 


楼 中 


新 的 汽车 库 均 向 高 层 和 地 下 空 
国 许多 大 城 六 
武汉 、 沈 阳 、 
由 于 增长 速度 快 , 使 原来 本 已 很 落后 的 城市 基础 设施 不 能 适应 , 加 上 对 静 
足 ， 停 车 设施 的 建设 不 能 远 远 不 外 





上 海 、 

















s 




















ABAE 





建设 与 大 楼 售 

















R 
广州 、 














车 要 求 相 适应 的 汽车 库 ， 
间 发 展 。 
行 ， 近 十 几 年 来 车 加 








于 城市 用 地 紧张 、 地 价 昂 贵 , 近 几 年 来 

















增长 速度 都 比较 快 ， 一 些 特大 城市 ， 如 北京 、 天 沪 
昌 然 机 动车 的 绝对 数量 与 经 济 发 达 国 家 比 仍 有 差距 ， 





KI 





但 








重庆 等 








二 于 ， E 



































态 交 通 问题 认识 不 



































Dk 


























占用 道路 停车 ， 














年 全 








高 层 


设计 防火 规范 》GB50045、 
| 按 现行 国 
内 目前 新 建 的 人 防 地 下 车 


库 防 
定 执 





<ia 





全 市 汽车 增加 到 














据 公 安 部 交通 部 门 统计 ， 截 至 2010 年 底 ， 
量 保持 较 快 增长 速度 。 据 上 海中 





170.25 万 辆 ， 

















民用 建筑 所 


Dasa 


本 规范 适用 于 



































FE 


行 。! 








口 





应 满 


Fall BE EF 





况 越 来 越 多 。 对 于 车 位 与 车 位 之 i 
的 情况 ， 不 属于 私人 车 位 的 情况 ， 仍 适用 于 本 规范 。 


共用 




















WEAK, MAARA 
的 ( 半 ) 地 下 室 、 底 层 设置 人 





使 已 经 严重 的 城市 动态 交通 进一步 恶 


公安 


扩建 和 改建 的 汽车 库 、 
属 的 汽车 库 和 人 防 地 下 车 库 及 农村 乡 、 村 的 车 库 ， 这 是 因 
《人 民 防 空 工 程 设计 
家 标准 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》GB50067 的 有 关 规 




















# 满 足 需要 ， 致 使 城市 停车 问题 日 益 尖 锐 ， 不 仅 停车 困难 ， 
化 。 
国 汽 车 拥有 量 达 9085.94 万 辆 ， 汽 车 保有 


LAVA 7.3 万 辆 , 到 2010 





























A> Fl 
































通 部 门 统计 ，1979 年 全 市 
平均 每 年 增加 5.3 万 辆 。 
修 车 库 、 


























停车 场 防 火 设计 ， 其 内 容 包括 了 
为 《高 层 民 用 建筑 
汽车 









































防火 规范 》GB50098 中 已 明确 规定 ， 


























ES 


"rn 








基本 上 都 是 平 战 两 用 的 汽车 库 ， 这 类 车 库 除了 








足 战 时 防护 的 要 求 ， 其 他 均 与 一 般 汽 车 库 的 要 求 一 样 。 
活水 平 的 提高 ， 居 住 建筑 朝 着 独立 性 、 











私密 性 、 方便 性 发 展 , 住宅、 
































t 每 个 户型 专用 、 不 与 其 他 户 室 共用 玻 散 出 口 的 停车 位 的 情 


























室内 汽车 通道 
对 于 消防 站 的 汽车 库 ， 由 于 在 平面 布置 和 建 多 
房 和 城乡 建设 部 、 国 家 发 











司 、 车 位 与 其 他 住宅 之 间 不 能 完全 分 隔 的 、 或 不 同 的 车 位 要 














H 





筑 构 造 等 要 求 上 都 有 一 些 特殊 要 求 , 而 | 




















展 和 改 











革 委 员 会 已 制订 颁发 了 《消防 站 建设 标准 》( 建 标 152-2011), 
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所 以 仍 列 入 了 本 规范 不 适用 的 范围 。 
1.0.3 ”本 条 主要 规定 了 车 库 建 筑 防 火 设计 必须 遵循 的 基本 原则 。 

随 着 改革 开放 不 断 深入 , 沿海 城市 大 量 新 建 了 与 大 楼 配套 的 汽车 库 , 不 少 汽 车 库 内 停放 
了 豪华 的 进口 小 轿车 ， 这 类 小 汽车 价格 昂贵 ， 且 大 都 为 地 下 汽车 库 。 而 北方 内 陆地 区 大 都 为 
地 上 汽车 库 , 停放 的 车 辆 普通 车 较 多 ， 因 此 在 车 库 的 防火 设计 中 , 应 从 国家 经 济 建设 的 全 局 
出 发 ， 结 合 车 库 的 实际 情况 ， 积 极 采 用 先进 的 防火 与 灭火 技术 ， 做 到 确保 安全 、 方 便 使 用 、 
技术 先进 、 经 济 合 理 。 
1.0.4 ”车 库 建筑 的 防火 设计 , 涉及 的 面 较 广 , 与 国家 现行 的 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016、 
《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》GB50045、《 乙 烽 站 设计 规范 》GB50031、《 人 民 防 空 工 程 设 
计 防 火 规范 》GB50098、《 城 镇 燃气 设计 规范 GB50028 等 规范 均 有 联系 。 本 规范 不 可 能 ， 也 
没有 必要 全 部 把 它们 包括 进来 ， 为 了 车 库 的 设计 兼顾 有 关 规 范 的 规定 ， 故 制订 了 本 条 文 。 
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[2008]182 号 ) 中 的 有 关 规 定编 写 的 。 
主要 撰写 原则 是 列 入 本 标准 的 术语 是 本 规范 专 
H 现 较 多 ， 其 他 定义 不 统一 或 不 全 面 ， 容 易 造 成 误解 ， 有 必要 列 出 的 ， 也 择 重 考 





O 





于 本 规范 
虑 列 出 。 


L 
u 





本 章 是 根据 2008 年 中 华人 民 共 和 国 


SS 


语 

































































住房 和 城乡 建设 部 《工程 








JIN, 在 其 他 规范 标准 


REARS OLED GEN 





























未 出 现 过 的 ; 对 














2.0.1 


本 术语 在 


《汽车 库 设 计 防 火 规范 》GBJ67-84 中 ， 定 义 为 停车 库 ， 而 将 汽车 库 定义 为 





停车 库 、 修 车 库 


词 改 为 车 库 。 











、 停 车 场 的 总 称 。 本 规范 在 1998 年 修订 时 ， 根 据 建 设 部 的 统一 协调 ， 为 与 
《汽车 库 设 计 规 范 》GBJ67-84 的 名 词 相 统一 ， 将 停车 库 的 名 词 改 为 汽车 库 ， 原 汽车 库 的 名 














建筑 物 。 
2.0.2、2.0.3 


2.0.4~2.0.8 + 

















在 国家 现行 标准 











修 车 库 、 停 车 场 的 名 词 定义 仍 基本 延 月 





《汽车 库 设 计 防 火 规范 》JGJ100-98 4 


























要 是 指 按 各 种 标准 分 类 来 确定 的 汽车 库 ， 
有 很 多 ， 通 常 主要 有 以 下 几 种 方法 : 
































h, Ye 

















FE 库 是 指 停放 和 储存 汽车 的 


H ERME GB50067-97 的 名 词 解释 。 
于 分 析 角 度 不 同 , 汽车 库 的 分 类 








1 按照 数量 来 划分 ， 本 规范 第 3 章 对 汽车 库 的 防火 分 类 即 按照 其 数量 来 划分 。 
2 按照 高 度 来 划分 ， 一 般 可 划分 为 : 
1) 地 下 汽车 库 〈 即 术语 2.0.4); 
汽车 库 与 建筑 物 组 合 建造 在 地 面 以 下 的 以 及 独立 在 地 面 以 下 建造 的 汽车 库 都 称 为 地 下 
汽车 库 ， 并 按照 地 下 汽车 库 的 有 关 防 火 设计 要 求 予 以 考虑 。 








2) 半 地 下 汽车 库 〈 即 术语 2.0.5); 
本 次 修订 ， 增加 了 “ 半 地 下 汽车 库 ?” 的 





和 楼 板 厚 度 的 差 
























































楼 板 底 














用 之 间 的 垂直 高 


IEN 

















构 下 缘 之 间 的 垂直 高 度 计 算 。 





























3) È 








层 汽车 库 ; 
4) 多 层 汽车 库 ; 








5) 高 层 汽 车 库 (DI EI, 








高 层 汽 车 库 的 定义 包括 两 个 类 型 : 一 种 


直 。 根 据 《 民 




















So 2.0.4~2.0.5 条 文中 的 净 高 一 般 是 指 层 高 



































的 2.0.6)。 

















车 库 自身 高 度 虽 未 到 24m, 但 


























了 高 层 工 业 或 民用 建筑 在 地 面 以 





防火 设计 上 的 要 求 基本 相同 ， 故 定义 在 同一 名 称 上 。 
3 ”按照 停车 方式 的 机 械 化 程度 可 分 为 : 
D 机械 式 立 体 汽 车 库 ; 
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是 汽车 库 自 身高 度 已 











上 组 





建筑 设计 通则 》JGJ37 的 规定 ， 室 内 净 高 应 按 地 面 至 吊顶 或 
计算 ; 楼 板 或 屋 盖 的 下 悬 构件 影响 有 效 使 用 空间 者 ,应 按 地 面 至 结 

















超过 24m 的 ， 另 一 种 是 汽 





合 建造 的 。 这 两 种 类 型 在 








2) 复式 汽车 库 ; 
3) 普通 车 道 式 汽车 库 。 
































机 械 式 立体 汽车 库 与 复式 汽车 库 都 属于 机 械 式 汽车 库 。 机 械 式 汽车 库 是 近年 来 新 发 展 起 




















来 的 一 种 利用 机 械 设备 提高 单位 面积 停车 数量 的 停车 形式 , 主要 分 为 两 大 类 : 一 类 是 室内 无 
车 道 、 且 无 人 员 停留 的 机 械 立 体 汽 车 库 ， 类 似 高 架 仓 库 ， 根 据 机 械 设备 运转 方式 又 可 分 为 ; 









































车 上 、 下 、 左 、 右 、 前 、 后 移动 ) 等 ; 
机 械 设 备 只 是 类 似 于 普通 仓库 的 货架 ， 








垂直 循环 式 〈 汽 车 上 、 下 移动 )、 电 梯 提 升 式 〈 汽 车 上 、 下 、 








左 、 右 移动 )、 高 架 仓 储 式 〈 汽 











男 一 类 是 室内 有 车 道 、 
































式 、 二 /三 层 升降 横 移 式 等 。 
4 按照 汽车 坡 道 可 分 为 : 
1) 楼 层 式 汽车 库 ; 


















































且 有 人 员 停 留 的 复式 汽车 库 ， 








民 据 机 械 设备 的 不 同 又 可 分 为 二 层 杠杆 式 、 三 层 升 降 


2) 斜 楼 板式 汽车 库 〈 即 车 道 坡 道 与 停车 区 同 在 一 个 斜面 ); 























3) 错 层 式 汽车 库 〈 即 汽车 坡 道具 


压 越 半 层 车 库 ); 














4) 交错 式 汽车 库 〈 即 汽车 坡 道 跨越 二 层 车 库 ); 
5) 采用 垂直 升降 机 作为 汽车 朴 散 的 汽车 库 。 




















5 按照 组 合 形式 可 分 为 : 
1) 独立 式 汽车 库 ; 
2) 组 合式 汽车 库 。 
6 按照 围 封 形式 可 分 为 : 














1) 敞开 式 汽车 库 〈 即 术语 的 2.0.8); 
原 GB50067-97 定义 的 敞开 式 汽车 库 ， 外 墙 敞开 面积 占 四 周 墙 体 总 面积 比例 为 23%， 大 

















于 美国 NFPA88A (98 版 ) (Rain 
运行 规范 》(97 版 ) FEM (AW 33%). 
好 的 自然 通风 与 排 烟 条 件 。 


















































高 3m 计算 ， 约 为 13%)， 小 于 德国 《汽车 库 建 筑 与 


























国外 规范 


如 美国 NFPA88A《 停 车 建筑 消防 标准 》(2002 








条 件 的 停车 建筑 : 1、 任 一 停车 楼 层 上 ， 



































HAEN 





F 敞 面 布置 的 均匀 性 ， 以 保持 良 











WO 中 规定 : 开 敞 式 停车 建筑 是 满足 下 列 
外 墙 的 对 外 开 敞 比例 ， 沿 建筑 外 沿 周 长 每 延 米 不 少 








F 0.4m; 2、 并 且 这 种 类 型 的 开 敞 至 少 沿 建筑 外 沿 在 40% 的 周 长 上 存在 或 至 少 平均 分 布 在 





















































两 面相 对 的 外 墙 上 ; 3、 并 且 任 一 道内 隔 墙 或 沿 任 一 柱 轴线 ， 能 起 通风 作用 的 开 敞 面积 不 低 


F 20%. 














如 德国 《汽车 库 建筑 与 运行 规范 》(MGarVO) 中 规定 : 敞开 式 汽车 库 是 指 车 库 直 接 通 

















往外 部 的 开口 部 分 的 面积 占 该 车 








— 
































汽车 库 是 指 车 库 直 接 与 外 部 相连 的 开口 




















型 汽车 库 。 本 次 修订 时 ， 参 照 以 上 规范 ， 加 入 开 




















莅 四 周围 墙 总 面积 至 少 三 分 之 一 , 而 且 车 库 人 至少 应 有 两 面 转 










































































墙 是 相对 的 ， 围墙 与 开口 部 分 的 距离 不 得 超过 70m。 车 库 应 有 持续 的 横向 通风 。 敞 开 式 小 型 





的 面积 占 该 车 库 四 周 











围墙 总 面积 至 少 三 分 之 一 的 小 
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布置 的 均 











匀 性 和 横向 通风 条 件 的 要 求 。 














对 不 同类 型 、 不 同 构造 的 汽车 库 ， 其 汽车 疏散 、 火 灾 扑 救 、 经 济 价值 的 情况 是 不 一 样 的 ,在 
进行 设计 时 ， 既 要 满足 其 自身 停车 功能 的 要 求 ， 也 要 合适 地 提出 防火 设计 要 求 。 

2) 封闭 式 汽 车 库 〈enclosed garage): 除 敞 开 式 汽车 库 之 外 的 汽车 库 。 

3) 有 窗 的 汽车 库 ; 
4) 无 窗 的 汽车 库 。 





















































35 


201 汽车 库 的 
文 以 及 我 国 汽车 库 的 实际 情况 确定 的 分 类 标准 。 

与 原 规范 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规 范 》GB50067 相 比 ， 车 库 的 防火 分 类 
还 是 四 类 , 而 且 每 类 车 库 的 泊位 数控 制 值 也 一 样 。 车 库 的 防火 分 类 仍然 按 停 车 的 数量 多 少 来 
划分 类 别 也 是 符合 我 国 国情 的 。 这 是 因为 车 库 建 筑 发 生火 灾后 确定 车 库 损 失 的 大 小 , 也 是 按 
烧毁 车 库 中 车 辆 


等 级 、 防 火 间距 


数控 























3 ”防火 分 类 和 耐火 等 级 





防火 分 类 参照 了 前 苏联 的 《汽车 库 设 计 标 准 和 技术 规范 》H113-54 的 有 关 条 



































mm 




























































































的 多 少 来 确定 的 。 按 停车 数量 划分 的 车 库 类 别 , 可 便于 按 类 提出 车 库 的 耐火 
、 防 火 分 隔 、 消 防 给 水 、 火 灾 报 警 等 建筑 防火 要 求 。 




















不 同 的 是 在 表 3.0.1 中 汽车 库 、 修 车 库 防 火 分 类 一 栏 中 增加 了 建筑 面积 的 控制 值 ， 泊 位 






































注解 中 第 《 





























判 值 及 建筑 面积 控制 值 两 项 限 值 中 应 从 严 执行 ， 即 先 到 哪 项 就 按 该 项 执行 。 据 统计 ， 一 
般 汽车 库 的 每 辆 小 型 车 停车 泊位 约 占 建 筑 面积 30~40m ”， 规 模 小 的 车 库 平均 每 个 泊位 占用 
面积 较 大 ， 反 之 占用 面积 较 小 ， 本 表 中 50 辆 E 以 下 的 车 库 取 40m2/ 辆 ，50 辆 以 上 的 车 
库 取 33.3m2/ 辆 。 































































































1) 条 与 原 规范 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》GB50067 基本 相 











， 是 指 一 些 楼 层 的 汽车 库 ， 为 了 充分 利用 停车 面积 ,在 停车 库 的 屋面 露天 停放 车 辆 ， 当 尾 












































泊 


























和 停车 场 与 室内 停车 库 共 用 玻 散 坡 道 时 , 防火 分 类 按 泊位 数量 限 值 应 将 屋面 停车 数 另 计 入 总 
位 数 内 , 但 按 面积 可 以 不 计 入 车 库 的 建筑 面积 之 内 。 这 是 因为 屋顶 车 辆 与 下 面 车 库 内 的 车 
辆 是 共用 一 个 上 下 的 车 道 , 共用 一 套 消 防 设 施 , 屋顶 车 辆 发 生火 灾 对 下 面 的 车 库 同 样 也 会 影 






































































































































响 ， 应 作为 车 库 的 整体 来 考虑 。 如 在 其 建筑 的 屋顶 上 单独 设置 汽车 坡 道 停 车 时 ， 可 按 露 天 停 
车 场 来 考虑 。 
3.0.2 ” 原 规范 对 汽车 库 和 修 车 库 的 耐火 等 级 规定 是 符合 国情 的 。 本 条 耐火 等 级 以 现行 《建筑 
设计 防火 规范 》GB50016、《 高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》GB50045 的 规定 为 基准 ， 结 合 汽 
车 库 的 特点 ,增加 了 “防火 阳 墙 ”一 项 ,防火 隔 墙 比 防火 墙 的 耐火 时 间 低 ， 比 一 般 分 隔 墙 的 




























































































耐火 时 间 要 高 ， 且 不 必 按 防火 墙 的 要 求 必须 砌 筑 在 梁 或 基础 上 ， 只 须 从 楼 板 砌 筑 至 顶板 ， 这 


样 分 隔 也 较 自 1 





























。 这 些 都 是 鉴于 汽车 库 内 的 火灾 负载 较 少 而 提出 的 防火 分 隔 措施 ,具体 执行 








il 





E 明 还 是 可 行 的 。 











同时 , 参照 现行 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016、《 高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》GB50045 




















的 规定 ， 将 “支承 多 层 的 柱 ” 和 “支承 单 层 的 柱 ”， 统 一 成 “ 柱 ”。 

203 ”本 条 对 各 类 车 库 的 耐火 等 级 分 别 作 了 相应 的 规定 。 地 下 、 半 地 下 汽车 库 发 生火 灾 时 ， 
因 缺 乏 自然 通风 和 采光， 扑救 难度 大 ， 火 势 易 蔓延 ， 同 时 由 于 结构 、 防 火 等 需要 ， 地 下 和 车库 
通常 为 钢筋 混凝土 结构 ， 可 达 一 级 耐火 等 级 要 求 ， 所 以 不 论 其 停车 数量 多 少 ， 其 耐火 等 级 不 



























































应 低 于 一 级 是 可 行 的 。 
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I 、 工 、 王 类 汽车 库 其 停车 数量 较 多 ， 车 库 
车 库 有 修理 车 位 3 个 以 上 ， 并 配 设 各 种 辅助 工 间 ， 














耐火 等 级 建筑 ， 一 旦 起 火 ， 火 势 冲 向 屋顶 木 结构 ， 容 易 延 烧 扩 大 ， 着 火 物 落 到 下 
会 将 其 引 燃 ， 导 致 大 面积 火灾 ， 因 


构 H 



















































































此 这 些 车 库 均 应 采 月 


























可 达到 一 级 耐火 等 级 要 求 。 























1、 乙 类 物品 运输 车 由 于 覃 缸 内 有 残存 4 








车 的 汽车 库 、 修 车 库 的 耐火 等 级 | 


械 化 升降 停放 车 辆 , 充分 利 月 
托 架 均 为 钢 结构 ， 从 
车 数量 少 ， 内 部 的 消 
库 的 耐火 等 未 作 特殊 要 求 ， 但 如 采 月 
足 三 级 耐火 等 级 的 要 求 。 同 时 我 们 也 希望 生产 厂 
喘 的 耐火 性 能 。 





处 到 


近年 来 在 北京 、 深 圳 、 上 海 等 地 发 展 机 械 式 立 体 停车 库 ， 这 类 车 库 占 地 
库 建 筑 的 结构 都 为 钢筋 混凝土 , 内 部 的 停车 支架 、 
， 这 类 车 库 的 结构 采用 全 名 
防 设施 全 ， 火 灾 危 险 性 较 小 。 为 了 适应 新 型 车 库 的 发 展 ， 我 们 对 这 类 车 


崩 全 钢 结构 ， 其 梁 、 柱 等 承 习 























L Ge 






































级 提升 为 一 级 。 





起 火 





旦 遭受 火灾 ， 损 失 较 大 ， 工 、 
因素 较 多 ， 如 耐火 等 级 偏 





Il, Me 


氏 ， 属 三 级 

















汽车 上 又 























日 空间 





El Sb A E 





面积 。 车 























= 
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EE 构件 


NN 


Z He 





网 结构 的 较 多 ， 


日 不 低 于 二 级 耐火 等 级 的 建筑 。 
本 条 明确 除 地 下 汽车 库 外 , 高 层 汽车 库 的 耐火 等 级 也 应 为 一 级 ,主要 考虑 到 高 层 汽车 库 


发 生火 灾 时 ， 扑 救 难度 大 ， 火 势 易 蔓延 ， 同 时 由 于 结构 、 防 火 等 需要 ， 通 常 为 钢筋 混凝土 结 





萄 品 ， 和 危险 性 高 ， 本 次 修订 将 甲 、 乙 类 物品 运输 


面积 小 ， 采 用 机 


但 由 于 售 


多 应 进行 防火 处 理 ， 满 
对 设备 主要 承受 支撑 能 力 的 构件 作 防 火 


4.1.1 


门 的 停车 场 、 保 养 场 进行 了 调查 研究 ， 从 汽车 库 火 灾 实 例 来 看 ， 


4 





4.1 


总 平面 布局 和 平面 布置 


一 般 规定 





规范 修订 组 对 北京 、 广 州 、 成 都 等 14 个 城市 的 汽车 库 、 修 车 库 和 公共 交通 、 














燃料 ， 特 别 是 汽 ; 





内 点 低 ， 易 燃 易 爆 , 在 修 车 时 往往 





火灾 ,造成 严重 的 财产 损失 。 


















































运输 部 


于 汽车 是 用 汽油 或 柴油 作 















































于 违反 操作 规程 或 缺乏 防火 知识 引起 























因此 , 汽车 库 与 其 他 建筑 应 保持 一 定 的 防火 间距 ， 并 需 设 置 必 




















要 的 消防 通道 和 消防 水 源 ， 以 满足 防火 与 灭火 的 需要 。 

















4.1.2 ”本 条 规定 不 应 将 汽 3 
这 对 保证 防火 安全 是 非常 必要 的 。 国 内 外 石 ; 














FE 库 布 置 在 易 燃 、 可 燃 液体 和 可 燃气 体 的 生产 装置 



































区 和 贮存 区 内 ， 




















装置 的 火灾 是 不 少 的 。 如 菜市 化 工厂 丁 二 燃气 





体 漏 气 ， 汽 车 驶 入 该 区 域 引起 爆燃 ， 造 成 了 重大 伤亡 事故 。 据 化 工 部 设计 院 对 10 个 大 型 石 








油 化 工 





| 的 调查 ， 





他 们 的 汽车 库 都 是 设 在 生产 加 











4.1.3 
的 调查 , 国内 
这 在 国外 也 



































助 区 或 生活 区 内 。 





原 规范 对 汽车 库 不 能 组 合 建造 的 限制 过 于 严格 
许多 高 层 建 筑 和 商场 、 影 剧 
FE 常 普遍 。 为 了 适应 当前 汽车 库 建设 发 展 的 需要 ， 本 条 对 汽车 库 与 一 般 工 业 、 民 








n+ A 4 
完 等 公共 














, 已 不 适应 汽车 库 的 发 展 。 根据 修订 组 
民用 建筑 








的 地 下 都 已 建造 了 大 型 的 汽车 库 ， 











用 建筑 的 组 合 或 贴 邻 不 作 限 制 规定 ， 只 对 与 甲 、 乙 类 易 燃 易 爆 危险 品 生 产 车 间 、 储 存 仓 库 和 
民用 建筑 中 的 托儿所 、 幼 儿 园 、 中 小 学 校 的 教学 楼 、 老 年 人 建筑 和 病房 楼 等 较 特殊 建筑 的 组 











合 建造 作 了 限制 。 








这 是 因 














为 托儿所 、 幼 儿 园 的 孩子 、 学 校 的 学 生 、 老 年 人 建筑 的 老人 和 病房 
































人 等 朴 散 困难 ， 

















和 病人 的 健康 也 不 利 。 为 此 ， 规 定 在 以 上 这 些 前 
随 着 汽车 库 建 设 发 展 的 需要 , 汽车 库 完全 不 允许 与 托儿所 、 幼儿 
制 过 于 严格 。 汽 车 库 尽 量 不 要 与 托儿所 、 

















组 合 建 造 时 ， 应 采取 “完全 防火 分 














4.1.4 








1、 乙 类 物品 运输 车 在 停放 或 修理 
并 漂浮 在 地 面 上 ， 遇 到 明火 就 会 燃烧 、 爆 炸 。 
建筑 物 底层 ， 一 旦 发 生 爆 燃 ， 就 














建造 。 


4.1.5 

















时 使 














不 超过 3 辆 的 车 库 , 在 有 防火 墙 隔 








I 类 修 车 库 的 特点 是 车 位 多 、 维 修 任 
内 往往 包括 很 多 工种 ， 并 经 常 需要 进行 明火 作业 和 使 用 易 燃 物品 。 如 
j 有 机 浴 剂 等 ， 火 灾 危 险 性 大 。 为 保障 安全 起 见 ， 本 条 规定 I 





ABEB 
会 影 











中 的 病人 ， 行 动 不 方便 ， 如 直接 在 汽车 库 的 上 、 下 面 组 合 建造 ， 由 于 孩子 、 学 生 、 老 人 和 病 
旦 发 生火 灾 ， 对 扑救 火灾 极为 不 利 ， 且 平时 汽车 噪声 、 废 气 对 孩子 、 
位 限制 组 合 建造 汽车 库 是 必要 的 。 








老人 














UE 








等 建筑 组 合 建造 的 限 











幼儿 园 
隔 ” 的 有 效 措施 。 

















bes)? 














、 养 老 院 、 医 院 病房 楼 等 组 合 建造 ， 当 必须 


十 有 时 有 残留 的 易 燃 液体 和 可 燃气 体 ,， 散 发 在 室内 



































这 些 车 库 如 与 其 








他 建筑 组 合 建造 或 附 建 在 其 他 
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响 上 层 结构 安全 ， 





扩大 灾情 。 所 以 ， 对 甲 、 乙 类 物品 运 














输 车 的 汽车 库 、 修 车 库 强 调 单 层 独立 建造 。 但 考虑 到 一 些 较 小 修 车 库 的 实际 情况 ,对 停车 数 
开 的 条 件 下 ， 人 允许 与 一 、 二 级 耐火 等 级 的 信 类 汽车 库 册 











Qh 








量 大 ,为 了 保养 和 修理 车 辆 方便 ， 在 一 幢 建 筑 




















汽油 清洗 零件 、 喷 漆 
乡 车 库 应 单独 建造 






































从 目前 国 








内 已 有 的 大 
库 类 别 ， 不 加 区 别 的 一 律 要 求 单 独 建造 
M, WABI Bla, HW Skea 























但 必须 用 防火 墙 、 


4.1.6 ”根据 甲 类 危险 品 库 及 乙 类 发 和 9 
性 的 特点 , 这 类 房间 应 该 与 其 他 建筑 保持 一 定 的 防火 i 
修理 、 生 产 了 





应 汽车 保养 、 
没有 统一 





修理 、 


根据 

















H RE A RAC AE aid 


、 二 级 耐火 等 级 的 一 般 民用 建筑 


病房 楼 及 人 员 密 集 场所 ， 如 商场 、 展 览 、 

















型 修 车 库 








中 来 看 














餐饮 





般 都 是 单 
也 不 符合 节约 用 地 、 
火 作 业 的 丙 、 
〈《 除 托儿所 、 幼 儿 园 、 
、 娱 乐 场所 等 ) 贴 邻 建造 或 附设 在 





独 建造 的 。 但 本 规范 如 不 考虑 修 车 
节省 投资 的 精神 ， 故 本 条 对 工 、 
丁 、 戊 类 危险 性 生产 厂房 、 仓 库 及 
中 小 学 校 的 教学 楼 、 老 年 人 建筑 、 
EE 




















楼 板 、 防 火 挑 檐 等 措施 进行 分 隔 ， 以 保证 安全 。 



































库 。 每 标准 
H LARRA 


























全 封闭 喷漆 间 是 指 采 


KG ee 








器 的 ， 短 期 内 还 
HI? 














自动 探测 报警 系统 或 




















E 间 、 


LAW tee, Ea 


IJ, Wie GES 


于 0.9m7 D LIRA, 





时 闭 喷 漆 工 
动 抑 爆 系 统 。 








无 全 
的 喷漆 房 有 一 套 完 


汽车 库 目前 使 用 的 充电 间 








整 的 处 理 、 














安全 系统 ， 设 备 本 身 带 
充电 设备 、 充 电 间 、 



































MU KE 


单独 建造 , 占 了 大 片 土地 ， 
IE) GB5S0016 HRA SAS 
保养 车 辆 服务 ， 且 规模 较 小 的 生产 工 间 ， 作 了 可 以 贴 邻 建造 的 规定 。 

步 淘汰 而 以 瓶装 乙 燃 气 代 蔡 的 状况 , AOC AE TRL 








喷漆 间 、 充电 间 以 及 其 他 甲 类 生产 工 间 的 火灾 危险 
HE. 调查 中 发 现 有 不 少 汽车 库 为 了 适 
生产 工 间 贴 邻 建造 在 汽车 库 的 一 侧 。1 
的 规定 ,所 以 有 的 将 规模 较 大 的 生产 工 间 与 汽车 库 贴 邻 建造 而 没有 任何 防火 分 隔 措 
施 , 有 的 又 将 规模 很 小 的 甲 类 生产 工 间 
有 利生 产 ， 并 考虑 节约 

















于 过 去 












































很 不 合理 。 为 了 保障 安全 ， 
， 对 为 



























































时 闭 要 求 的 吗 漆 间 与 汽车 库 贴 邻 建造 ， 易 造成 污染 及 消防 隐患 ,不宜 多 设 ,全 
有 消防 设施 ， 可 适当 放宽 至 2 个 车 位 。 
酸 饶 存 放 、 操 作 等 

















故 按 5 瓶 相 当 于 Sm 计算， 对 一 些 地 区 
还 要 了 予以 照顾 ， 故 仍 保留 “ 乙 亿 发 生 器 间 ” 一 词 。 
艺 , 封 闭 喷漆 间 内 保持 负 压 ，; 








| 漆 工 段 设置 可 燃气 体 


























EY Fa] 











部 分 组 成 ， 一 般 与 清 




















洗 工 段 贴 近 ， 便 








于 酸 碱 中 和 处 理 。 

















环保 处 理 不 顺 。 旨 





RA fi A Al) 


ei 


























200 # 





停车 保养 场 充 1 








EEJ TAI 




















求 及 实际 使 用 情况 ， 
4.1.7 汽车 的 修理 车 位 ， 
下 汽车 库 、 半 地 下 汽车 库 
HRK, MEP GRASP RC. WA 





引起 燃烧 爆炸 ， 



































时 容易 产生 氧气 ， 
81%， 汽 ; 




















0.9%， 上 限 为 7%， 上 





是 必须 的 。 
4.1.8 由 于 汽 ; 























BE 
EN 


CR 





充电 间 若 六 


于 日 常 和 消防 管理 。 





i 积 需 50m’, 
充电 间 面 积 需 适 
不 可 避免 的 要 有 了 明火 作业 和 使 

般 通 风 条 件 较 差 ， 散 发 的 可 燃气 体 或 燕 气 
漆 间 容易 产生 有 机 溶剂 的 挥发 蒸气 ,电瓶 充电 




















目前 停车 保养 场 
当 放 大 到 200m. 





和 独 设置 ， 占 地 大 ， 不 经 
以 前 车 库 规模 较 小 ， 
规模 已 扩大 到 1200 辆 ， 











与 清洗 工段 分 开 ， 
以 公交 场 库 为 例 ， 
根据 工艺 要 











aT 





























] 易 燃 物品 ， 火 灾 危 险 性 较 大 。 而 地 














气 是 很 危险 的 可 燃气 体 ， 它 的 爆炸 - 
的 爆炸 下 限 为 1.2%~1.4%, | 
LEI DR DE 

















加 

















如 菜市 出 租 汽车 公 


\ 司 有 一 


机 容易 挥发 
个 遗留 下 来 的 加 
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TA 6%, MR! 
的 气体 。 为 了 确保 地 下 汽车 库 的 消防 安全 ， 进 行 限制 


不 易 排 除 ， 遇 火 源 极 易 




















PPR C 
的 二 


体积 比 ) 为 2.5%， 上 限 为 
甲苯 爆 炸 《〈 体 积 比 ) 下 限 为 























可燃 蒸气 和 达到 爆炸 浓度 而 引发 火灾 、 爆 炸 事故 ， 
站 ， 该 站 设 在 一 个 汽车 库 内 ， 


民工 反映 : 平时 加 























油 时 要 采取 紧急 
该 站 曾经 因为 加 
从 安全 考虑 ， 本 








4. 1.9 许多 火灾 爆炸 实例 证 明 


性 要 比 一 般 的 液 























后 ,浮沉 在 地 面 或 地 沟 、 地 坑 等 低 沪 



































Ip, 实行 三 停 , 即 停 止 库 内 用 电 , 停止 库 内 食 思 用 火 , 停止 库 内 汽车 出 入 。 





























油 时 大 量 可 燃 蒸气 扩散 在 室内 ， 遇 到 明火 、 电 气 火 花 发 生 人 燃烧 事故 。 因 此 ， 




















条 规定 汽油 缸 、 加 油 机 不 应 设 在 汽车 库 和 修 车 库 内 是 合适 的 。 

















比重 大 于 空气 的 可 燃气 体 、 可 燃 蒸气 ， 火 灾 、 爆 炸 的 危险 


























体 、 气 体 大 得 多 。 其 主要 特点 是 由 于 这 类 可 燃 

















规定 了 石油 液化 
公用 房 设 有 地 下 


4.1.10 ”燃油 或 燃气 锅炉 、 油 漫 变压器 、 充 有 可 燃油 的 高 压 电 容器 和 多 》 
有 可 能 发 生 爆 炸 ， 故 不 宜 在 汽车 库 、 修 车 库 内 安装 使 用 ， 但 如 受 条 件 限 制 、 
符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 有 关 要 求 。 这 样 规定 


操作 不 慎 时 ， 将 
必须 设置 时 ， 应 











处 ， 当 浓度 达到 爆炸 极限 后 ， 一 遇 明 火 就 会 发 生 燃 烧 和 
爆炸 。《 石 油 化 工 企业 设计 防火 规范 》GB50160 和 《城镇 燃气 设计 规范 》GB50028 中 都 明确 


气体 、 可 燃 蒸 气 漆 漏 在 空气 中 



































气管 道 严禁 设 在 管 沟 内 , 就 是 防止 气体 汇 出 后 引起 管 沟 爆 炸 。 如 某 市 一 幢 办 
室 , 上 面 存放 桶 装 汽油 , loaves BAS ASR SR, 从 楼 梯 间 散发 出 来 ， 
适 因 办公室 人 员 抽 烟 ， 绪 果 发 生 爆 炸 ， 上 层 局 部 倒塌 ， 死 伤 1 













































































0 余人 。 






































关 等 设备 失灵 或 
















































































产生 Hd 时 ， 将 






























































是 为 了 尽量 减少 发 生火 灾 爆 炸 带 来 的 危险 性 和 发 生 事故 的 几率 ,可 燃油 油 温 变压器 发 生 故 障 








使 变压器 内 的 绝缘 油 迅 速 发 生 热 分 解 ， 析 出 氧气 、 甲 人 院 、 乙 烯 等 可 燃气 体 ， 




















压力 剧 增 ， 造 成 外 壳 爆 炸 、 大 量 喷 油 或 者 析出 的 可 燃气 体 与 空 





气 混合 形成 爆炸 混合 物 , 在 电 














弧 或 火花 的 作 
充 有 可 燃油 的 高 
作 了 相应 的 限制 
条 未 作 限 制 。 












































J 下 引起 燃烧 爆炸 。 变 压 器 爆炸 后 ,高 温 的 变压器 油 流 到 哪里 就 会 燃烧 到 哪里 。 






































压 电 容器 、 多 油 开关 等 ， 也 有 较 大 火灾 危险 性 ， 故 对 可 燃油 油 浸 变压器 等 也 






































。 对 干 式 的 或 不 燃 液体 的 变压器 ， 因 其 火灾 危险 性 小 , 不易 发 生火 灾 ， 故 本 




















4. 1.11 在 车 库 内 ， 一 般 都 配备 各 种 消防 器 材 ， 对 预防 和 扑救 火灾 起 到 了 很 好 的 作用 。 我 们 
在 调查 中 ， 发 现 有 不 少 大 型 停车 场 、 汽 车 库 内 的 消防 器 材 没 有 专门 的 存放 、 管 理 和 维护 的 房 
间 ， 不 但 平时 维护 保养 困难 ， 更 新 用 的 消防 器 材 也 无 处 存放 ， 
机 。 因 此 本 条 根据 消防 安全 需要 ， 规 定 了 停车 数量 较 多 的 I、 开 类 汽车 库 、 停 车 场 要 设置 专 
门 的 消防 器 材 间 , 此 消防 器 材 间 是 消防 员 的 工作 室 和 对 灭火 器 等 消防 器 材 进 行 定期 保养 、 换 




















药检 修 的 场所 。 
























































旦 发 生火 灾 ， 将 贻误 灭火 时 
































4.1.12 ”加 油 站 、 甲 类 危险 品 库房 、 乙 人 炬 间 等 是 火灾 危险 性 很 大 的 场所 ， 如 果 在 其 上 空 有 架 


Ti O 电线 跨越 ， 一 旦 这 些 场所 发 生火 灾 ， 人 危及 到 架空 输 





























R) 电线 路 短 
若 跨越 加 ; 




















SN, 





配 ) 电线 路 后 ， 轻 则 造成 输 























路 停电 ， 酿 成 电气 火灾 ， 重 则 造成 区 域 性 断 电 事故 。 


























站 等 场所 的 输 ( 配 ) 电线 路 发 生 断 线 、 短 路 等 














火灾 或 爆炸 事故 








事故 ,也 易 引 起 上 述 场所 发 生 





， 所 以 规定 输 ( 配 〉 电 线路 均 不 应 从 以 上 场所 上 跨越 。 


4.2 ”防火 间距 
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4.2.1 造成 火灾 蔓延 的 因素 很 多 ， 
热 辐射 为 主 ， 即 在 着 火 后 ， 不 应 
` 影 响 消 防 人 员 正 和 常 的 扑救 活动 。 
根据 汽车 使 有 
规范 》GB50016 和 消 














! 于 间距 过 


























诸如 飞 火 、 热 对 流 、 


日 易 燃 可 燃 液体 为 燃料 容易 引起 火灾 的 特点 ， 
防 灭火 战斗 的 实际 经 验 ， 车 库 按 





HANSE. MED KE 
KDA WIE SY) H — 


E 





3 


寸 小 ， 














结合 多 
般 广 房 的 防火 要 求 考虑 ， 

















修 车 库 与 一 、 
的 需要 和 防 上 


二 级 耐火 等 级 建 多 
-火势 的 蔓延 。 
Pag ALS. RFEA H] 
， 发 生火 灾 时 进行 扑救 和 车 
场 与 其 他 建筑 物 的 防火 | 
与 《建筑 设计 防火 规 
本 条 注 1 规定 , 防火 间距 应 按 相 邻 建 多 


筑 物 之 间 ， 























日 

















构件 时 ， 则 应 从 其 凸 出 部 分 外 缘 算 起 。 对 于 车 库 的 汽车 坡 道 ， 


燃 材 料 人 
本 规范 所 指 的 停车 场 主要 是 指 供 社 

















j 玻 散 条 件 较 室 内 有 利 ， 对 建 多 
] 距 作 了 相应 减少 。 
范 》GB50016 相对 应 ， 将 本 规范 中 的 “库房 


会 车 辆 提供 


A 


日 











E 火 灾 初 期 有 10m 左右 的 间距 ， 一 般 





TARR, TAWA RAS 


筑 物 的 威胁 亦 较 小 。 

















贯彻 《建筑 设计 


有 故 的 机 会 要 
所 以 , 停车 


主要 以 防 


建筑 物 蔓延 ， 并 且 


防火 
汽车 库 、 





能 满足 扑救 
高 度 超过 24m 的 汽车 库 发 生火 灾 时 需 使 用 登高 车 灭火 抢救 ， 间 
自然 条 件 好 , 汽油 蒸气 


要 少 一 





房 ” 改 为 “DE” 





DEE ECKE RE 















































如 汽车 坡 道 顶 部 设 有 燃烧 或 难 
I 作 的 顶棚 ， 则 与 其 他 建筑 的 防火 间距 应 从 其 顶棚 外 缘 算 起 。 


的 可 燃 物 






































服务 的 公共 停车 场 , 对 于 供 





小 区 车 辆 停放 的 专用 停车 场 , 或 者 是 利用 
杂 ， 目 前 尚 不 作 有 基体 规定 ， 





























本 单 


上 或 住宅 











政道 路 解决 停车 问 


市 





可 酌情 考虑 。 





4.2.2 ”本 条 将 原 《 汽 车 库 
成 一 条 ， 
规定 相 统 一 。 条 文中 的 两 座 建筑 
4.2.3 ”确定 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 车 库 与 
旦 发 生火 灾 ， 燃烧 、 爆 炸 的 危险 性 较 大 
一 些 火 灾 实 例 后 

火 间 距 采 用 25 一 30m， 与 习 
规范 》GB50016 也 是 相 吻 合 的 。 
42.4 本 条 根据 《建委 
气体 储 饶 、 液 化 石油 气 储 饶 与 建筑 物 的 
42.5 ”本 条 是 参照 现行 《 建 争 
动 和 行驶 过 程 中 ,都 可 能 产生 火花 ， 
事故 是 不 少 的 。 例 如 ， 某 市 在 一 次 扑救 火灾 
二 烯 气体 区 域 ， 引 起 了 一 场 大 爆炸 ，: 
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要 公共 
































过 去 





吾 ， 认 为 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 车 
建筑 的 防火 间距 采 


筑 设 计 防 火 规范 》GB50016 HKD PAB A HE 
防火 间距 作出 相应 规定 。 

筑 设 计 防 火 规范 》GB50016 的 有 关 规 定 条 文 提 
乙 类 物品 库房 等 发 4 
j 消 防 车 误 入 生产 装置 泄漏 





防火 规范 
库 与 相 邻 的 


流 设 计 
邻 的 车 库 与 车 库 或 车 
相 邻 厂房、 库房 的 防火 间距 ， 
因此 ， 适当 加 大 防火 间距 是 必要 的 。 修 
库 与 民 



































E -人 







































































] 50m 是 适当 的 ， 与 《 建 和 多 


题 的 路 边 停车 , 由 了 


F 管 理 情 况 


、 修 车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规 范 》GB50067 第 4.2.2 一 4.2.4 条 合并 
与 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 和 《高 层 民用 建 多 
物 是 指 相 


Gi GB50045 的 
他 建筑 


ON. 


主要 根据 这 类 车 库 一 
ZT 4 
建筑 和 有 明火 或 散发 火花 二 














研究 了 
也 点 的 防 
算 设 计 防 火 








可 燃 液 体 储 








出 的 。 








于 这 些 火 花 引 起 的 甲 、 
事故 中 ， iH 
































HE. TØR 





在 汽车 发 
EKK 











出 的 





























当场 烧伤 10 名 消防 员 ， 烧 死 一 名 驾驶 员 。 











定 车 库 与 火灾 危险 性 








较 大 的 甲 类 物品 库房 2 





lia) PAH 
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因此 ， 规 


一 定 的 防火 间距 是 很 有 必要 的 。 











42.6 ”本 条 主要 规定 了 车 
险 性 
《建筑 设计 








Ky 汽车 使 用 的 燃料 也 有 较 大 危险 ， 
| 防火 规范 》GB50016 有 关内 容 作 了 相应 规定 。 








库 可 燃 材 料 堆 场 的 防火 间距 。1 



































4.2.7 ”由 于 煤气 调 压 站 、 
GB50028 FEE T HAF 
汽车 库 参 照 规 民用 建 


















































Wye! 











MIRE, GD thie 














液化 气 的 瓶装 供 





合 汽 车 库 、 


Ate: 


Dl 





的 标准 来 要 求 防火 间 昌 

















于 可 燃 材 料 是 露天 堆放 的 ， 火 灾 危 
因此 ,本 条 将 车 库 与 可 燃 材 料 堆 


场 的 防火 间距 参照 





应 站 有 其 特殊 的 要 求 ， 在 《城镇 燃气 设计 规范 
修 车 库 的 情况 ， 因 
E, 修 车 库 参 照明 火 、 散 发 火花 地 点 来 








4.2.8 石油 库 、 汽 车 加 ; 
GB50074、《 汽 车 加 油 加 











也 





按照 明火 或 散发 火花 的 地 


4.2.9 ”国内 大 、 中 城市 公交 运输 部 门 和 工矿 企 y 








加 气 站 与 建筑 物 的 防火 间距 ， 在 国 





家 标 





准 








dr 
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因此 不 另行 规定 。 








要 求 。 


《石油 库 设 计 规范 》 








气 站 设计 与 施工 规范 》GB50156 的 规定 
汽车 库 ， 所 以 本 条 不 另 作 规定 。 停 车 库 参 照 规范 








点 来 要 求 。 





中 民用 建筑 的 标准 








都 明确 























来 要 求 防火 间距 ， 


这 些 条 文 也 适用 于 
修 车 库 








上 ， 都 新 建筑 





了 规模 不 等 的 露天 停车 场 , 但 停 


车 场 很 少 考虑 消防 扑救 、 车 辆 疏 散 等 安全 措施 。 编 制 组 在 调查 中 了 解 到 绝 大 部 分 停车 场 停放 





















































车 
D 


混乱 ， 既 不 分 组 也 不 分 











1 果 发 生火 灾 , 车 辆 足 散 和 扑救 火灾 十 分 困难 。 本 条 本 独 


t+ 至 有 


， 车 与 车 前 后 间距 很 小 ， 




















j 些 在 行车 道上 








也 停 满 了 车 辆 ， 




















精神 ， 对 停车 场 的 停车 要 
42.10 ”由 于 























他 建筑 物 之 间 保 持 一 定 的 
4.2.11 














时 机 ， 造 成 重大 损失 。 为 了 给 消防 扑救 工作 创造 方便 条 件 ， 
对 设 环形 车 道 有 困难 的 ， 作 了 适当 的 技术 处 理 。 
关 规 定制 记 





库 和 修 车 库 周围 应 设 环形 
4.3.2 本 条 是 根据 《 建 和 
前 我 国 消防 车 的 宽度 大 都 
多 火灾 实践 证 




















DERIK, MERLE 
一 旦 汽车 着 火 ， 必 定 对 周边 


明 ， 设 置 宽度 不 小 于 Am 的 消防 车 


er 


HE. 
jE E M E 


求 作 了 规 
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ri 























既 保障 安全 生产 又 便 


区 域 , 有 些 停车 位 紧 挨 着 周边 








建筑 产生 威胁 。 因 
防火 间距 是 有 必要 的 。 






































A3 消防 车 道 





防 车 道 考 虑 不 周 , 发 生火 灾 时 消 




















Kë 


车 道 ， 




















保障 建 多 














于 扑救 火灾 的 








AER, 





此 ,对 这 些 停车 区 域 与 建筑 其 他 部 分 或 相 邻 其 


本 条 对 停车 数量 超过 20 个 机 械 式 停车 装置 与 建筑 之 间 的 防火 间距 作 了 规定 。 


防 车 无 法 靠近 建筑 物 往往 延误 灭火 
筑 物 的 安全 ， 规 定 了 汽车 








流 设 计 防 火 规范 》GB50016 关于 消防 车 通道 的 有 
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的 。 目 
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A24~2.6m, Wii 


Kë 


道 
































的 宽度 不 小 于 4m 
， 对 消防 车 能 








AE 








够 顺利 

















着 十 分 重要 的 作用 。 规定 回 车 道 或 回 车 场 是 根据 消防 车 
































地 消防 车 的 实际 需要 而 确 














43.3 ”国内 现 有 消防 车 的 外 形 尺寸 ， 一 般 高 度 为 2.4~3.5m, WEE 2.4~2.6m 之 间 ， 








本 条 对 消防 车 道 穿 过 建筑 
行驶 实际 需要 的 。 但 各 地 





转 的 半径 。 





定 回 


按 单 
迅速 到 达 火 
回转 需要 而 要 求 的 。 各 地 也 可 根据 当 


RATA ABBA, VF 
场 扑救 起 











因此 








Py 











> EH 
空 遇 


物 和 上 


























其 他 障碍 物 时 规定 的 所 需 净 高 、 净 











可 根据 本 地 消防 车 的 实际 情况 予以 而 
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kon 





定 。 





宽 尺 寸 是 符合 消防 车 


5 防火 分 隔 和 建筑 构造 


5.1 防火 分 隔 




















5.1.1 本 条 是 根据 目前 国内 汽车 库 建 造 的 情况 和 发 展 趋势 以 及 参照 日 本 、 美 国 的 有 关 规 定 ， 
并 参照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 丁 类 库房 防火 隔 间 的 规定 制订 的 。 目 前 国内 新 建 的 
汽车 库 一 般 耐 火 等 级 均 为 一 、 二 级 ， 且 都 在 车 库 内 安装 了 自动 喷 水 灭 火 系 统 ， 这 类 汽车 库 发 
生 大 火 的 事故 较 少 。 本 条 文 制订 立足 于 提高 汽车 库 的 耐火 等 级 ,增强 车 库 的 自救 能 力 , 根据 
不 同 的 汽车 库 的 形式 , 不 同 的 耐火 等 级 分 别 作 了 防火 分 区 面积 的 规定 。 单 层 的 一 、 二 级 耐火 
等 级 的 汽车 库 ， 其 玻 散 条 件 和 火灾 扑救 都 比 其 他 形式 的 汽车 库 有 利 方便 ,其 防火 分 区 的 面积 
大 些 ， 而 三 级 耐火 等 级 的 汽车 库 ， 由 于 建筑 物 燃 烧 容易 蔓延 扩大 火灾 ， 其 防火 分 区 控制 得 小 
些 。 多 层 汽车 库 较 单 层 汽车 库 下 散 和 扑救 困难 些 ， 其 防火 分 区 的 面积 相应 减少 些 ; 地 下 和 高 
层 汽车 库 玻 散 和 扑救 条 件 更 困难 些 , 其 防火 分 区 的 面积 要 再 减少 些 。 这 都 是 根据 汽车 库 火 灾 
的 特点 而 规定 的 。 这 样 规定 既 确 保 了 消防 安全 的 有 关 要 求 ， 又 能 适应 汽车 库 建 设 的 要 求 。 一 
般 一 辆 小 汽车 的 停车 面积 为 30m 左右 ， 一般 大 汽车 的 停车 面积 为 40m 左右 。 根 据 这 一 停车 
面积 计算 ， 一 个 防火 分 区 内 最 多 停车 数 为 80 一 100 辆 ， 最 少 的 停车 数 为 30 辆 。 这 样 的 分 
在 使 用 上 较为 经 济 合理 。 
半 地 下 室 车 库 即 室内 地 坪 低 于 室外 地 坪 面 ， 高 度 超过 该 层 车 库 的 净 高 1/3 且 不 超过 1/2 
的 汽车 库 ， 和 设 在 建筑 首 层 的 汽车 库 〈 不 论 是 否 是 高 层 汽车 库 ) 按照 多 层 汽车 库 对 待 。 
复式 汽车 库 即 室内 有 车 道 且 有 人 员 停 留 的 机 械 式 汽车 库 , 与 一 般 的 汽车 库 相 比 由 于 其 设 
备 能 释放 停车 ， 相 同 的 面积 内 可 多 停 30% 一 50% 的 小 汽车 ， 故 其 防火 分 区 面积 应 适当 减少 ， 
以 保证 安全 。 
5.1.4 ”机 械 式 立体 汽车 库 最 早 开 发 、 应 用 于 欧美 国家 ， 上 世纪 六 十 年 代 初 被 引入 日 本 ， 由 于 
其 节 省 用 地 的 优点 在 日 本 全 国 得 到 广泛 的 采用 ， 并 逐渐 成 为 日 本 的 主流 停车 库 形式 ， 截 至 
2006 年 ， 日 本 机 械 式 停车 泊位 已 经 达到 245 万 个 ， 占 到 各 类 停车 泊位 总 量 的 一 半 以 上 。 
我 国 机 械 式 立 体 汽车 库 的 发 展 始 于 1984 年 ，1989 年 在 北京 建成 了 首 个 机 械 式 立体 汽车 
库 。 进 入 二 十 一 世纪 以 来 ， 随 着 我 国 经 济 的 快速 发 展 ， 出 现 了 城市 轿车 数量 急剧 膨胀 而 城市 
用 地 日 渐 减 少 、 停 车 需求 难以 满足 的 局 面 。 这 种 情况 下 ， 机 械 式 立体 汽车 库 开 始 在 国内 大 中 
城市 有 了 较 快 发 展 。 目 前 中 国 的 机 械 式 立体 汽车 库 数 量 仅 次 于 日 本 居于 世界 第 二 , 并 且 每 年 
还 以 30% 一 40% 的 速度 增长 。 
据 不 完全 统计 ， 截 止 2010 年 末 ， 除 西藏 和 港澳 台地 区 外 ,全 国有 30 个 省 、 市 、 自 治 区 
的 232 个 城市 兴建 了 机 械 式 停车 库 ， 共 建 机 械 式 停车 库 〈 项 目 ) 5600 多 个 ， 泊 位 总 数 达 到 
93.2 万 余 个 。 其 中 ， 全 封闭 的 自动 化 车 库 500 余 座 ， 约 占 车 库 总 数 的 9% 左 右 ， 泊 位 7 万 余 
个 ， 约 占 总 数 的 7.6%。 
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车 


停车 泊位 的 
500 个 停车 ; 


CIE 
垂直 循环 类 ，5、 平 面 移动 
升降 机 类 。 以 上 海 为 








已 建设 机 械 式 停车 库 的 城市 ， 除 西藏 外 ， 禾 六 了 
城市 、50% 左 右 的 地 级 城市 和 80 多 个 县 级 及 以 下 城市 。 


DEEN, W 











国内 所 有 直辖 市 、 





















































省 会 城市 及 计划 单列 





E 2010 年 底 ， 上 海 市 机 械 式 立体 停车 库 的 数量 约 为 750 个 ， 机 械 式 停 





白 位 约 为 69000 ^. H 
ZEE GJ) Ai 





机 械 式 








网 























类 ; 





H: 


3 Gs 























占 20%, 200~300 个 停车 
白 位 的 停车 库 ( 场 ) A 4.5%, 500~1000 个 停车 
停车 设备 的 类 别 , 根据 《机 械 式 停车 设备 类 别 、 型 式 与 基本 参数 》JB/T8713-1998， 
区 分 ， 其 类 别 主要 包括 : 1、 升 降 横 移 类 ; 2、 简 易 升降 类 ; 3、 垂 直 升 降 类 ; 4, 
6、 水 平 循环 类 ; 7、 多 层 循环 类 ; 8、 埠 道 


升降 横 移 类 约 占 84.6%, ， 人 简易 升降 类 约 占 4%, ANKA 


，100 个 停车 泊位 以 内 的 停车 库 〈 场 ) 约 






































占 65%, 100~200 个 
白 位 的 停车 库 GH) A de 10%, 300~ 
白 位 的 停车 库 G) A 








CH 0.5%. 











ERX; 9. ARE 























E 4.4%, EARRAK 1.9%， 平 面 移动 类 约 占 0.6%， 水 平 循环 类 约 占 0.3%， 多 层 循环 


类 约 占 0.1%, FI 
经 调研 发 现 ， 原 条 文 限定 防火 分 











if 




















ERK i 0.3%， 汽 车 升降 机 类 约 


























设 和 运行 产生 了 较 大 影响 


影响 运行 速度 。 举 例 来 说 ， 








我 国 


设 成 本 。 


地 提供 停车 


优化 ， 使 有 


心 、 中 国 科学 技术 大 学 火灾 科学 国 
系列 的 理论 及 实验 研究 。 通过 实验 ,获得 了 地 下 车 库 火 灾 特 性 的 第 一 手 资料 ,包括 


1 影响 车 库 的 运 


T 
ES 


一 个 车 库 防 火 分 区 过 多 , 必然 会 使 车 库 内 运载 车 加 
本 一 个 平面 移动 车 库 的 搬 ; 
区 或 防火 卷 帘 限 制 














,速度 通常 达 不 到 
2 大 大 增加 建设 
车 库 如 果 分 














3 车 库 结 构 难 以 














行 效率 。 



































dr 3.6%。 
区 内 最 大 停车 数量 为 50 辆 ， 对 机 械 式 立体 汽车 库 的 建 

















的 机 械 装置 得 不 到 有 





效 的 行程 空间 而 














运 小 车 速度 可 以 达 3 





Ka 


Ia 米 / 秒 ， 而 在 














1.7 米 / 秒 ， 
成 本 。 





Ez 





优化 。 
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就 是 防火 分 











2003 年 一 2007 年 























白 位 ， 又 能 保 记 





E 运 行 效 率 的 停车 库 ， 





























民 的 土地 资源 不 能 有 效 利用 ， 造 成 资源 浪费 。 




















间 ， 中 国 





建筑 科学 


究 院 建筑 防火 研究 所 、 清 














家 重点 实验 室 等 科 和 


环境 条 件 ， 
BWR KIN 









































因地制宜 地 设计 出 既 能 最 大 


KAN, 将 会 


了 运行 轨道 长 度 。 


区 过 多 , 会 增加 车 库 防火 墙 或 防火 卷 帘 的 设置 数量 ,从 而 大 大 增加 车 库 的 建 








使 设计 方案 难 






































华 大 学 公 


安全 看 


























































































































位 , 对 机 械 式 立体 汽车 库 进 





TI 
也 下 
























































动 化 车 库 内 火灾 的 发 展 与 蔓延 特性 、 温 度 场 的 变化 趋势 、 烟 气流 动 及 烟 气 浓度 变化 规律 等 ， 
实验 研究 结论 如 下 : 

1 车 体 密封 性 对 车 厢 内 着 火 的 火灾 有 着 非常 重要 的 影响 ， 在 车 窗 关 闭 情 况 下 ， 由 车 厅 
燃 起 的 火灾 实验 均 出 现 了 因 供 氧 不 足 而 自动 熄灭 的 情况 。 























2 汽车 发 生火 灾 时 ， 车 内 最 高 温度 可 达 1000°C A 











E en 


O o 











3 钢筋 混凝土 结构 的 自动 化 车 库 结 构 对 于 防止 火灾 蔓延 有 如 下 表现 : 








期 即 发 4 


距离 且 楼 板 厚 





由 于 单元 净 高 较 低 ， 影 响 范围 较 小 。 
SS HEA AY A 
4 汽车 火灾 的 大 部 分 情况 
由 于 发 动机 舱 直 接连 通 





1〉 由 于 无 需 预 留 人 员 上 下 车 空 
辐射 划 延 ， 在 消防 救援 





2) 实验 表明 ， 汽 车 火灾 产生 的 火焰 会 贴 壁 上 卷 ， 但 
































度 较 小 , 卷 至 | 




















E. 
By 











上 层 的 火焰 高 度 及 温度 在 和 
失效 ， 在 消防 队员 到 来 之 前 ( 按 15min 计 )， 火 灾 也 很 难 在 上 下 相 邻 售 
3) 相对 单元 间 不 会 划 延 ，| 
量 远 小 于 临界 辐射 热 通 


于 相对 单元 被 运 车 巷道 隔 





故 不 会 被 














性 非常 小 。 











非常 快 。 


大 。 


构 的 机 械 式 立体 汽车 库 刀 
基础 上 ， 与 我 国 机 械 式 立 体 汽车 库 行 、 
5 甲 、 乙 类 危险 物品 运输 车 的 汽车 库 、 
I 防火 分 区 的 面积 ,一 
TA E BRALI HO yE A 
筑 设 计 防 火 规范 》GB50016 乙 类 危险 品 
类 汽车 库 的 防火 分 区 为 500m?。 

6 ” 修 车 库 是 类 似 厂房 的 建筑 , TH 


5.1. 


DR CES 
we JH 


5.1 


5 Wiem D, EHAR RASA SL KA AFA 























， 同 层 相 邻 汽 车 距离 小 ， 
展开 之 前 ( 按 15min it), MEAS 











在 喷 淋 失效 情况 下 ， 火 灾 初 


























因为 着 火 部 位 一 般 距 楼 板 边缘 有 
民 大 程度 上 得 到 削减 。 即 使 消防 设施 














元 的 车 辆 均 有 可 能 被 引 














































































































是 线路 短路 引起 的 自燃 , H. 




















HAZE, 可燃 物 多 ， 


























| 发 动机 舱 

















基于 以 上 因素 , 普通 机 械 式 立体 汽 停 车 库 




















车 单元 2 间 St, 





， 相 对 单元 接受 到 的 辐射 热 通 
RON SIA; 实验 中 曾 出 现 过 飞 火 及 物件 爆裂 的 情况 ,但 
可 以 得 出 ， 机 械 车 库 内 发 生火 灾 时 ， 火 灾 在 相对 单元 间 


多 在 组 件 杂 















































乱 的 发 动机 舱 内 发 生 ， 

















单个 防火 分 区 停车 数 放宽 至 100 辆 , 混凝土 结 























FE 进行 条 文中 的 限定 后 ,放宽 至 300 H 






























































台 莹 延 的 火势 发 展 及 蔓延 














伸 的 可 能 性 很 
































的 发 展 相 适应 。 
修 车 库 ， 其 火灾 危险 性 较 一 般 的 汽车 库 大 ， 若 不 





j， 这 样 





才能 在 保证 消防 安全 的 


生火 灾 事 故 ， 造 成 的 火灾 损失 和 和 危害 都 较 大 。 如 首都 机 场 和 上 











CH: K Wäit BY TE AA 










































































艺 上 需 使 用 








车 进行 分 隔 , 面积 都 在 300~500m?。 
为 500m” 的 规定 ， 本 条 规 








机 溶 机 , 如 汽油 等 清洗 和 喷漆 工段 ， 














火灾 危险 性 可 按 甲 类 危险 性 对 待 。 参 照 《 建 筑 设 计 防 火 规范 》GB50016 甲 类 厂房 的 要 求 ， 


防火 分 区 面积 控制 在 2000mY 以 内 是 合适 的 ， 对 习 




















JE, 
5.1 





7 
库 与 其 他 建筑 
及 公共 建筑 物 时 ， 其 竖 
被 破坏 ， 将 影响 上 、 下 层 人 员 和 物资 的 安全 。 
在 一 起 的 建筑 楼 板 和 隔 墙 提出 了 较 高 的 耐火 极限 要 求 . 如 楼 板 比 一 
了 0.5h， 隔 墙 需 3h 耐火 时 间 。 


参照 乙 类 厂房 的 防火 分 
于 汽车 库 的 燃料 为 汽油 ， 
贴 邻 建造 时 ， 
























































区 面积 和 实际 情况 的 需要 

















相 邻 的 墙 应 为 防火 墙 。 





于 危险 性 








较 大 的 工段 已 进行 完全 分 隔 的 修 车 





适当 调整 至 4000m?。 























一 辆 高 级 小 汽车 的 价值 














这 一 规定 
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于 上 述 原 





又 较 高 ， 为 确保 车 库 的 安全 ， 当 车 
当 车 库 组 合 在 办 公 楼 、 宾 馆 、 电 信 大 楼 
向 分 隔 主要 靠 楼 板 ， 而 一 般 预 应 力 楼 板 的 耐火 极限 较 低 ， 火 灾后 容易 
因 ， 本 条 对 汽车 库 与 其 他 建筑 组 合 
级 耐火 等 级 的 建筑 物 提 高 
与 国外 一 些 规范 的 规定 也 是 相 类 同 的 ， 如 美国 国家 






































防火 协会 NFPA《 停 车 构筑 物 标准 
连 的 地 下 停车 构筑 物 ， 应 月 

同时 为 了 防止 火灾 通过 门窗 ; 
不 小 于 lm IRAH, E BE 

































































E》 第 3.1.2 条 规定 的 设 于 其 他 用 途 的 建筑 物 中 ， 或 与 之 相 











耐火 极限 2h 以 上 的 墙 、 隔 墙 、 楼 板 或 带 平 顶 的 楼 板 来 隔 开 。 























FES EDK, 本 条 还 规定 汽车 库 门 窗 洞 口上 方 应 挑 出 宽度 
上 火焰 从 门窗 洞口 向 上 蔓延 的 措施 。 对 一 些 多 层 、 高 层 建筑 ， 

















若 采 用 防火 挑 榴 可 能 会 影响 建筑 物 外 型 立 面 的 美观 , 亦 可 采用 提高 上 、 下 层 窗 槛 墙 的 高 度 达 


$I) BELEK fea S EH 














家 具 的 着 火 时 间 达 15min。 突 出 墙 0.6m MIVA PRA EAB 
规定 窗 槛 墙 的 高 度 为 1.2m， 防 火 挑 檐 的 宽度 Im 是 能 达到 阻止 
5.1.8 ”因为 修 车 的 火灾 危险 全 
失火 容易 烧 着 停放 的 汽车 ， 造 成 































































































目的 。 窗 槛 墙 的 高 度 规定 1.2m 在 建筑 上 是 能 够 做 到 的 。 英 国 《 防 火 建筑 
物 指南 》 论述 墙壁 的 防火 功能 时 用 实物 作 了 火灾 从 一 层 扩散 至 另 一 层 的 实验 ,结果 证 明 : 当 
上 下 层 窗 槛 墙 高 度 为 0.9m (其 在 楼 板 以 上 的 部 分 墙 高 不 小 于 0.6m》 时 ， 可 延缓 上 层 结构 和 


上 火灾 向 上 下 扩散 ， 因 此 本 条 


























火灾 蔓延 作用 的 。 

















E 比 较 大 , 停车 与 修 车 部 位 之 间 如 不 设防 火 隔 墙 , 在 修理 时 一 旦 














E 大 损失 。 如 菜市 医院 汽车 库 ， 司 机 在 车 库 内 检修 摩托 车 ， 









































不 慎 将 油箱 汽油 点 着 ,很 快 烧 着 了 附近 一 辆 价值 很 高 的 进口 医用 车 ; 又 如 菜市 造船 三 ， 司 机 
在 停车 库 内 的 一 辆 汽车 底下 用 行 灯 检修 车 辆 ， 由 于 行 灯 磁 碎 ， 冒 出 火花 遇 到 汽油 着 火 ， 烧 虎 

















了 其 他 3 台 车 。 因 此 ,本 条 规定 汽车 库 内 停车 与 修 车 3 












































较 高 的 楼 板 ， 确 保 汽车 库 的 安全 。 


























5.1.9 ”使 用 有 机 溶剂 清洗 和 喷涂 的 工段 , 其 火灾 

































































FE 位 之 间 ， 必 须 设置 防火 墙 和 耐火 极限 




















危险 性 较 大 , 为 防止 发 生火 灾 时 向 相 邻 的 危 





险 场所 蔓延 ， 采 取 防 火 分 隔 措施 是 十 分 必要 的 ， 也 是 符合 实际 情况 的 。 








5.1.10 消防 控制 


全、 

















动 火 火 系统 的 设备 室 、 消 防水 泵 房 和 排 烟 、 通 风 空气 调节 机 房 等 ， 是 





灭火 系统 的 “心脏 ”， 汽 车 库 发 生火 灾 时 ， 必 须 保证 上 述 房间 不 受 火 势 威胁 ， 确 保 炎 火 工 作 
的 顺利 进行 。 因 此 本 条 规定 ， 应 采用 防火 隔 墙 和 楼 板 将 其 与 相 邻 部 位 分 隔 开 。 





此 次 修订 ， 增 



























































5.2 防火 墙 、 防 火 隔 墙 和 防火 卷 帘 





加 了 “防火 卷 帘 ” 的 内 容 。 























5.2.1 本 条 沿用 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 规定 ， 对 防火 墙 的 砌 筑 作 了 较为 明确 的 





规定 。 
5.2.2 ”因为 防火 墙 











的 耐火 极限 3h， 防 火 隔 墙 的 耐火 时 间 为 2h， 





屋 盖 也 应 有 一 定 的 








和 防火 隔 墙 砌 至 屋面 基层 的 底部 就 可 以 了 ， 不 必 高 出 


奉 火 极限 要 求 ， 当 屋面 达到 0.5h、 已 达 3 














5.2.3 ”本 条 对 三 级 耐火 等 级 的 车 库 




















是 沿用 《建筑 设计 























屋顶 结构 、 防 火 墙 必须 高 出 


防火 规范 》GB50016 的 规定 。 











二 级 耐火 等 级 的 要 求 时 ， 防火墙 
屋面 也 能 满足 防火 分 隔 的 要 求 。 

















故 防 火 墙 和 防火 隔 墙 上 部 的 











屋面 0.4m 和 0.5m 的 规定 ， 








5.2.4 火灾 实例 说 明 , 防火 墙 设 在 转角 处 不 能 阻止 火势 蔓延 , 如 确 有 困难 需 设 在 转角 附近 时 ， 


转角 两 侧门 、 窗 、 

































































同 口 之 间 最 近 的 水 平 距离 不 应 小 于 4m 不 在 转角 处 的 防火 墙 两 侧门 、 窗 、 




















洞口 的 最 近 水 平 距离 可 为 2m， 这 一 间距 就 能 控制 一 定 的 火势 蔓延 。 在 防火 墙 两 侧 设 置 固定 
乙 级 防火 窗 ， 其 间距 不 受 限制 。 
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525 HIH 


























外 保 防火 隔 墙 、 防 火 墙 的 耐火 极限 ， 防 止 火灾 时 火势 从 孔洞 的 颖 际 中 营 延 ， 本 条 





作 了 这 一 规定 。 这 一 点 往往 在 施工 中 被 人 们 忽视 , 特别 在 管道 敷设 结束 后 ， 必 须 用 不 燃烧 材 


料 将 孔洞 周围 的 颖 际 紧 密 填塞， 应 引起 设计 、 施 ] 
设 门 、 窗 、 洞 口 提出 了 严格 要 求 。 在 
、 防 火 隔 墙 应 有 的 作用 。 为 此 ， 规 
口 部 位 设置 耐火 极限 为 1.2h 


5.2.6 ”本 条 对 防火 隔 墙 
穿 过 孔洞 向 另 一 处 扩散 ， 墙 上 洞口 多 了 ， 就 会 失去 防火 墙 
定 了 这 些 墙 上 不 应 开设 门 、 窗 、 













































































建筑 


























[单位 和 公安 消防 部 门 高 度 重视 。 





物 内 发 生火 灾 , 烟火 必然 




















的 防火 门 、 窗 。 实 践 证 明 ， 这 样 处 理 ， 基 本 上 能 满足 控制 或 扑救 一 般 火灾 所 需 的 时 间 。 
5.3 ”电梯 井 、 管 道 井 和 其 他 防火 构造 


5.3.1 ”建筑 物 内 各 种 竖 向 管 井 ,是 火灾 蔓延 的 途径 之 一 。 为 了 防止 

















汽车 库 、 地 下 汽 3 












































了 管道 井 井 壁 耐火 极限 为 1.00h，! 
5.3.2 











FE 库 以 及 与 其 他 建筑 物 组 合 在 
道 井 、 电 费 井 以 及 楼 梯 间 应 各 自 独 立 分 天 














KAHESE, ERKE JR 






























































HAN, 


5.3.3” 非 敞开 式 的 多 层 、 高 层 、 地 下 汽车 库 和 
气 很 快 地 向 上 、 下 、 左 、 

















ER 


HBB IF EEK 



























































A) A AR TAR RE, RPE KR KE 
Jr SEED BL, FEE SYR BORE TCWG KD BS ER, A TAT BL 











起 的 底层 、 多 层 、 地 下 汽车 库 的 电梯 井 、 管 
FF 设置。 为 防止 火灾 时 竖 管 井 烧 毁 并 扩大 灾情 ,规定 
附 火 极限 不 低 于 2.50h 的 不 燃烧 体 结构 。 

äer, 管道 井 应 作 竖 向 防火 分 隔 , 在 每 层 楼 板 处 用 相当 于 楼 板 耐 火 极 限 的 不 燃烧 材 
































和 扑救 是 很 不 利 的 。 为 保证 车 辆 足 散 坡 道 的 安全 ,本 条 规定 ,汽车 库 的 汽车 坡 道 与 停车 区 之 


间 用 防火 墙 分 隔 ， 开 口 的 部 位 设 耐火 极限 为 1.2n 日 
车 库 内 和 坡 道上 均 设 有 自动 灭火 设备 的 汽车 库 的 消防 安全 度 较 高 ， 敞 开 式 的 多 层 停车 
j 斜 楼 板式 停车 的 设计 ， 车 道 和 停车 区 之 
高 层 、 地 下 汽车 库 和 敞开 式 汽 车 库 、 和 斜 
外 规范 相 统一 的 。 美 国防 火 协会 《停车 构筑 物 


库 ， 





间 不 易 分 隔 ， 故 条 文 对 于 设 有 自动 灭火 设备 的 多 层 、 
楼 板式 汽车 库 作 了 另行 处 理 的 规定 ， 也 是 与 国 






































通风 条 件 较 好 ;另外 不 少 非 敞 天 

















的 防火 门 、 防 火 卷 帘 、 防 火 水 幕 进行 分 隔 。 









































标准 


F 式 的 汽车 库 采 






























































E》 规 定 ， 封 闭 式 停车 的 构筑 物 、 贮 存 汽车 库 以 及 地 下 室 和 地 下 停车 构筑 物 中 的 斜 楼 板 不 























需要 封闭 ， 但 需要 具备 下 述 安全 措施 ， 第 一 























性 




















动 火警 探测 系统 ， 第 三 ， 一 种 





能 够 排 烟 








， 经 认可 的 上 自动 灭火 系统 ; 第 二 ,经 认可 的 监视 


的 机 械 通 风 系 统 。 
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6 安全 蕊 散 和 救援 设施 

















6.0.1 ”制定 本 条 的 目的 ， 主要 是 为 了 确保 人 员 的 安全 ,不 管 平 时 还 是 如 
到 人 和 车 分 流 、 各 行 其 道 ， 避 免 造成 交通 事故 ， 发 生火 灾 时 不 影响 人 员 的 安全 看 
局 的 一 个 汽车 库 和 宿舍 合 建 在 一 起 , 宿舍 内 人 员 的 进出 没有 单独 的 出 
E. 有 一 次 车 辆 失火 后 ,宿舍 的 出 口 被 烟火 封 死 ， 宿 舍 内 3 人 
内 。 所 以 汽车 库 、 修 车 库 与 办 公 、 宿 舍 、 休 息 月 





































































































分 开设 置 。 








条 文中 设 在 工业 与 民用 建筑 内 的 汽车 库 是 指 汽车 库 与 其 他 建筑 3 























E 火 灾情 况 下 ， 都 应 做 
































i 散 。 某 地 卫生 


， 进 出 都 要 经 过 停车 
因 无 路 可 逃 而 被 烟 杜 死 在 房间 

















日 房 组 合 的 建筑 ， 其 人 员 出 口 和 车 辆 的 出 口 应 









































F 面 贴 邻 或 上 下 组 合 的 














建筑 ， 如 上 海南 泰 大 楼 下 面 一 至 七 层 为 停车 库 ， 八 至 二 十 层 为 办 公 和 电话 机 房 ;， 又 如 深圳 发 





























展 中 心 前 侧 为 超 高 层 建筑 ， 后 侧 为 六 层 停 车 库 ， 也 有 单 层 建筑 ， 前 面 为 停车 ， 后 面 为 办 公 、 


























休息 用 房 。 这 一 类 建筑 均 称 为 组 合式 汽车 库 。 
























































习 内 外 也 有 一 些 高 层 建筑 ,如 上 海 海 仑 宾馆 底 





层 为 汽车 库 ， 二 层 以 上 为 宾馆 的 大 党 、 客 房 ; 新 加 坡 的 不 少 高 层 住宅 底层 均 为 汽车 库 ， 二 层 











以 上 为 住宅 。 这 一 类 底层 停车 的 汽车 库 也 是 组 合式 汽车 库 的 一 利 














应 做 到 车 辆 的 疏散 出 口 和 人 员 的 安全 出 口 分 姑 
































确保 火灾 时 安全 朴 散 的 可 靠 性 。 
6.0.2 WAR. BERA RH H WAE, 
































一 般 都 应 设置 





F 设 置 ,这样 设 置 既 方便 习 












































类 型 。 对 这 些 组 合式 汽车 库 
FE 时 的 使 用 管理 , 又 有 























两 个 。 目 的 是 可 以 进行 双向 玻 散 ， 











一 且 一 个 出 口 被 火灾 封 死 时 ， 另 一 个 出 口 还 可 进行 疏散 。 但 多 设 出 口 会 增加 车 库 建 筑 面 积 和 




















投资 ， 不 加 区 别 地 一 律 要 求 设置 两 个 出 口 ， 在 实际 执行 中 
































IV 类 的 修 车 库 作 了 适当 调整 处 理 的 规定 。 

















本 次 修订 ， 考虑 由 于 汽车 库 、 修 车 库 同一 时 间 的 人 数 无 法 而 


























有 困难 ， 因 此 ，JIV 类 汽车 库 和 II、 


























定 ， 其 可 操作 性 不 强 ， 故 取 








消 人 数 的 规定 ， 明 确 术 类 汽车 库 和 IT、IV 类 的 修 车 库 可 设 一 个 安全 出 口 的 规定 。 











人 员 安 全 出 口 的 设置 是 按照 防火 分 区 来 考虑 ， 即 每 个 防火 分 区 应 设置 两 个 人 员 安 全 
口 。 安 全 出 口 的 定义 ， 按 照 《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》GB50016 规定 ， 是 指 供 人 员 安 全 玻 散 用 


























的 楼 梯 间 、 室 外 楼 梯 的 出 入 口 或 直通 室内 外 安全 区 域 的 出 






























































疏散 距离 等 指标 均 比 《建筑 设计 防火 规范 》 相 应 的 防火 分 





汽车 库 来 讲 ， 防 火 墙 上 通 向 相 邻 防火 分 区 的 日 





级 防火 门 ， 

















。 鉴 于 汽车 库 的 防火 分 区 面积 、 
区 、 琉 散 距离 等 指标 放大 ， 故 对 于 








不 得 作为 第 二 安全 出 口 。 








6.0.3 车 库 内 的 人 员 政 散 主要 依靠 楼 梯 进 行 。 因 此 要 求 室 


间 犹 如 垂直 的 风 井 ， 是 火灾 营 延 的 重要 途径 。 为 了 确 
































内 的 楼 梯 必 须 安全 可 
保 楼 梯 间 在 火灾 情况 下 不 被 烟 气 侵入 ， 


EEN 








避免 因 “ 烟 向 效应 ”而 使 火灾 蔓延 , 所 以 在 楼 梯 间 入 口 处 应 设置 封闭 门 使 之 形成 封闭 楼 梯 间 。 
如 今 建筑 地 下 空间 的 开发 在 规模 和 深度 上 都 有 很 大 的 突破 , 地 下 深度 越 深 , 其 玻 散 要 求 



































也 越 高 , 故 将 地 下 深度 大 于 10m 的 地 下 车 库 与 32m 高 度 以 上 的 高 层 汽车 库 的 玻 散 楼 梯 间 要 











求 进一步 提高 ， 要 求 设置 防 烟 楼 梯 间 。 
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6.0.4” 原 规范 未 对 车 库 内 消防 f 
量 有 较 大 的 上 升 , 在 城市 


















































电梯 的 设置 作出 规定 。: 























GB50045 一 致 ， 增 加 消防 电梯 设置 的 要 求 。 
6.0.5 ”室外 楼 梯 烟 气 的 扩散 效果 好 ， 所 以 在 设计 时 尽 可 能 把 楼 梯 布 置 在 室外 , "Cl Le äi 








和 灭火 扑救 都 有 利 。 室 外 楼 梯 大 都 条 


















































] 钢 扶梯 ， 




















于 建设 基地 的 紧张 , 而 车 库 的 停车 数 











,汽车 库 有 向 上 和 向 深发展 的 趋势 ,与 《高 层 民用 建筑 设计 规范 》 
































! 于 钢 楼 梯 耐 火 性 能 较 差 . 所 以 条 文中 对 设 
置 室外 楼 梯 作 了 较为 详细 的 规定 ， 当 满足 条 文 规定 的 室外 钢 楼 梯 技 术 要 求 时 ,可 代 奉 室内 的 
封闭 足 散 楼 梯 或 防 烟 楼 梯 间 。 





6.0.6 汽车 库 的 火灾 危险 性 按照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 划分 为 了 了 类， 但 毕竟 汽车 


还 有 许多 可 燃 物 ， 如 车 内 的 
较 迅 速 ， 因 此 在 确定 安全 琉 散 虽 




































































垫 、 轮 胎 和 汽油 箱 均 为 可 燃 和 易 燃 材料 ,一 旦 发 生火 灾 燃 烧 比 
E 离 时 ， 参 考 了 国外 资料 的 规定 和 《建筑 设计 防火 规范 》 


GB50016 对 丁 类 生产 厂房 的 规定 ， 定 为 45m。 装 有 自动 喷 淋 灭火 设备 的 汽车 库 安全 性 较 高 ， 





所 以 距离 也 可 适当 放大 ， 定 为 60m。 对 底层 汽车 库 和 单 
Horror ër TE, 所 以 在 楼 层 汽 车 库 的 基础 上 又 作 了 相应 的 调整 规定 。 这 是 因为 汽车 
库 的 特点 空间 大 、 人 员 少 、 按 照 自 由 朴 散 的 速度 lm/s 计算 , 一 般 在 1min 左右 都 能 到 达 安 全 














出 








6.0.7 ”在 大 型 住宅 小 区 中 , 建筑 间 的 独立 大 型 地 下 车 库 均 有 地 下 通道 与 住宅 相通 ,如 按 地 下 
汽车 的 防火 分 区 内 设置 玻 散 楼 梯 ， 将 使 小 区 内 地 面 的 
































全 部 或 部 分 利用 地 下 汽车 库 通 向 住宅 的 楼 梯 间 作为 汽车 库 的 玻 散 楼 梯 是 符合 实际 的 ， 这 样 ， 























既 可 以 节省 投资 ， 同 时 ， 在 火灾 情况 下 ， 人 员 的 朴 散 路 径 也 与 人 们 平时 的 行走 路 径 相 一 致 。 
































H 


H 


























层 汽 车 库 因 都 能 直接 疏散 到 室外 ， 要 


























7 























路 和 绿化 受到 较 大 影响 。 所 以 ， 允许 




















该 走道 的 设置 类 似 于 楼 梯 间 的 扩大 前 室 , 同时 , 考虑 到 汽车 库 与 住宅 地 下 室 之 间 分 别 属 





于 不 同 防 火 分 区 ， 所 以 ， 




















E 通 门 采用 甲 级 防火 门 。 








6.0.9 车库 发 生火 灾 ， 妆 





Ea EAS BED 














tH. BEAN RAL. 这 是 大 家 争论 激烈 的 一 个 问题 。 不 少 


同志 认为 汽车 经 济 价值 较 高 , 它 和 其 他 物资 一 样 发 生火 灾后 应 尽力 组 织 下 散 抢救 。 修 订 组 在 














调研 中 了 解 到 , 一些 单位 z 








F 库 内 汽车 着 火 后 , 也 


























有 组 织 人 员 将 着 火 汽车 的 邻近 汽车 推出 车 库 、 




















抢救 出 来 的 。 当 然 也 有 一 些 同志 认为 汽车 停 到 车 库 后 ， 一 般 司机 都 关 好 车 门 到 外 面 去 休 上 已， 








一 旦 汽车 着 火 ， 司 机 找 不 到 车 加 











下 ， 无 法 从 车 库 内 中 散 出 来 。 在 实际 执行 中 ,在 一 些 主要 干道 






















































































上 的 汽车 库 ， 由 于 受到 交通 干道 上 开口 的 限制 ， 出口 的 布置 难度 较 大 , 特别 是 一 些 地 下 汽车 

































































库 ， 设 置 出 口 的 难度 更 大 。 确 定 车 辆 玻 散 出 口 的 主要 原则 是 ， 在 汽车 库 满 足 平时 使 用 要 求 的 

















基础 上 ， 适 当 考 虑 火灾 时 车 辆 的 安全 玻 散 要 求 。 对 大 型 的 汽车 库 ， 平 时 使 用 也 需要 设置 两 个 
以 上 的 出 口 , 所 以 原则 规定 出 口 不 应 少 于 两 个 , 但 对 设置 一 个 出 口 的 汽车 库 停 车 数 条 件 比 原 
条 文 放 大 了 一 倍 左右。 如 设置 车 道 时 ， 停 车 数量 控制 在 50 辆 以 下 ， 这 样 与 公安 交通 


管理 部 门 的 规定 还 是 一 致 的 。 















































的 是 8 






































地 下 汽车 库 ， 由 于 设置 
























































汽车 库 也 可 设 一 个 出 




















。 这 些 汽车 库 按 要 求 设置 


不 仅 占 用 的 面积 大 ， 而 




















HERE, 100 辆 以 下 双 车 道 的 地 下 
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动 喷 淋 灭火 系统 ， 最 大 的 防火 分 区 可 为 











4000m2， 按 每 辆 车 平均 需 建 筑 面 积 3$ 一 40m2 计 ， 差 不 多 是 一 个 防火 分 区 。 在 平时 ， 对 于 地 








下 多 层 汽车 库 , 在 计算 每 层 设置 汽车 琉 散 出 
































100 $ 
车 道上 设 有 
































j 以 上 的 应 不 少 于 两 个 ， 总 数 在 100 H 

















数量 时 ， 应 尽量 按 总 数量 予以 考虑 ， 即 总 数 在 





























j 以 下 的 可 为 一 个 双 车 道 出 











， 但 在 确 有 





A 











WE, 24 















































100 辆 ， 来 确 





定 汽车 出 




















三 层 为 34 辆 
车 道 的 出 ! 











设 








SC 




















于 100 辆 ， 可 设 一 个 双 车 道 的 出 口 ， 地 下 一 层 至 室外 ， 
大 于 100 辆 ， 应 设 两 个 汽车 芷 散 出 口 。 
在 执行 本 条 时 , 汽车 疏散 出 








Ei 





来 考虑 的 。 


， 在 设置 























动 喷 淋 灭火 系统 时 ， 可 按 本 层 地 下 车 库 所 担负 的 车 辆 疏散 数量 是 否 超过 50 或 



































数 。 例 如 三 层 停车 库 ， 地 下 一 层 为 S4 辆 ， 地 下 二 层 为 38 辆 ， 地 下 
汽车 出 口 有 困难 时 ， 地 下 三 层 至 地 下 二 层 























因 汽 车 玖 散 数 小 于 50 辆 ， 可 





， 地 下 二 层 至 地 下 一 层 ， 














因 汽 车 疏散 为 38+34=72 辆 ， 大 于 50 4, 7) 















































内 汽车 疏散 数 为 54+38+34=126 辆 ， 








的 设置 是 按照 整个 汽车 库 来 考虑 的 , 不 是 按照 每 个 防火 分 














6.0.10 ” 错 层 式 、 斜 楼 板式 汽车 库 内 ， 一 般 汽 车 朴 散 是 螺旋 单 相 式 、 同 一 时 针 方向 行驶 的 ， 





楼 层 内 难以 设置 两 个 
层 内 可 允许 只 设 一 个 
辆 的 地 下 汽车 库 应 设 





























MAE 











， 但 一 般 都 为 双 车 道 ， 当 车 道 


ai 


RK 














动 喷 淋 灭火 系统 时 ， 楼 



































两 个 出 口 








6.0.11 
下 汽车 库 
散 出 口 。 


的 汽车 坡 首 
目前 国内 



































在 一 些 城市 的 六 


Lu 
re He 





THD, 


无 法 设置 









































出 口 ， 但 到 了 地 面 及 地 下 至 室外 时 ， 工 、 开 类 地 上 汽车 库 和 超过 100 
， 这 样 也 便于 平时 汽车 的 出 入 管理 
于 基地 面积 




















小 ， 车 库 建筑 的 周围 毗邻 马路 ， 使 楼 层 或 地 














， 为 了 解决 少量 停车 的 需要 ， 




















J 设 汽车 专用 升降 机 作为 汽车 足 














、 北 京 等 地 已 有 类 似 的 停车 库 ， 但 停车 的 数量 都 比较 少 。 因 
































机 的 汽车 
此 次 


这 和 正在 发 











用 升降 机 》JB/T10546 相 统 























Jo 控制 50 # 














以 下 ， 主 要 根据 


H 
此 条 文 规 
目前 国内 已 建 的 使 用 汽车 专用 升降 梯 





























适 
展 使 用 的 机 械 式 立 体 汽车 库 的 停车 数 提出 的 。 














网 订 ， 将 原 “ 垂 直 升 降 梯 ” 改 为 “汽车 专 


] 升 降 机 ”， 是 与 机 械 行业 标准 《汽车 专 


























民 据 《汽车 专 

















升降 机 》JB/T10546 的 有 关 规 定 ， 汽 车 专用 




















升降 机 是 指 用 于 停车 库 出 入 口 至 不 同 停车 楼 
) 的 作用 。 升 降 机 按 操作 方式 可 分 为 : 


式 停车 库 中 代替 车 路 














(和 斜坡 道 

















eS 











Z 





间 ,， 升 降 搬运 车 辆 的 机 械 设 备 ,， 它 相当 于 自 走 
准 无 人 方式 和 人 车 




















方式 ; 按 运 行 方式 可 分 为 升降 式 、 升 降 回 转 式 和 升降 横 移 式 ; 按 其 驱动 方式 可 分 为 忠 引 驱动 
方式 、 液 压 驱 动 方 式 、 链 轮 驱 动 方 式 和 卷 简 驱 动 方式 。 














6.0.12 ”本 条 规定 车 
































宽度 与 现行 行 \ 
筑 设计 规范 》JGJ100 


微型 车 、 小 型 车 、 























部门 的 规定 制定 的 。 同 时 ， 汽 车 琉 散 坡 道 的 





道 宽度 主要 是 依据 交通 管理 


“标准 《汽车 库 建筑 设计 规范 》JGJ100 保持 统一 。 现 行 行业 标准 《汽车 库 建 




















CO 












































， 将 汽车 库 内 坡 道 分 为 直线 型 、 曲 线 型 和 单车 道 、 双 车 道 ， 且 分 为 
中 型 车 、 大 型 车 、 绞 接 车 等 ， 比 如 ， 对 于 小 型 车 直线 单车 道 最 小 宽度 为 
































3.0m， 对 于 大 型 车 曲线 双 车 道 最 小 宽度 为 10.0m。 本 条 的 规定 ， 与 《汽车 库 建筑 设计 规范 》 




















JGJ100 中 单车 道 和 双 车 道 的 最 小 值 
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致 ， 同 时 


























， 汽 车 库 车 道 的 设计 还 应 满足 使 





j 需 求 。 
































6.0.13 为 了 确保 坡 道 出 口 的 安全 ,对 两 个 出 口 之 间 的 距离 作 了 限制 ，10m 的 间距 是 考虑 平时 
































出 的 需要 , 一 旦 发 生火 灾 也 为 消防 灭火 双向 扑救 创造 基本 的 条 件 。 但 两 





确保 车 辆 安全 转弯 进 





个 车 道 相 毗邻 时 ， 如 剪刀 式 等 ， 为 保证 车 道 的 安全 ， 要 求 车 道 之 间 应 设防 火 墙 予 以 分 隔 。 












































6.0.14 ”停车 场 的 疏散 出 口 实际 是 指 停车 场 开设 的 大 门 ， 据 对 许多 大 型 停车 场 的 调查 ， 基 本 








都 设 有 两 个 以 上 的 大 
难 ， 本 条 规定 不 超过 












































门 , 但 也 有 








些 停车 数量 少 , 受到 周围 环境 的 限制 , 设置 两 个 出 口 有 困 














50 辆 的 停车 场 允 许 设 置 一 个 出 口 。 
6.0.15 ” 留 出 必要 的 疏散 通道 ， 是 为 了 在 火灾 情况 下 车 辆 能 顺利 玻 散 ， 减 少 损失 。 室 内 外 汽 
























































车 停放 大 致 有 这 样 几 种 : 库 内 有 车 行道 的 汽车 停放 大 多 采用 单行 尽头 式 ， 如 图 1 (a)， 库 内 



































无 车 行道 的 汽车 停放 采用 单行 尽头 式 , 如 图 1 (b), 也 有 采用 双 行 或 多 行 尽头 式 , WIA 1C), 





露天 停车 有 采用 上 述 


停车 方式 。 图 






































1 (a)、(b) 的 停车 形式 ， 对 消防 有 利 ， 任 何 一 辆 汽车 起 

















火 。 其 他 车 辆 能 不 受 影响 较 顺 利 的 疏散 。 图 Cc) 的 停车 形式 ， 其 特点 是 中 间 车 辆 行动 受 

















前 列 汽 车 的 限制 。 只 有 


























当 第 一 辆 车 玻 散 后 ， 其 后 的 汽车 才能 一 辆 接 一 辆 地 玻 散 。 不 论 采 取 何 











种 停放 形式 ， 也 不 论 停放 何 种 型 号 的 车 辆 ， 为 达到 迅速 疏散 的 目的 ， 足 散 通 道 的 宽度 必须 满 


中 一 次 出 车 的 要 求 ， 


(UD 
车 行道 


EN 


(a) 

















司 时 不 能 小 于 6m， 这 两 个 条 件 应 同时 满足 。 



























































CL 

CC I] 
| 

| 























(b) (c) 


图 1 汽车 停车 形式 








此 外 ,汽车 之 间 以 及 汽车 与 墙 、 柱 之 间 的 距离 也 应 考虑 消防 安全 要 求 。 有 些 单位 只 考虑 


停车 ,不 顾 安全 ， 如 某 大 学 在 一 幢 

















2000m 的 大 礼堂 内 杂乱 地 停放 了 39 辆 汽车 ， 某 市 公交 汽 
































车 一 场 ， 停 放 车 辆 数 比 原来 增加 了 3 倍 和 多， 车 辆 停放 拥挤 ， 大 型 饺 接 车 之 间 的 间距 仪 0.4m。 
在 这 种 情况 下 ， 中间 的 汽车 失火 ， 人 员 无 法 进入 抢救 。 国外 有 的 资料 提 到 英国 对 于 通常 采用 
m; 前 苏联 《汽车 库 设计 标准 的 技术 规范 》 根据 汽车 不 同 宽度 和 长 度 
的 距离 0.5 一 0.7m， 汽 车 与 墙 、 柱 之 间 的 距离 为 0.3~0.5m。 本 条 综合 

















的 停车 距离 为 0.5 一 1 
分 别 规定 了 汽车 之 间 





研究 了 各 方面 的 意见 , 考虑 到 














所 以 汽车 之 间 以 及 汽车 与 墙 、 柱 之 



















































































P 间 车 辆 起 火 , 在 未 朴 散 前 , 人 员 难 侧身 携带 灭火 器 进入 扑救 ， 


间 的 距离 作 了 不 小 于 0.3 一 0.9m 的 规定 。 
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7.1.1 


汽车 库 发 和 


7 消防 给 水 和 灭火 设施 


7.1 消防 给 水 














EKK, J 




















燃烧 很 快 结束 ， 接 着 是 汽车 本 身 的 可 燃 材 料 ， 如 





AM B 








开始 时 大 多 是 由 汽车 着 火 而 引起 的 ,但 当 汽车 库 着 火 后 ,， 往 
革 、 塑 料 、 棉 布 、 橡 胶 等 继续 燃烧 。 








往 汽油 














从 目前 的 情况 来 看 ， 扑 灭 这 些 可 燃 材料 的 火灾 最 有 效 、 最 经 济 、 最 方便 的 灭火 剂 ， 还 是 用 水 


比较 适宜 。 








在 调查 国 











H 


生火 灾 初 期 ， 








内 15 次 汽车 库 重 大 火灾 案例 中 ， 有 些 汽车 库 发 




















J 


用 了 各 种 小 





根据 - 
7.1.2 


型 灭火 器 ,但 当 汽 车 库 火 烧 大 了 以 后 ， 
外 汽车 库 设 计 中 ， 不 少 国 家 在 汽车 库 内 设置 消防 给 水 系统 ， 将 其 作为 重要 
ERTE 


ASAE INTE TO KERN = RII RAE EA BE 


HU 
u 


都 是 消防 队 利用 消防 车 


























er 


IE o 


不 超过 5 4 








况 ， 本 规范 对 汽车 库 消 防 给 水 作 了 必要 的 规 



































级 的 汽车 库 、 
Bb, H 


7.1.3 











UE 








Ute 
本 条 按 《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》GB50016 的 规定 ， 车 库 区 域内 
高 压 、 低 压 两 种 给 水 方式 ， 多 数 
时 ， 一 般 消 防 队 能 及 时 到 达 火 灾 现 场 ， 故 采 月 
一 些 消 防 给 水 管道 和 根据 需要 安装 一 些 室外 消火栓 就 行 了 ; 高 压 
E 离 城市 消防 队 较 远 和 市 政 给 水 管 网 供 
一 套 加 压 设 施 ， 以 满足 灭火 所 需 的 压力 要 求 ， 这样， 相应 地 要 增加 一 些 投 资 ， 所 以 在 一 般 情 








停车 场 ， 可 不 设 室内 、 外 消防 用 水 。 
些 灭 火器 即 可 。 


因为 这 种 车 库 到 











PA 
是 能 








够 办 到 的 。 在 城市 消防 力 











低压 给 水 系统 是 比较 经 济 合 型 




















口 
Ke 




















水 压力 不 


























职工 群众 虽然 使 


8 水 扑救 的 。 在 国 
的 灭火 手段 。 


的 室外 消防 给 水 ， 采 用 
量 较 强 或 企业 设 有 专职 消防 
EA, E 
HI Mia vk RCA 
情况 下 才 采 用 的 。 高 压制 时 ， 还 








HA TS 工 级 耐火 等 
LE 筑 物 不 燃烧 ， 停 放 车 辆 又 























队 
要 敷设 
要 是 在 一 


H 


口 


2N 














要 增 














况 下 是 


内 消火栓 系统 和 与 
给 水 系统 用 水 量 之 和 


Rb 

















灵活 选用 。 
上 水 量 作 了 规定 。 要 求 消防 用 水 总 和 


















































的 。 本 条 对 车 库 区 域 室 外 消防 给 水 系统 ， 规 定 低压 制 或 高 压制 均 可 采用 ， 这 
样 可 以 根据 每 个 车 库 的 具体 要 求 和 条 伯 


7.14 ”本 条 对 车 库 的 消防 月 E 按 室内 消防 给 水 系统 (包括 室 


























同时 开放 的 其 他 灭火 系统 , 如 喷 淋 或 泡沫 等 ) 的 消防 


























计算。 在 工 、 工 类 多 层 、 地 下 汽车 库 内 , 由 












































扑救 火灾 困难 


水 量 














火 作 用 。 











时 ， 一 般 应 ; 
实际 火场 情况 是 术 
室内 





有 时 要 同时 设置 室内 消火栓 和 室内 
各 上 述 几 种 需要 同时 开 


等 











3 

















Hi 
H 














的 设备 按 水 量 





























消防 给 水 主要 是 供 本 单位 职 ] 























扑救 火灾 提供 
车 库 消 防 室外 用 水 量 ， 主 要 是 参照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 对 丁 类 仓库 的 室 


7.1.5 


必须 的 水 源 ， 所 以 它们 各 有 需求 ， 缺 一 个 可 。 














外 消防 用 水 量 的 有 关 要 求 来 确 
于 IV 类 汽车 库 ; 





Ke 














建筑 物体 积 大 了 








筑 物 体积 大 了 





F 50000m? 4 20L/s, 50000m*4H°4 工 、 开 类 汽车 库 。 
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ES 


和 室外 消防 





于 建筑 体积 大 , 停车 数量 多 ， 
动 喷 淋 等 几 种 灭火 设备 。 在 计算 消防 
最 大 一 处 合 加 计算 。 这 与 联合 扑救 的 
日 符合 的 。 目 动 喷 水 灭 火 设备 ,无需 人 去 操作 ， 一 遇 火 灾 ， 首 先是 它 起 到 灭 
来 扑救 火灾 的 ; 室外 消防 给 水 是 为 公安 消防 





用 





队 





的 。 其 规定 建筑 物体 积 小 于 5000m3 424 10L/s, 5000m>44 4 
F sem" TH AT: 50000m3 的 为 15L/s， 相 当 于 了 全 类 汽车 库 ; 建 























EZE 某 市 招待 所 三 
文 水 枪 出 水 量 











在 调查 15 次 重大 汽车 库 习 


约 5L/s) 就 将 火 扑 灭 。 









































某 造 船 ) 




















， 消 防 队 一 般 出 车 是 2~4 辆 ， 使 用 水 枪 3 一 6 
级 耐火 等 级 的 汽车 库 着 火 , 市 消防 支队 出 动 消防 车 4 辆 , 使 
一 座 四 级 耐火 等 级 的 汽车 库 着 火 ， 火 场面 积 








H 4 支 水 枪 (每 


237m2， 当 时 有 3 辆 消防 车 参加 了 灭火 。 用 4 支 水 枪 扑救 汽车 库 火灾 ， 用 2 支 水 枪 保护 汽车 


























库 附 近 的 总 变 















































对 汽车 库 室 尹 


水 量 确定 





7.1.6 ”对 车 库 室外 消防 管道 、 消 火 栓 、 











EE 所， 扑救 20min 就 将 火灾 扑灭 ， 这 次 水 量 约 30L/s。 
为 10 一 20LMS， 这 与 实际 情况 比较 接近 。 




















消防 水 泵 房 的 设置 ， 没 有 特殊 要 求 ， 














根据 汽车 库 的 规模 大 小 ， 


因此 可 按照 《 建 


筑 设 计 防 火 规 范 》GB50016 的 有 关 规 定 执行 。 对 停车 场 室外 消火栓 的 位 置 ， 本 规范 规定 要 








沿 停车 场 周 
本 条 规定 。 


边 设置 。 























影响 场 内 车 辆 出 入 。 消 火 栓 距离 
至 影响 到 消防 车 的 安全 。 








7.1.7 KRESK CER 








这 是 





遇 有 火 情 ， 消 防 车 靠 消火栓 吸水 时 ， 


因为 在 停车 场 中 间 设 置地 -| 





还 能 留 出 3 一 4m 的 通 





F 式 消火栓 ， 容 易 被 汽车 撞 








坏 ， 所 以 作 了 














， 可 以 供 其 他 车 
































毁 设 计 防 火 规 范 》GB50016 MA EGE Hi 
在 市 政 消火栓 保护 半径 150m 以 内 ， 可 以 不 设 室外 消火栓 ， 








库 或 加 ; 























灾 ， 消 防 车 可 以 依靠 市 政 消火栓 进行 扑救 。 








7.1.8 汽车 库 、 修 车 库 的 室内 消防 用 

















站 不 小 于 15m 是 考虑 








本 条 还 根据 实践 经 验 ， 规 定 了 室外 消火栓 距 最 近 一 排 汽车 不 应 小 于 7m， 是 考虑 到 一 旦 

















通行 ， 不 至 











Ni A. 
因为 这 个 范 





意 油库 火灾 产生 的 辐射 ， 不 























水 量 是 参照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 对 性 质 相 








类 似 的 工业 | 














房 、 仓 库 消 防 用 水 量 的 规定 而 有 
符 。 另 外 , 有 些 大 型 汽车 库 设 置 移动 式 空气 泡沫 设备 , 这 利 















































因为 移动 式 空气 泡沫 设备 是 利用 室内 消火栓 供 


用 了 ， 所 以 用 水 量 也 不 另 作 规定 。 


护 半径 、 充 实 水 柱 等 ， 





规范 》GB50045、 





形成 的 经 验 总 结 ， 对 有 效率 









































定 的 ,这 与 目前 国 
设备 的 
































内 的 汽车 库 实际 情况 基本 相 





























水 量 本 规范 未 男 作 规定 ， 
水 的 , 使 用 泡沫 灭火 设备 时 , 室内 消火栓 就 不 


























7.1.9 ”本 条 对 车 库 室内 消火栓 设计 的 技术 要 求 作 了 一 些 规定 ， 如 室内 消火栓 间距 、 口径 、 保 
都 采用 了 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016、《 高 层 民用 建筑 设计 防火 
《人 民 防 空 工程 设计 防火 规范 》 等 规定 的 数据 ， 这 些 要 求 是 长 期 灭火 实践 
救 车 库 火 灾 是 必要 的 。 
的 地 方 ， 以 便于 用 户 和 消防 队 及 时 找到 和 使 用 ， 


规定 室内 消火栓 应 设置 在 明显 易于 取 














消火栓 应 有 明显 的 红 


色 标志 ， 且 应 标注 “消火栓 ”字样 ， 

















不 应 隐蔽 和 伪装 。 








室内 消火栓 的 出 水 方向 应 便于 操作 , 并 创造 较 好 的 水 力 条 件 , 故 规定 室内 消火栓 宜 与 设 





























置 消火栓 的 墙 成 90C 角 ， 栓 口 




















供给 不 可 缺少 的 措 











7.1.10 本 条 是 对 车 库 室 内 消防 管道 的 设计 提 
施 。 本 条 内 容 是 按照 《建委 





计 防 火 规范 》GB50045 的 有 关 规 定 提 


离 地 面 高 度 应 为 1.1m。 


出 的 技术 要 求 ， 








筑 设 计 防 火 规范 》GB50016、 





出 来 的 。 超 过 10 个 以 J] 
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它 是 保障 火灾 时 消防 用 水 正常 
《高 层 民用 建筑 设 
室内 消火栓 的 车 库 ， 一 般 规 模 





























都 比较 大 ， 消 防 用 水 量 也 大 ， 如 果 采 用 环 状 给 水 管道 供水 ， 安 全 性 高 。 因 此 ， 要 求 室 内 采用 
环 状 管道 ， 并 有 两 条 进 水 管 与 室外 管道 相 接 ， 是 为 了 保证 供水 可 靠 性 。 
7.1.11 为 了 确保 汽车 库 内 消火栓 的 正常 使 用 ， 提 出 了 设置 阀门 的 具体 要 求 ， 保 证 在 管道 检 
修 时 仍 应 有 部 分 消火栓 能 正常 使 用 。 
7.1.12 ”本 条 规定 了 多 层 汽 车 库 及 地 下 汽车 库 要 设置 水 泵 接合 器 的 要 求 ， 包 括 室内 消火栓 系 
统 的 水 泵 接合 器 和 上 自动 喷 淋 灭火 系统 的 水 泵 接合 器 ， 地 下 汽车 库 主要 是 设 喷洒 用 水 泵 接合 
器 。 水 和 泵 接合 器 的 主要 作用 是 : 一 、 一 旦 火场 断 电 ， 消 防 泵 不 能 工作 时 ， 由 消防 车 向 室内 消 
防 管道 加 压 ， 代 蔡 回 定 泵 工作 ; 二 、 万 一 出 现 大 面积 火灾 ， 利 用 消防 车 抽 吸 室外 管道 或 水 池 
的 水 ， 补 充 室内 消防 用 水 量 。 增 加 这 种 设备 投资 不 大 ， 但 对 扑灭 汽车 库 火 灾 却 很 有 利 ， 其 体 
要 求 是 按照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 有 关 规 定制 定 的 。 目 前 国内 公安 消防 队 配备 
的 车 辆 供水 能 力 完 全 可 以 直接 扑救 四 层 以 下 多 层 汽车 库 的 火灾 。 因 此 , 规定 四 层 以 下 汽车 库 
可 不 设 消防 水 泵 接合 器 。 
7.1.13 ”室内 消防 给 水 ， 有 时 由 于 市 政 管 网 压力 和 水 量 不 是， 需要 设置 加 压 设施 ， 并 在 车 库 
屋顶 上 设置 消防 水 箱 ， 储 存 一 部 分 消防 用 水 ， 作 为 扑救 初期 火灾 使 用 。 按 照 《 建 筑 设计 防火 
规范 》GB50016 的 规定 ， 汽 车 库 屋顶 消防 水 箱 的 容量 确定 为 能 储存 10min 的 消防 用 水 量 ， 
因为 城市 的 消防 队 一 般 能 在 10min 内 到 达 起 火 点 扑救 火灾 。 并 且 考 虑 到 水 箱 容量 太 大 ， 在 
建筑 设计 中 有 时 处 理 比 较 困 难 , 但 若 太 小 又 势必 影响 初期 火灾 的 扑救 , 因此 本 条 对 水 箱 容积 
作 了 必要 的 规定 。 
7.1.14 ”为 及 时 启动 消防 水 泵 ， 在 水 箱 内 的 消防 用 水 尚未 用 完 以 前 ， 消 防水 泵 应 正常 运行 。 
故 本 条 规定 在 汽车 库 、 修 车 库 内 的 每 个 消火栓 处 均 应 设置 启动 消防 水 泵 的 按钮 ， 以 便 迅速 远 
距离 启动 。 为 防止 小 孩 等 玩弄 或 误 启 动 ， 要 求 按 钮 应 有 保护 设施 ,一 般 可 放 在 消火栓 箱 内 或 
带 有 玻璃 的 壁 侈 内 。 
7.1.15 在 缺少 市 政 给 水 管 网 和 其 他 天 然 水 源 的 情况 下 , 车 库 可 采用 消防 水 池 作为 消防 水 源 。 
水 池 的 容量 与 一 次 灭火 的 时 间 有 关 ， 在 调查 的 15 次 汽车 库 重 大 火灾 中 ， 绝 大 部 分 灭火 时 间 
都 是 在 2h。 本 条 规定 消防 水 池 的 容量 为 2h 之 内 ， 与 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 规定 
和 实际 灭火 需要 是 相符 的 。 

保护 半径 规定 为 130m， 是 根据 我 国 目前 普遍 装备 的 消防 车 的 供水 能 力 而 定 的 。 补 水 时 
间 也 是 参照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 的 规定 而 定 的 。 
为 了 减少 消防 水 池 的 容量 , 节省 投资 造价 ， 在 不 影响 消防 供水 的 情况 下 ， 水 池 的 容量 可 
以 考虑 减 去 火灾 延续 时 间 内 补充 的 水 量 。 
7.1.16 ”消防 水 池 贮 水 可 供 固 定 消防 水 泵 或 供 消 防 车 水 泵 取 用 ， 为 便于 消防 车 取水 火 火 ， 消 
防水 池 应 设 取 水 口 或 取水 井 , 取水 口 或 取水 井 的 尺寸 应 满足 吸水 管 的 布置 、 安 装 、 检 修 和 水 
泵 正常 工作 的 要 求 , 为 使 消防 车 消防 水 泵 能 级 上 水 , 消防 水 池 的 水 深 应 保证 水 泵 的 吸水 高 度 
不 超过 6m。 
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9 水量， 消防 水 池内 的 
的 消防 水 池 应 采取 措施 ,防止 























消防 水 池 有 独立 设置 或 与 其 他 共用 水 池 ， 当 共用 时 ,为 保证 消防 
消防 用 水 在 平时 应 不 作 它 用 ， 因 此 ， 消 防 用 水 与 其 他 用 水 合 
消防 用 水 移 作 它 用 ， 一 般 可 采用 下 列 办 法 : 

1 其 他 用 水 的 出 水 管 置 于 共用 水 池 的 消防 最 高 水 位 上 ; 

2 消防 用 水 和 其 他 用 水 在 共用 水 池 隔 开 ， 分 别 设置 出 水 管 ; 

3 ”其 他 用 水 出 水 管 采 用 虹吸 管 形式 ， 在 消防 最 高 水 位 处 留 进 气 孔 。 


寒冷 地 区 的 消防 水 池 应 有 














SS 
7.2.1 本 条 规定 ， 
10 4 












































防冻 措施 ,如 在 水 池上 覆土 保温 ， 入 和 孔 和 取水 口 设 双 层 保 温 井 


7.2 ”上 自动 喷 水 灭 火 系统 

















除 敞 开 式 汽车 库 、 屋 面 停 车 场 外 ， 工 、 开 、 王 类 地 上 汽车 库 ， 停 车 数 超过 











的 地 下 汽车 库 ， 机 械 式 汽车 库 ， 采 用 汽车 专用 升降 机 作 汽 车 玻 散 出 口 








修 车 库 均 要 设置 自动 喷 水 灭火 系统 。 这 几 种 类 型 的 车 库 有 

















ATI, 4f 


RE LH SEND 








财产 损失 的 有 效 措施 。 国 


成 传送 ， 有 的 设 在 地 下 
都 设置 了 自动 喷 水 灭 火 系 统 ， 是 十 分 必要 的 ， 这 是 及 时 扑灭 火灾 、 防 1 





Bo EOKA WE. 








的 汽车 库 ， 工 类 





























的 规模 大 ， 停 车 数量 多 ， 有 的 没有 























民 据 调查 ， 这 些 车 库 一 般 


























外 的 汽车 库 设置 















































型 汽车 库 都 设置 了 自动 喷 水 灭火 设备 。 





























7.2.2 ”环境 温度 1 
EN 
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EF 4C 的 寒冷 地 





7.2.3 














上 火灾 划 延 扩大 、 减 少 
动 喷 水 灭火 系统 已 很 普遍 , 我 国 近年 来 建造 的 大 























X, OK 


湿式 


自动 喷 水 灭 火 系 统 应 有 








动 喷 水 灭火 设施 上 设 保暖 防冻 材料 等 ， 




















DL 


保暖 防冻 措施 ， 如 在 


























[湿式 自动 喷 水 灭火 系统 内 不 被 冻结 。 














+ 




















中 已 























自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 在 现行 国家 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 设计 规范 》GB50084 
具体 规定 ， 在 设计 汽车 库 、 修 车 库 的 自动 喷 水 灭 火 系 统 时 ， 对 喷 水 强 度 、 作 用 面积 、 








喷头 的 工作 压力 、 最 大 保护 面积 、 最 大 水 平 距离 等 以 及 自动 喷 水 的 用 水 量 都 应 按 《自动 喷 水 








灭火 系统 设计 规范 》GB50084 Á 
除 此 之 外 ,根据 汽车 库 自身 

















车 库 的 停车 位 置 是 固定 的 ,多 





做 法 , 以 面积 


汽车 发 生火 灾 ， 喷 头 保护 不 到 ， 灭 火 效 果 差 。 所 以 本 条 规定 要 将 喷头 布置 在 停车 位 上 
回 定 又 是 上 、 下 、 左 、 右 、 前 、 后 移动 的 ， 而 且 层 高 比较 高 ， 
下 喷头 又 要 有 侧 喷头 的 布置 要 求 , IRE PR 








机 械 式 汽车 库 的 停车 位 置 
所 以 本 条 规定 了 既 要 有 
火 系统 有 效 灭火 所 必须 做 到 的 。 
Bat. RUSE RE, 
wT mm 
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火 分 区 





少 和 喷头 之 间 的 

















既 























的 有 关 规 定 执行 。 
的 特点 ， 本 条 制定 了 喷头 布置 的 一 
E 调 查 中 我 们 发 现 绝 大 部 分 的 汽车 库 设 置 的 喷头 是 按照 一 般 常 规 


些 特 殊 要 求 。 绝 大 多 数 汽 






































E 离 均匀 布置 , 结果 汽车 停放 部 位 不 在 喷头 的 直接 保护 下 部 ， 



























































当 调 整 处 理 ， 





但 














坡 道上 加 设 喷头 是 十 分 必要 的 一 利 



































于 防火 分 区 较 难 分 隔 ， 停 车 区 与 车 道 之 间 也 x 

















F 机 械 式 汽车 
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动 喷 水 灭 


















































Kom, gtt 























AS ixil 











F 这 些 车 库 的 安全 , 防止 火灾 


补救 措施 。 
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的 蔓延 扩大 , 在 车 


道 、 





7.3 





其 他 灭火 设施 


731 本 条 规定 了 了 I 类 地 下 汽车 库 、I 类 修 车 库 、 停车 数 大 于 100 辆 的 室内 无 车 道 且 无 人 员 











停留 的 机 械 式 汽车 库 设 置 固 定 泡沫 灭火 系统 的 要 求 。 
泡沫 喷 淋 的 设计 在 现行 国家 标准 《泡沫 灭火 系统 设计 规范 》GB50151 中 已 有 要 求 ， 可 











以 按照 执行 。 















































7.3.2” 随 着 灭火 系统 的 发 展 ， 高 倍数 泡沫 灭火 系统 、 二 氧化 碳 灭火 系统 也 有 国家 标准 颁布 ， 







































































7.3.3 ”在 一 个 汽车 库 内 ， 如 果 安 装 了 回 











以 不 闭 自 动 喷 淋 灭火 设备 ， 二 者 选 一 ， 都 可 以 用 于 灭火 ， 对 于 车 库 泡 沫 喷 淋 比 自动 水 喷 淋 更 





























对 机 械 式 立体 汽车 库 ， 由 于 是 一 个 无 人 的 封闭 空间 ， 采 取 二 氧化 碳 灭 火 系 统 灭 火 效 果 很 好 ， 
国内 外 不 少 工程 已 经 采用 了 。 故 本 条 文 对 这 些 新 技术 也 作 了 一 些 规 定 ， 
照 现 行 国家 标准 《泡沫 灭火 系统 设计 规范 








在 具体 设计 时 ， 应 按 








和 《气体 灭火 系统 设计 规范 》GB50370 中 的 有 关 规 定 执行 。 























》GB50151《 二 氧化 碳 灭 火 系 统 设 计 规 范 》GB50193 





定 泡 沫 喷 淋 、 高 倍数 泡沫 、 二 氧化 碳 灭火 系统 ， 就 可 


























有 效 ， 并 且 从 经 济 上 来 说 ,固定 泡沫 喷 淋 与 自动 喷 水 灭火 设备 相 比 ， 只 是 固定 泡沫 喷 淋 灭火 





ASN. RAMS RHE, H 
7.3.4 此 次 修订 增加 了 车 库 配 置 灭 火器 
































他 设备 价格 差不多 。 
的 规定 。 
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8.1.1, 8.1.2 ”在 我 国 北方 ,为 了 保持 冬季 汽车 库 、 修 车 库 的 室内 温度 
据 调查 ， 有 相当 一 部 分 汽车 库 火 灾 ， 是 由 于 车 库 采 暧 方式 不 当 引 


少 车 库 内 设置 了 采暖 系统 。 























8 采暖 通风 和 排 烟 


8.1 


采暖 和 通风 


























起 的 。 如 某 市 某 厂 的 车 库 ， 采 用 火炉 采暖 ， 因 汽车 ; 
遇 明 火 引 起 火灾 ; 又 如 











Hr, EE 混合 成 一 定 比 例 ， 





毗邻 建造 ， 用 火炉 采暖 ， 司 机 
鉴于 上 述 情况 ， 为 防止 这 些 
库 、 工 、 工 类 修 车 库 和 甲 、 乙 类 物品 运输 车 的 汽车 库 内 ， 


























:影响 汽车 的 发 动 ， 不 

















LS 








Ki, AWER A, 





油 蒸气 挥发 较 


























某 大 学 的 砖 木 结构 汽车 库 与 司机 休息 室 





























备 ， 不 应 用 火炉 或 者 其 他 明火 采暖 方 式 ， 




































































开 。 
车 间 的 工种 ， 


TF KEKET 
事故 发 生 ， 从 消防 安全 考虑 ， 本 条 规定 在 工 、 


以 策 安全 。 
8.1.3 ”考虑 到 寒冷 地 区 的 车 库 ， 不 论 其 规模 大 小 ， 
难 ， 因 此 ,人 允许 I 类 汽车 库 和 IIT、IV 类 修 车 库 可 采用 火 墙 采暖 , 但 必须 采取 相 
对 容易 暴露 明火 的 部 位 ， 如 炉 门 、 节 风门 、 除 灰 
极限 的 不 燃烧 体 墙 与 汽车 库 、 修 车 库 隔 
在 汽车 库 的 设计 中 ， 往 往 附 有 修 怪 











门 ， 必 须 设置 在 车 库 外 ， 并 





蒸汽 引起 火灾 。 





























, MRA 


应 设置 热 水 、 蒸 汽 或 热风 等 采暖 设 


全 部 要 求 落 汽 或 热 水 等 采暖 ， 可 能 会 有 困 


应 的 安全 措施 。 



































要 求 用 一 定 耐火 








be 


| ， 在 修理 汽车 中 ,进行 甲 、 

















墙 布置 。 
8.1.4” 修 车 库 中 
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性 生产 还 是 不 少 的 ， 如 汽车 喷漆 、 充 电 作业 等 。 在 北方 塞 
较 高 ， 如 这 些 车 间 贴 邻 火 墙 布置 ， 有 的 火 墙 








的 明火 就 会 引起 燃烧 、 爆 炸 ， 所 以 本 条 规定 ， 甲 、 


乙 类 火灾 危险 

















E 冷 地 区 冬季 都 要 采暖 ， 火 墙 的 温度 
省 年 久 失 修 ， 一 旦 产生 裂 颖 ， 可燃 气体 碰 到 火 墙 内 
乙 类 火灾 危险 性 的 生产 作业 不 允许 贴近 火 


























办 维修 、 保 养车 辆 的 需要 ,生产 过 程 ! 











常常 会 产生 一 些 可 燃气 体 ， 火 灾 危 








险 性 较 大 ， 如 乙 烧 气 ， 修 理 划 电 池 组 重新 充电 时 放出 的 氧气 以 及 喷 淋 使 用 的 

















这 些 易 燃 液体 的 蒸气 和 可 燃气 体 与 所 





E 气 混合 











易 燃 液体 等 等 ， 


达到 一 定 浓 度 时 ,， 遇 明火 就 能 爆炸 。 如 汽油 花 气 


爆炸 下 限 为 1.2% 一 1.4%， 乙 燃气 的 爆炸 下 限 为 2.3% 一 2.3%， 氨 气 爆 炸 下 限 为 4.1%， 尤 以 











乙 烽 气 和 氧气 爆炸 范围 幅度 大 , 其 危险 性 也 大 。 所 以 , 这 些 工 间 的 排 风 系统 应 各 自 单独 设置 ， 




















不 能 与 其 他 用 途 房间 的 排 风 系统 混 设 , 防止 相互 影响 ， 



































8.1.5 汽车 库 如 通风 不 良 ， 



































其 系统 的 风机 应 按 防 爆 要 求 处 理 , 乙 
炊 间 的 通风 要 求 还 应 按照 《 乙 亿 站 设计 规范 》GB50031 的 规定 执行 。 








容易 积聚 油 蒸气 而 引起 爆炸 ,还 会 使 车 辆 发 动机 局 动 时 产生 一 氧 












































化 碳 ， 影 响 库 内 工作 人 员 的 健康 。 因 此 ， 从 某 种 意义 上 讲 ， 汽 车 库 内 有 无 良好 的 通风 ， 是 预 





防火 灾 发 生 的 一 个 重要 条 件 。 











从 调查 了 解 到 的 汽车 库 现 状 来 看 , 绝 大 多 数 是 利 
有 利 的 。 地 下 汽车 库 和 严 赛 地 区 的 非 敞开 
械 通风 方式 。 卫 生 部 门 要 求 车 库 每 小 时 换 气 次 数 为 6 一 10 次 , WI Datei? 


























j 自然 通风 ， 这 对 节约 




















式 汽车 | Æ, D 
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能 源 和 投资 都 是 


受 自然 通风 条 件 的 限制 ， 必 须 采 取 机 





























， 一 般 情况 

















每 小 时 换 气 6 次 , 足以 避免 | 
标准 ， 消 防 安全 也 有 了 基本 保证 。 






































组 合 建筑 内 的 汽车 库 和 地 下 汽车 库 的 通 


混 设 。 





8.1.6 通风 管道 
店 等 单位 ， 都 有 
规定 风 管 应 采用 


防火 墙 、 防火 


火灾 蔓延 的 




















是 
因 
不 











顽 烧 材料 制作 。 
隔 墙 是 建筑 防火 分 





























要 途径 ， 


区 前 





ES 




















火灾 实例 所 























孔 ， 降 低 其 防火 作用 。 


























保证 它们 应 有 的 防火 作 

















于 油 蒸气 挥发 而 引起 的 火灾 或 爆炸 的 危险 。 


HI 








因此 ， 如 达到 了] 





内 外 都 有 这 方面 的 严 司 
风 道 为 可 燃烧 材料 使 火灾 蔓延 扩大 的 教训 。 因 





FE 实 。 所 以 ， 防 火 墙 、 防 火 隔 墙 ， 除 允许 3 
因 考 虑 设 有 机 械 通 风 的 车 库 里 ， 风 管 可 
j， 故 规定 风 管 穿越 这 些 墙 体 时 ， 其 四 周 空 阴 





风 系 统 应 独立 设置 ,不 应 和 其 他 建筑 的 通风 系统 





EAI. W 
比 ， 为 堵塞 火灾 蔓延 途 


























主要 手段 ， 它 阻止 火势 蔓延 扩大 的 作用 已 为 无 数 次 








开设 防火 门 外 ， 不 应 在 其 墙 面 上 开 洞 留 
越 防火 墙 、 防 火 隔 墙 ， 为 
用 不 燃烧 材料 ] 








Sb ex 


He a 














ENN 
真实 ， 





NV. 











HERTAKA, WAKER BK. H, BER AE BERET AK koums 2m YE 





围 内 的 风 管 绝热 材料 应 采 月 








不 燃烧 材料 。 


8.2 排 X 








8.2.1, 8.2.2 ”汽车 库 一 旦 发 生火 灾 , 会 产生 大 量 的 ; 
8 室外 ， 极 易 造 成 人 员 伤 记事 故 ， 也 给 消防 员 进 入 地 下 扑救 带 来 困难 。 根 据 目 
的 汽车 库 ， 都 设 有 独立 的 排 


果 不 能 迅速 排 








ES 








前 








灾 时 ， 转 换 为 排 烟 使 用 。 当 采用 排 烟 、 提 





内 地 下 汽车 库 的 调查 ， 一 些 规 模 较 大 上 
型 汽车 库 ， 一 般 均 与 地 下 车 库 内 的 通风 系统 组 











j 





























轴 流 风机 ， 确 保 风 机 能 在 280C 时 连续 了 








HEX 











应 设置 在 上 部 ， 








因 
































合 设置 


E 风 组 合 系 统 时 ， 
CVE 30min， 并 具有 在 
的 技术 措施 。 排 风 风 管 的 材料 应 为 不 燃烧 材料 制作 。 由 于 提 
因此 各 自 的 风口 应 上 、 下 分 3 
本 条 对 危险 性 较 大 地 汽车 库 、 修 车 库 进 行 了 统一 的 排放 








于 设置 ， 确 














气 ， 而 且 有 些 烟 气 含有 E, Du 


定 的 毒 怕 

















系统 ， 而 一 些 中 、 小 
时 作为 排 风 排 气 使 用 , 一 旦 发 生火 
风机 应 采用 离心 风机 或 耐 高 温 的 
超过 280C 时 风机 能 自行 停 1 
E 气 口 要 求 设置 在 建筑 的 下 部 ,而 
上 保 火 灾 时 能 及 时 进行 排 烟 。 

因 要 求 。 敞 开 式 汽车 库 以 及 建筑 面 





is 











ES 

























































































Ho 























D 











积 小 于 1000m? fy He 








层 汽 车 库 、 修 车 库 ， 


汽车 进 昌 













































































Ly 
j 

















可 直接 排 烟 ， 且 不 超过 一 个 防 烟 
















































































分 区 ， 故 可 不 设 排 烟 系统 。 但 汽车 库 、 修 车 库 内 最 远 工 作 点 至 汽车 坡 道 口 不 应 超过 30m， 否 
则 上 自然 排 烟 效 果 不 好 。 

本 条 规定 了 防 烟 分 区 的 建筑 面积 。 防 烟 分 区 太 小 ,增设 了 平面 内 的 排 烟 系统 的 数量 , 不 
易 控制 ， 防 烟 分 区 面积 太 大 ， 风 机 增 大 ， 风 管 加 宽 ， 不 利于 设计 。 

目前 ， 一 些 建筑 ， 特 别 是 住宅 小 区 地 下 和 车库 的 设计 ， 从 节能 、 环 保 等 方面 考虑 ， 以 半 地 
下 车 库 〈 一 般 车 库 顶 板 高 出 室外 场地 标高 1.5m〉 的 形式 营造 自然 通风 、 采 光 的 良好 停 画 展 
环境 ， 通 过 侧 窗 及 大 量 顶 板 开 洞 方 式 ， 达 到 建筑 与 自然 景观 的 充分 融合 。 在 这 种 情况 下 ， 若 
































图 





按照 本 条 的 原 条 文 的 规定 , 不 仅 造 成 浪费 , 火灾 时 顶板 洞口 边 的 所 有 风 管 排 烟 效果 均 会 大 打 



































j 





折扣 , 而 通过 大 量 的 顶板 洞口 进行 自然 排 ; 











, 不仅 安 


58 


全 


可 靠 而 且 也 符合 《建筑 设计 防火 规范 》 





GB50016 关于 “有 条 件 时 应 尽 可 能 优先 采用 自然 排 烟 方式 进行 烟 探 设计” 的 原则 。 因 此 ， 








与 原 《 汽 车 





烟 方 式 进 行 
可 采用 自然 


























规定 , 例如 面积 
排 烟 方式 。 























库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》GB50067-97 不 同 的 是 ， 不 再 对 采用 何 种 排 








过 2000m 的 地 下 车 库 若 能 满足 本 规范 第 8.2.3 条 的 要 求 时 ， 也 














除 设置 




















在 地 下 一 层 的 汽车 库 、 修 车 库 的 汽车 坡 道 可 以 作为 自然 排 烟 口 外 , 地 下 其 他 各 层 





























的 汽车 坡 首 

















不 可 以 作为 自然 排 














HUT, 














8.2.3 ”关于 自然 排 烟 方式 的 规定 参照 了 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016、《 高 层 民 用 建筑 设 
计 防 火 规范 》GB50045 等 的 有 关 规 定 ， 为 确保 火灾 时 自然 排 烟 效 果 ， 本 条 对 排 烟 窗 面积 
方式 等 分 别 作 了 规定 。 


高 度 、 开 启 





















































根据 上 海 市 工程 建设 规范 《建筑 防 排 烟 技术 规程 》DGJ08-88-2006 的 规定 : 排 烟 窗 即 可 

















为 自动 排 烟 


烟 窗 ， 手 动 排 烟 窗 是 指 人 员 可 以 就 地 方便 开启 的 排 烟 窗 。 





地 下 汽 


BS 











窗 和 手动 排 烟 窗 。 自 











开局 外 窗 ， 是 指 能 有 效 排 除 烟 气 ， 设 置 在 建筑 物 的 外 墙 、 顶 部 的 可 开局 外 窗 或 百叶 窗 。 可 分 








动 排 烟 窗 是 指 与 火灾 自动 报警 系统 联动 或 可 远 距 离 控制 的 排 







































































车 库 可 以 利用 开 向 侧 窗 、 项 板 上 的 洞口 、 开 井 等 开口 部 位 作为 自然 通风 口 ， 自 然 

















一 








HI 








口 应 设置 在 外 墙 上 方 或 顶棚 上 ， 其 下 沿 不 应 低 于 储 烟 仓 高 度 或 室内 净 高 的 12， 侧 窗 






































或 顶 窗 应 沿 








当 采 用 











百叶 窗 作 为 自然 排 














气流 方向 开启 ， 且 应 设置 方便 开启 的 装置 。 自 然 通风 口 与 地 上 建筑 的 外 墙 之 间 的 
防火 间距 不 应 小 于 om, 
























































口 时 ， 窗 的 有 效 面 积 为 窗 的 净 面 积 乘 以 系数 , 根据 工程 实际 






































XI 











Aw, MRH RY ARZ 


8.2.4 车 库 设 置 排 ; 
库 的 特点 ， 经 专家 们 研讨 ， 

















V=M,T 


区 0.6， 当 采用 一 般 百 叶 时 系数 取 0.8。 




















因 系 统 ， 其 目的 一 方面 是 为 了 人 员 朴 散 ， 另 一 方面 便于 扑救 火灾 。 鉴 于 车 
参照 目前 如 下 通用 的 计算 公式 ， 得 出 简化 表格 。 














(oul, 


T =T, +AT =T, +KQ,/M,C, 





式 


排 烟 量 (72 /5 ) 




















V 
Po 环境 温度 下 的 气 














Ty 环境 温度 (天 ) 


了 


K 








一 一 烟 层 的 平均 温度 (天 )， 
对 流放 热量 因子 ， 取 1 




















HE 








imag 20°C, Se ) 


T =T,+AT 

















8.2.5 地 下 汽车 库 发 生火 灾 时 产生 的 烟 气 ， 开 始 绝 大 多 数 积聚 在 车 库 的 上 部 , 将 排 烟 口 设 在 
车 库 的 顶棚 上 或 靠近 顶棚 的 墙 面 上 , 排 烟 效果 更 好 , 排 烟 口 与 防 烟 分 区 最 远地点 的 距离 是 关 
系 到 排 烟 效 果 好 坏 的 重要 问题 ， 
近 了 要 多 设 排 烟 管道 ， 不 经 济 。 










































































排 烟 口 与 最 远 排 烟 地 点 太 远 了 ， 就 会 直接 影响 排 烟 速度 ， 大 
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8.2.6、8.2.7 
H 





a 


高 ， 排 烟 风 机 外 


据 测 试 ， 一 般 可 燃 物 发 生 燃 烧 时 火场 中 心 温度 高 达 800 一 1000C 。 火 灾 现 场 的 





























Ee 





工作 30min， 就 
民 防 空 工程 














FEMA VL. HE: 





ANAT, HEA 








Sb. EI 


Hey AL 


到 风机 ， 温 度 要 比 火场 中 心 温度 低 4 


屋顶 上 或 机 房 内 , SHRM 





RE 

















o Pi 




















要 求 ， 本 条 的 规定 ， 与 《高 层 民用 
设计 防火 规范 》GB50098 的 有 关 规 定 是 一 致 的 。 





K 














它们 之 间 一 定 要 
两 用 。 


做 到 相 


KR HE 
MKB RAVE, MEREK 
互联 锁 , 目前 





此 外 , 还 要 求 排 














H 














管道 
































ES 





内 多 数 是 采 





用 自动 和 





手动 控制 的 ,3 























由 控制 ， 








心 指令 打开 排 烟 
用 联动 控制 的 排 烟 口 








或 








8.2.8 ARE TH 








粗糙 阻力 要 
排 烟 效果 越 好 。 
规定 相 一 致 的 。 





is 











EXE 

















Fee) NEMA ULE AT HEK 
排 烟 风机 。 
管道 内 最 大 允许 风速 的 数据 ， 
些 。 泥 凝 土 等 非 金 属 管道 内 壁 比较 粗糙 ， 风 速 要 求 小 一 些 ， 


一 些 ， 在 风机 、 排 烟 口 等 相同 条 们 














、 排 烟 


口 ， 是 一 个 排 ， 


气温 度 也 是 很 高 的 , 特别 是 地 下 汽车 库 火 灾 时 产生 的 高 温 散发 条 件 较 差 , 温度 比 地 上 建筑 
和 否 在 较 高 气温 下 正常 工作 ,是 直接 关系 到 火场 排 
因 地 点 有 相当 一 段 距 离 ， 烟 
国外 有 关 资 料 








很 重要 的 技术 问题 。 排 
气 经 过 一 段 时 间 方 能 扩散 
， 排 烟 风 机 能 在 280°C IN ERE 
设计 防火 规范 》GB50045、《 人 




















E D 


























SE 





因 系 统 的 主要 组 成 部 分 ， 它 们 缺 





办 风机 启动 也 不 能 排 ; 
国内 的 技术 已 经 完全 做 到 了 , 而 且 都 能 做 到 





平时 宜 处 于 关闭 状态 , 发 生火 灾 时 做 到 自动 和 手动 都 能 打 
与 消防 控制 中 心 联动 起 来 ， 
因此 凡 设 置 消 防 控制 室 的 车 库 排 烟 








H. 


A 






































8.2. 
地 



































这 些 数据 的 规定 ， 都 是 与 《高 层 民 


下 和 车库 由 于 防火 分 区 的 防火 墙 分 隔 和 
的 汽车 玻 散 出 口 ， 也 就 无 自然 进 风 条 件 




















骨 ， 并 可 能 造成 设备 损坏 。 所 以 ， 


动 和 手动 


















































。 目 前 ， 





STEEN 


T/S FY EL 


ER, BABA, HE 
建筑 设计 防火 规范 》GB50045 的 有 关 


旦 遇 有 火警 需要 


排 烟 时 ， 
系统 应 



























































内 壁 比 较 光滑 , 风速 允许 大 一 
内 壁 光滑 、 风 速 阻力 要 小 ， 内 壁 
效果 越 差 ， 阻 力 越 小 ， 























j 




















9 根据 空气 流动 的 原理 , 需要 排除 某 一 区 域 的 空气 , 同时 也 需要 有 男 一 部 分 的 空气 补充 。 
楼 层 的 楼 板 分 隔 , 使 有 的 防火 分 区 内 无 直 





接 通 向 室外 














， 对 这 些 区 域 ， 因 








没有 同时 进行 补 风 ， 烟 是 排 不 出 去 的 。 














系统 ， 进 风量 不 宜 小 于 





这 样 能 使 火灾 发 9 








排 烟 量 | 





是 周边 处 于 封闭 的 条 件 ， 如 排 烟 时 











因此 ,本 条 规定 应 在 这 些 区 域内 的 防 烟 分 区 增设 补 风 














E 时 产生 的 浓 : 


j 








顺利 排除 。 
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的 50%， 在 设计 中 ， 应 尽量 做 到 送 风 口 在 下 ， 排 烟 口 在 上 ， 
和 热气 


9.0.1 





消防 水 泵 、 火 灾 自 动 报警 系统 、 自 动 灭 火 系统 、 防 排 烟 
火 门 ` 消 防 应 急 照明 和 朴 散 指示 标志 等 都 是 火灾 时 的 



































民 据 汽车 库 的 类 别 分 别 作 一 级 























有 的 地 区 受 供电 条 件 的 限制 不 能 做 
一 些 停车 数量 较 少 的 汽车 库 采 月 

















s 一 二 















































设备 、 电 动 防火 卷 帘 、 电 动 防 
主要 消防 设施 .为 了 确保 其 用 电 可 靠 性 ， 





















































三 级 负 蓓 供电 的 规定 ,不 同 负 蓓 供电 等 级 基本 与 《 建 
筑 设计 防火 规范 》GB50016 和 《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》GB50045 的 规定 相 一 致 。 但 















































到 时 ， 应 自 备 柴油 发 电机 来 确保 消防 用 电 。 
日 升降 梯 作 车 辆 的 疏 散 出 口 ， 当 采用 电梯 时 ， 一 旦 断 电 会 

















影响 车 辆 的 疏散 ， 因 此 应 有 可 靠 的 














供电 i 














9.0.2 ”本 条 规定 主要 是 为 了 保证 在 
行 ， 使 其 在 一 定时 间 内 不 被 火灾 烧 
9.0.3 ”本 条 对 配 电 线路 的 敷设 作 了 


























9.0.4 汽车 库 的 环境 条 件 较 差 ， 多 数 无 





高 层 汽车 库 
证 库 内 
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示 标 


























火灾 时 能 立即 用 得 上 备用 | 

















Fut 
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必要 的 规定 。 




















外 源 。 本 条 对 上 述 设 备用 电 作 了 较 严 格 的 规定 。 
E 源 ， 使 扑救 火灾 工作 迅速 进 
保证 安全 朴 散 和 灭火 工作 的 顺利 进行 。 












































然 采 光 ,， 或 昌 有 自然 采光 , 1 
因为 停放 车 辆 多 ， 占 地 面积 大 ,一般 


光线 暗 弱 ， 多 层 以 及 





[ 作 照 明 线路 在 发 生火 灾 时 要 切断 ,为 了 保 






































人 员 、 车 辆 的 安全 玻 散 和 扑救 火灾 的 顺利 进行 ,需要 设置 火灾 应 急 照 明和 安全 玻 散 指 
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9.0.5 ASAT KKN ER HAT gier TS I br a J TE T E o AS SC I KKA ERHI 


E MK KEER EH a E 


时 ， 也 可 与 《建筑 设计 防火 规范 》 的 规定 保持 一 致 。 
































电 时 间 
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照度 是 参照 《工业 企业 照明 设计 规范 》 有 关 规 定 提 出 的 。 该 规范 规定 ， 供 人 员 玻 散 的 事故 昭 




















明 ， 主 要 通道 照度 不 应 低 于 0.5Lx。 




















为 防止 被 积聚 在 天 花 板 下 的 烟雾 遮 住 琉 散 指示 标志 的 照度 , AGERT e 
lm 以 下 的 高 度 。 并 根据 调查 ， 鸭 驶 员 坐 在 驾驶 室 的 位 置 
。20m 范围 





J PEJE Jh 
人 了 眼 差不多 等 高 , 不 臻 被 汽车 遮挡 






































Y 置 规定 


























REN 
































时 ， 指 示 标 志 的 高 度 应 与 











以 本 条 规定 ， 指 示 标 志 的 间距 20m 是 合适 的 。 


内 的 玻 散 指示 标志 是 容易 被 驾驶 员 辩 识 








9.0.6 ”危险 场所 的 电气 设备 ， 现 行 
GB50058 已 有 明确 
9.0.7 ”本 条 规定 了 应 设置 火灾 自动 





















































的 ,所 

















国家 标准 《爆炸 和 火灾 危险 环境 1 

















力 装 置 设计 规范 》 
的 要 求 ， 同 样 也 适用 于 汽车 库 的 危险 场所 ， 所 以 本 条 不 另 作 规定 。 

















报警 系统 的 车 库 。 此 次 修订 ,明确 














了 屋面 停车 场 可 不 设置 














火灾 自动 报警 系统 。 同 时 ， 条 文 的 








表述 方式 也 作 了 调整 。 














根据 对 国内 14 个 城 
































设施 。 但 | 


























于 汽车 库 内 通风 不 良 ， 又 受 车 辆 
































让 汽车 库 进行 的 调查 ， 目 前 较 大 型 的 汽车 库 都 安装 了 火灾 自动 报 和 


电气 的 影响 ， 不 少 安装 了 


办 感 报警 的 设备 经 常 发 











生 故 障 。 因 此 , 在 汽车 库 安 装 何 种 自动 报警 设备 应 根据 汽车 库 的 通风 条 件 而 定 。 在 通风 条 件 
， 一 般 的 汽车 库 内 可 采用 温 感 报警 设施 。 








较 好 的 车 库 内 可 采用 烟 感 报警 设施 
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9.0.8 ”火灾 自动 报警 系统 的 设计 ， 现 行 国 家 标准 《火灾 自动 报警 系统 设计 规范 》GB50116 
已 有 明确 的 规定 ， 同 样 也 适用 于 汽车 库 的 设计 ， 所 以 本 条 不 作 行规 定 。 

9.0.9 ”对 于 未 设置 火灾 自动 报警 系统 的 汽车 库 , 但 设置 了 防火 卷 帘 、 常 开 防火 门 、 防 排 烟 设 
备 等 建筑 消防 设施 的 汽车 库 ， 可 采用 湿式 报警 阀 的 联动 控制 方式 。 

CO 灭火 系统 、 泡 沫 灭火 系统 、 防 火 卷 帘 、 排 烟 系 统 的 动作 都 必须 有 探测 联动 装置 ， 故 设置 
这 些 设 备 时 ， 报 警 系统 的 探头 应 与 它们 联动 。 
9.0.10 ”设置 火灾 报警 和 自动 灭火 装置 的 汽车 库 ， 都 是 规模 较 大 的 汽车 库 ， 为 了 确保 火灾 报 
警 和 灭火 设施 的 正常 运行 ,应 设置 消防 控制 室 ， 并 有 专人 值班 管理 。 由 于 汽车 库 内 工作 管理 
人 员 较 少 ， 如 设置 独立 的 消防 控制 室 并 由 专人 值班 有 困难 时 ， 可 与 车 库 内 的 设备 控制 室 、 值 
班 室 组 合 设置 ,控制 室 、 值 班 室 的 值班 人 员 可 兼作 消防 控制 的 值班 ， 这 样 可 减少 车 库 的 工作 
人 员 。 
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